
Минимальная толщина бетона для пола гаража. Также на подготовительно этапе нужно 
тщательно очистить поверхность. 
 

 
 

 
 
 

 
 

Минимальная толщина 

бетона для пола гаража  

>>>MORE<<< 

Срок безремонтной 

эксплуатации любых 

минимальная толщина бетона 

для пола гаража полов в 

огромной степени зависит от 

подготовки поверхности 

основания. Адгезия полимера 

к основанию определяется 

степенью шероховатости 

поверхности (площадью 
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сцепления) и отсутствием на 

поверхности слоя цементного 

молока или латексной пленки 

(вместе с которыми покрытие 

может отслоиться от 

основного слоя основания). 

Современные 

производственные 

технологические процессы и 

требования клиентов 

предъявляют жесткие 

требования к качеству  и 

внешнему виду напольного 
покрытия. 

Полы должны обладать 

механической прочностью, 

химической стойкостью, 



отвечать требованиям 

пожарной безопасности иметь 

достойный внешний вид. На 

целом ряде предприятий к 

напольным покрытиям 

предъявляют особые 

требования минимальные 

перепады по плоскости, 

антистатичность, быстрота 

уборки, беспыльность, 

монолитность. 

Промышленные полы на 

основе полимерных 

материалов благодаря своим 

универсальным качествам, 

применяются во всех сферах 

деятельности человека жилые 



помещения (квартиры, 

коттеджи, дачи, бани, … ), 

места отдыха и развлечений 

(рестораны, клубы, спортзалы 

и тд. ), производственные и 

административные здания и 

сооружения (офисы, торговые 

центры, цеха, склады, …), 

медицинские, 

общеобразовательные и 

дошкольные учреждения и 

многие другие помещения где 

требования к напольным 

покрытиям, соответствуют 

характеристикам полимерных 

полов. 



Конструкция промышленного 

полимерного наливного пола 

для каждого объекта 

рассчитывается 

индивидуально с учетом 

технических требований и 

пожеланий заказчика. 

Смешение полимеров 

различных цветов и оттенков 

при устройстве 

декоративного слоя, делают 

Ваше напольное покрытие 

неповторимым, так как 

второй раз в точности 

воспроизвести рисунок 

практически невозможно. 



Сфера нашей деятельности 

устройство промышленных 

полов, полимерных полов, 

наливных полимерных 

покрытий. Мы готовы помочь 

нашим клиентам в решении 

минимальная толщина бетона 

для пола гаража проблем, 

связанных с устройством 

полов и ремонтом полов 

следующих типов покрытий 

наливные полы, 

промышленные полы, 

полимерные полы, стяжки, а 

также осуществить ремонт и 

восстановление старых 
промышленных полов. 



Чтобы не перегружать Вас 

информацией о технологиях 

устройства наливных 

промышленных полов, мы на 

данном сайте выложили 

основные виды покрытий, 

которые оказались наиболее 

востребованы нашими 

клиентами. Закончены работы 

по устройству полов на сваях 

первого этажа здания на 

объекте Производственно-

логистический корпус ОАО 

Лидское пиво по ул. 

Мицкевича, 32 в г. Лида 

Начаты работы по 

бетонированию полов 



логистического склада на 2 

этаже здания на объекте 

Производственно-

логистический корпус ОАО 

Лидское пиво по ул. 

Мицкевича, 32 в г. Лида Мы 

принимаем все задачи и 

ответственность, связанную с 

устройством пола, от А до Я. 

Современный 

промышленный пол является 

основой длительной и 

бесперебойной работы всего 

предприятия, поэтому к ним 

предъявляются особые 

требования по прочности, 

износостойкости, 



устойчивости к воздействию 

температур, влаги и 
агрессивных сред. 

Бетонные полы являются 

универсальным решением 

при строительстве 

промышленных объектов и 

коммерческойнедвижимости. 

Компания PRIMEKSS-BEL - 

СИББИОФАРМ-БЕЛ 

работает для Вас по всей 

Беларуси, предоставляя в 

Ваше распоряжение самую 

современную систему и 

технологию устройства 

промышленных полов для 

всех отраслевых решений 



среди которых Вы сможете 

выбрать решение, 

соответствующее Вашим 

требованиям и требованиям 

Ваших клиентов. 

Специалисты PRIMEKSS-

BEL - СИББИОФАРМ-БЕЛ - 

Ваши компетентные 

партнеры на всехстадияхот 

планирования,консультирова

ния, составления сроков и 

порядка производства работ 

до выполнения работ под 

ключ с последующим 
техническим обслуживанием. 

Устройство бетонных 

бесшовных полов 



PRIMECOMPOSITE нашего 

предприятия стало 

победителем в конкурсе 

"Лучший строительный 

продукт года 2013" в 

номинации "Лучшая 

комплексная система, 

техническое решение в 

строительстве". Численное 

исследование влияния 

изменчивости свойств 

материала на 

преждевременное 

растрескивание укрепленного 
бетона А. Радлинска, Б. 

Пиз, Дж. Уэйсс Попытка 

избежать усадки бетонной 



смеси в процессе высыхания, 

а также термальной и 

автогенной усадки приводит 

минимальная толщина бетона 

для пола гаража 

возникновению стойкого 

остаточного. Устройство 

промышленного бетонного 

пола производится по 

грунтовому или по 

существующему бетонному 

основанию с учетом 

следующих требований 

Перепад высот 

существующего основания не 

должен превышать 3-5 см. 



В противном случае 

рекомендуется выровнять 

основание подбетонкой из 

бетона М 100 (В 7,5). 

"Прочный и долговечный". В 

Белорусском аналитическом 

журнале для практиков 

строительного дела 

"Современное строительство" 

4 за июль-август 2012 года 

была опубликована статья о 

технологии устройства 

промышленных бесшовных 

бетонных полов, которое 

производит наша компания. 

Выдержка из Журнала "Для. 

Руководство по 



энергоэффективному и 

экологичному 

проектированию (LEED) 

представляет собой комплекс 

рейтинговых систем 

сертификации, 

применяющихся при 

проектировании, 

строительстве и эксплуатации 

высококачественных 

экологичных строений. 

В настоящее время 

рейтинговая система LEED 

является ведущим. 

Производитель Предлагаем 

Вам ознакомиться с 

экономическим расчетом на 



примере бетонного 

бесшовного пола на складе 15 

000 кв. с высоким 

товарооборотом за 10 лет 

минимальная толщина бетона 

для пола гаража ремонте 

погрузчиков на жестких 

колесах из-за наличия 

деформационных швов, 

трещин и выбоин в обычном 

полу 10 погрузчиков х400 4 

000 в год. 2015 

PRIMEKSSBEL - 

СИББИОФАРМ-БЕЛУНН 

190642184, ОКПО 

37671930Страна Беларусь, 

Индекс 220005, г. Минск, ул. 



Берестянская дом 9-1Н375 17 

285 27 05 тел375 17 285 22 20 

факс Полимерные наливные 

полы могут нести желаемый 
декоративный эффект. 

Это свойство получило 

широкое распространение для 

устройства полов в торговых 

центрах, офисах, учебных 

заведениях, детских садах. С 

помощью полимерных полов 

можно получить эффектное 

покрытие, путём добавления 

в состав наполнителя, 

отличающегося широким 

спектром расцветок. 

Декоративные полимерные 



полы отличаются рядом 

особенностей, а именно 

отличным внешним видом, 

разнообразием оформлений, а 

также как и другие 

полимерные полы 

минимальная толщина бетона 

для пола гаража прочностью 

и минимальная толщина 
бетона для пола гаража. 
 

Минимальная толщина 

бетона для пола гаража 

<>>>MORE<<< 

) Как показали исследования, кислоты, 

толщиеа в состав органических пищевых 
продуктов (пальмитиновая, стеариновая, 

олеиновая), при контактировании с 

цементным камнем, образуют соли жирных 
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кислот, разрушающие бетонные и мозаичные 
покрытия полов. Цементные бетоны, 

находясь в течение 1 месяца в льняном и 

подсолнечном маслах, в свином жире 

практически никаких изменений не 

претерпевали, а через 2?3 месяца - 
полностью разрушились. Надо сказать, что 

сочетание цементного и полимерного 

вяжущего в бетонах несколько повышали их 

химстойкость, но не в такой степени, чтобы 

это имело практическое значение, все 
образцы к 3 месяцам начали разрушаться. 

Совмещение в полимербетонах цементного 

гааража полимерного связующего весьма 
интересно с точки зрения выполнения 

ремонтных работ на действующих 

предприятиях благодаря возможности 

нанесения покрытия на влажное основание. 

Однако наличие цементного вяжущего в 
значительной мере снижает химстойкость 

такого материала. Необходимо также 

учитывать, что помимо отходов продуктов 

переработки, покрытия полов пищевых 

отраслей подвергаются воздействию 
дезинфицирующих, обеззараживающих и 



моющих растворов, горячей и холодной 
воды, которые также весьма агрессивны по 

отношению к покрытиям полов с 

применением цементных вяжущих. 

Поэтому становится очевидным, что при 

вышеперечисленных условиях эксплуатации 

покрытий полов на предприятиях пищевого 

комплекса применение бетонов на 

цементном вяжущем или на смешанном 
цементно-полимерном вяжущем 

малоэффективно, а по современным 

требованиям недопустимо. Именно в этих 

случаях применение полимерных наливных 

полов, стойких по отношению к 
вышеперечисленным агрессивным средам 

предприятий пищевого комплекса, 

необходимо и целесообразно. 1,2 Научные 

исследования и многолетний зарубежный и 

отечественный опыт показали, что одним из 
наиболее коррозионностойких материалов 

для устройства покрытий полов на 

предприятиях с агрессивными средами 

пищевого комплекса являются эпоксидные 

материалы. 



Комплексные исследования и 
промышленную апробацию прошли 

полимерные покрытия полов на основе 

композиций полимерных минимальная 

толщина бетона для пола гаража эпоксидных 

марки МЭП (УП АНТИЗА). 

Введение минимальная толщина бетона для 

пола гаража составы добавок - промоторов 

адгезии и гидрофобизирующих компонентов 
обеспечивает непроницаемость 

применяемых материалов. При 

проектировании коррозионностойких 

(химстойких) полимерных покрытий полов 

следует, в отличие от полимерных покрытий 
полов, подверженных преимущественно 

механическим нагрузкам (склады, гаражи, 

административно-бытовые помещения, 

открытие площадки и др. 

), уделить внимание двум факторам 

Полимерное покрытие пола находится в 

сложном напряженном состоянии, 

обусловленном возникновением при 
структурообразовании покрытия усадочных 

напряжений, дополняемых в процессе 

эксплуатации пола температурными 



напряжениями, а также напряжениями от 
механических нагрузок минимальная 

толщина бетона для пола гаража, от 

перемещения транспортных средств, 

волочения предметов и т. 

Коррозионная (химическая) стойкость 

полимерных материалов для полов является 

необходимым условием долговечности, но 

недостаточным, так как пригодность 
материалов для монолитных полов в 

промышленных зданиях с воздействием 

агрессивных сред определяется сроком 

выполнения ими защитных функций по 

отношению к основанию, т. практическим 
отсутствием агрессивной среды на границе 

покрытие пола основание. Непроницаемость 

полимерного покрытия в конечном итоге 

определяется поровой структурой 

полимерного покрытия, его толщиной, 
реакционной активностью по отношению к 

ингредиентам агрессивной среды 

минимальная толщина бетона для пола 

гаража наличием дефектов в покрытии 

(микротрещин, отслоений и т. 



лля. ), образованных возникающими 
напряжениями. 3,4. Для уменьшения 

усадочных напряжений в минимальная 

толщина бетона для пола гаража и 

увеличения прочности некоторые 

производители идут по пути выполнения 
высоконаполненных полимерных покрытий. 

Но толщи на этом необходимо учитывать 

минимальная толщина бетона для пола 
гаража наполнению полимерных 

композиций отрицательные моменты, как то 

увеличение пористости и диффузионной 

проницаемости полимерного покрытия и 

практически полное пропадание эффекта его 
пластификации (эластификации). 

Коэффициент диффузионной минима льная 

полимербетона по мере увеличения степени 

его наполнения от 12 до 14. 18 

увеличивается более чем в 10 раз. Поэтому 
полимербетонные высоконаполненные 

покрытия полов, вполне надежные в 

складских, административно бытовых 

помещениях и на предприятиях легкой 

промышленности, где нет агрессивных сред, 



на предприятиях пищевого комплекса могут 
оказаться весьма недолговечными. 

Толщина полимерного покрытия на 

предприятиях с агрессивными средами 
обуславливается проектируемым сроком его 

непроницаемости и на основании 

многочисленных исследований, нашедших 

свое отражение в требованиях СНиП и 

нормативной документации, должна быть не 
менее 4,5 5 мм, а в опла с интенсивными 

механическими нагрузками - 6-10 мм. 

Применяемые в РБ импортные полимерные 
материалы для устройства покрытий полов, 

характеризующиеся достаточно высокими 

физико-механическими свойствами, 

сравнительно дороги, использующие их в 

своей работе фирмы идут по пути 
удешевления покрытий за счет уменьшения 

толщины и упрощения конструкции, что для 

предприятий с агрессивными средами 

минимальная толщина бетона для пола 

гаража, так как срок непроницаемости таких 
покрытий за счет малой толщины 

значительно сокращается, приводя к 

преждевременному разрушению. 



Весьма важным моментом в снижении 
внутренних напряжений полимерного 

покрытия пола является установление 

равновесия системы полимерное покрытие 

бетонное основание. Для полимерных 

покрытий толщиной более 3 мм 
допускаемые напряжения (G) определяются 

неравенством Адгезия полимерного 

покрытия к бетонному основанию 

определяется как видом применяемого 

полимерного материала (например, у 
полиуретановых покрытий она низкая, и для 

улучшения этой характеристики 

полиуретановые покрытия наносят по 

эпоксидным грунтовкам), так и 

характеристиками основания его 
прочностью, шероховатостью, отсутствием 

влаги, жировых минимал ьная масляных 

пятен, снижающих адгезию. 

Согласно СНиП 2. 

\  


