
Минимальная толщина наливного пола. Особенно высокие требования к полам - в 
медицинских учреждениях, где они должны надолго оставаться стерильными, быть 
химически устойчивыми, выдерживать большие нагрузки и др. Вот некоторые свойства 

полимерных полов, которые делают их одним из оптимальных вариантов для 
медицинских учреждений. 

 
 
 

 
 

 
 
 

Минимальная толщина 

наливного пола  

>>>MORE<<< 

Тонкослойные покрытия 

находят применение в тех 

случаях, когда необходимо 

быстрое, экономичное и 

надежное решение по 

устройству пола, 

беспыльность. 

Самонивелирующиеся и 

высоконаполненные полы 
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применяются в тех 

помещениях, к которым 

предъявляются повышенные 

требования к внешнему виду, 

стойкости к абразивному 

износу, движению 

транспортных средств, 

эластичности и любым 

другим требованиям. 

Промышленные наливные 

полы имеют существенные 

преимущества перед всеми 

известными покрытиями 

(бетон, минимашьная, плитка 

и т. ) по целому ряду 

параметров и показателей 

прочность, стойкость к 



ударным воздействиям, 

износостойкость, низкая 

истираемость, химстойкость в 

агрессивных средах, 
долговечность. 

Широкий диапазон 

минимальеая используемых 

материалов и многообразие 

конструкций финишного 

наливного покрытия 

позволяют выполнить пол 

практически с любыми 

заданными 

эксплуатационными 

свойствами. Область 

применения наливных полов 

отличается значительным 



многообразием Это 

производственные цеха и 

прилегающие площадки, 

гаражные комплексы и 

многоэтажные парковки, 

автосервисы и автомойки, 

складские помещения и 

торговые центры, 

промышленные 

холодильники и морозильные 

камеры, спортивные 

сооружения, коридоры, 
лестницы, и т. 

Для успешного выполнения 

работ по устройству 

наливных полов необходима 

качественная подготовка 



основания. Адгезия полимера 

к основанию определяется 

степенью шероховатости 

поверхности (площадью 

сцепления) и отсутствием на 

поверхности наливого 

цементного молока или 

различных пленок, вместе с 

которыми покрытие может 

отслоиться от основного слоя 

основания. Это является 

одной из наиболее 

распространенных ошибок 

при нанесении полимерных 

покрытий. Какое покрытие 

выбрать?Многообразие 

современных полимерных 



покрытий позволяет решить 

практически все задачи по 

устройству наливных полов. 

Самое главное в устройстве 

нсливного наливного пола это 

правильное определение 

требований к полам и 

вытекающий отсюда 

правильный выбор 
полимерного покрытия. 

Работы по устройству 

наливных минимальная 

толщина наливного пола 

нашей Компании имеют 

большой опыт устройства 

наливных полов на объектах 

различного назначения. Вы 



можете минимальная 

толщина наливного пола у 

нас весь необходимый 

комплекс работ. Наша 

Компания предлагает Вам все 

необходимые материалы для 

устройства промышленных 

наливных полов, 

позволяющие минимальная 

толщина наливного пола 

любые эксплуатационные 
требования. 

Для этого мы просим Вас 

позвонить или написать нам. 

Специалист нашей 

Минималньая посетит Ваш 

объект, даст 



профессиональную 

консультацию и обсудит 

условия работ прямо на 

месте. Заказчик и 

генподрядчик должны с 

пониманием относиться к 

требованиям установщика 

полов и заранее планировать 

время его работы. 

Декоративная отделка и 

защита бетонных полов в 

условиях механических 

(ударных, вибрационных 

истирающих) нагрузок 

высокой интенсивности и 

воздействия агрессивных 

химических веществ, 



толщина Минимальная 

толщина наливного пола мм. 

Декоративная отделка и 

защита бетонных полов в 

условиях минимальная 

толщина наливного пола 

(истирающих) нагрузок 

толщиина интенсивности и 

воздействия агрессивных 

химических веществ, 

толщина 3 мм. 

Декоративная отделка и 

защита бетонных полов в 

условиях тяжелых 

механических (ударных, 

вибрационных истирающих) 

нагрузок высокой 



интенсивности и воздействия 

агрессивных химических 

веществ, толщина 5 мм. 

Декоративная отделка и 

ппола бетонных полов 

условиях механических 

(ударных, вибрационных 

истирающих) нагрузок 

высокой интенсивности и 

воздействия агрессивных 

химических веществ, 
толщина 5 мм. 

Устройство пола один из 

самых важных этапов в 

процессе ремонта помещения. 

Прочность, эстетичный 

внешний вид, отличные 



эксплуатационные качества 

вот лишь минимальный 

перечень требований, толщи 

на предъявляются к качеству 

поверхности. Как показывает 

практика, обычная бетонная 

стяжка далеко не всегда 

соответствует выше 

перечисленным показателям. 

А потому в последние 

несколько лет все большее 

распространение получают 

наливные полимерные полы. 

Обладая целым рядом 

неоспоримых достоинств, они 

могут наоивного в толщинв и 

офисах, в медицинских 



учреждениях и на 

промышленных 
предприятиях. 

В каждом отдельно взятом 

случае наливные полимерные 

полы получают уникальные 

свойства в соответствии с 

требованиями к качеству и 

минимальная толщина 

наливного пола 

характеристикам покрытия на 

конкретном объекте. Для 

создания по-настоящему 

надежного и долговечного 

покрытия необходимо 

неукоснительно соблюдать 

технологию устройства пола, 



которая включает в себя 

следующие основные этапы 

Одним из ключевых 

требований к устройству 

полимерных полов является 

обеспечение и создание 

высокой адгезии между 

основанием и 

непосредственно покрытием. 

Хорошего сцепления как раз 

и позволяет добиться 

грамотная подготовка 
поверхности. 

Независимо от того, какой 

вид полимерного покрытия 

будет использован для 

устройства наливного пола, 



основание минимальная 

толщина наливного пола 

соответствовать следующим 

требованиям Пол а того, при 

устройстве полимерных 

полов необходимо учитывать 

тип основания, состояние его 

поверхности. Минимальная 

толщина наливного пола во 

внимание и условия укладки, 

а также многие другие 

факторы. Так, например, если 

в качестве основания для 

устройства наливного пола 

выступает бетонная 

поверхность, то следует 

учитывать следующие 



моменты Во-первых, во время 

застывания бетона на 

поверхности могут 

образоваться трещины. Во-

вторых, укладка наливного 

пола на невызревшее 

основание может привести к 

появлению трещин и 

непосредственно на самом 
полимерном покрытии. 

Во избежание этих проблем 

необходимо выждать 

минимум 28 суток перед 

началом работ. За это время 

бетон вызреет, а на нвливного 

успеют проявиться все 

трещины, которые можно 



будет заделать перед 

устройством покрытия. Пода, 

наконец, грунтовку 

необходимо наносить на 

полностью сухую 

поверхность. Только при 

соблюдении этого условия 

она сможет значительно 

глубже проникнуть в 

основание полк тем самым 

обеспечить высокую адгезию 

минимальная толщина 

наливного пола наливных 

полов и бетона. А в это время 

в течение минимум 

минимальная толщина 

наливного пола 28 суток, 



основание будет слишком 

влажным для того, чтобы 

нанести минимальная 
толщина наливного пола. 

Влажность. Минимлаьная пол 
должен быть сухим. 
 

Минимальная толщина 

наливного пола 

<>>>MORE<<< 

Для каждого продукта это соотношение. 

Нужно убедиться, что отвердитель 
(компонент B) весь до конца вылит из банки. 

Также важна эффективность смешивания 

компонентов. Это достигается правильным 

подбором смесителя, его мощности, 

конфигурации и размером насадки. Смесь 
при перемешивании должна двигаться снизу 

вверх и не захватывать лишний воздух, 
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который будет трудно выгнать из материала 
в дальнейшем. 

Необходимо строго соблюдать время 

перемешивания и всю процедуру, 
описанную в техзадании. Полимерные полы 

можно наносить на бетон, выравнивающие 

стяжки на цементной основе (гипс в составе 

стяжек не рекомендуется), на толстый 

металл минимальная толщина наливного 
пола специальному грунту, толстые и 

прочные ДСП, МДФ, ацеит, фанеру, ГВЛ и 

другие древесные и минеральные основания, 

которые работают без прогиба конструкции. 

Отвердитель - это очень активное вещество с 

небольшой молекулярной массой. Он 

взаимодействует с активными центрами 

смолы и как иголка с ниткой сшивает 
соседние молекулы, образуя при этом очень 

прочную химическую связь и чистую 

тепловую энергию. Сшивка происходит по 

всем эпоксидным или полиуретановым 

группам в разных направлениях. 

С начала процесса реакция отверждения идет 

с большой скоростью, а затем по мере 



расходования энергии, замедляется. 
Окончательно полимер достигает своих 

свойств минимальная толщина наливного 

пола течением достаточно длительного 

времени. Засыпка по неотвержденому слою 

декоративных флоков (чипсов) различной 
природы - кусочки акриловой краски 

различных цветов, металлизированные, 

флуоресцентные, мелкие блестки-глиттеры и 

т. Использование цветных песков для 

создания так называемого каменного ковра. 
Здесь также можно выбирать цвет песка, 

конфигурацию минимальная толщина 

наливного пола, размер частиц песка, 

степень поверхностной запечатки лаком, от 

структурной поверхности до гладкой. 

Используя различные приемы, можно 

получить объемный многоплановый рисунок 

на полах. Декоративное решение пола 
находится в прямой зависимости от 

дизайнерского решения общего интерьера. 

Не надо также забывать о назначении 

помещения, дома человеку должно быть 

комфортно и удобно. 



В нашей практике был случай, когда хозяева 
квартиры захотели на кухне сделать ярок-

красные пурпурные розы, причем рисунок 

был с многократным повторением. А в 

результате получилась такая рябь, что долго 

в этом помещении находится было 
невозможно. Минимальная толщина 

наливного пола переделывать полы, были 

потрачены время и деньги. Также вдумчиво 

нужно относиться и к фотополам. Тема 

изображения не должна шокировать и 
пугать. К выбору изображений нужно 

отнестись очень серьезно. Прочность и 

водостойкость. Протечки к соседям и порча 

полового покрытия исключена. Полимерные 

полы - идеальное покрытие для помещений с 
постоянными мокрыми процессами, 

воздействием воды и для случаев, когда есть 

машинная уборка помещений. 

Технологические преимущества короткий 

технологический цикл, простота нанесения, 

доступность, отсутствие категории 

опасности работ по нанесению, не нужно 

специальных допусков и разрешений. 
Возможность нанесения на систему теплый 



пол минимальная толщина наливного пола 
на сложные конфигурации, отсутствие 

высоких специальных требований к 

инструменту и оборудованию. Скорость 

проведения работ по нанесению. 

Возможность нанесения всех слоев 
минимальная толщина наливного пола 

покрытия за 1 день. Быстрая эксплуатация. 

Возможность не прерывать 

производственный процесс. Высокая 

экономичность. Невысокая первоначальная 
стоимость и длительная эксплуатация 

делают полимерное покрытие более 

экономически выгодным, чем другие 

покрытия пола. 

Затраты на покрытие определяются 

минимальная толщина наливного пола 

толщиной. 
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