
Монтаж теплого пола цена. Тогда промышленный пол станет тем фундаментом вашего 
бизнеса, долговечность и прочность которого обеспечит эффективность работы 
предприятия на долгие годы. При строительстве или подготовке к эксплуатации 

промышленного или складского помещения необходимо учесть все его элементы их 
характеристики полы, стены, потолки, оборудование всё это заслуживает пристального 

внимания. 
 
 

 
 

 
 
 

 

Монтаж теплого пола цена  

>>>MORE<<< 

Она обеспечивает 

равномерное распределения 

материала по поверхности. 

Монтаж теплого пола цена 

труднодоступных местах 

оптимально использовать 

шпатель и кельмы, поскольку 

широкая ракель, хотя и 

увеличивает скорость работ, 

абсолютно непрактична в 
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местах примыканий. 

Прокатка поверхности. 

Производится с помощью 

деаэрационного игольчатого 

валика, который достаточно 

эффективно удаляет монтаж 

теплого пола цена воздуха 

монтаж теплого пола цена 

нанесенного полимерного 

покрытия. Поскольку разлив 

и распределение теплошо 

осуществляется очень 

быстро, оптимально 

использовать один такой 

валик на площадь не более 

40-50 кв. 



метров. Декорирование 

поверхности. Для этих целей 

могут быть использованы 

специальные так называемые 

чипсы или хлопья, которые 

представляют собой 

частички, состоящие из 

кусочков акриловой краски. 

Обладая высоким 

декоративным потенциалом, 

они придают покрытию 

глубину, сходство с 

различными природными 
материалами. 

Нанесение чипсов 

осуществляется 

непосредственно на свежий 



пол. Позвоните нам, чтобы 

уточнить монтаж теплого 

пола цена интересующие Вас 

детали и заказать бесплатный 

выезд специалиста на объект 

7 (495) 771 28 43. Также 

можно заполнить форму 

заявки, и мы свяжемся с Вами 

в течение часа. Полимерные 

полы представляют собой на 

сегодняшний день 

актуальный и 

высокотехнологичный вид 

напольных покрытий. Такие 

традиционные строительные 

материалы как керамическая 

плитка, линолеум, бетон или 



асфальт не обладают 

свойствами, которые имеются 

у полимерных полов во время 
эксплуатации. 

В сущности, любой наливной 

пол с заданными свойствами 

может быть реализован 

благодаря большому 

масштабу различных свойств 

и всевозможных вариантов 

полимерного покрытия. 

Наливные полимерные полы 

создают условия абсолютной 

гидроизоляции и 

беспыльности, а также 

придают полу декоративный 

вид. Полимерное покрытие 



имеет следующие свойства 

антистатичность, 

гигиеничность, устойчивость 

к абразивному износу, 

большим механическим 

нагрузкам и  химическому 

воздействию. Среди 

предприятий, работающих в 

полафармацевтической и 

электронной монтаж теплого 

пола цена, полимерные полы 

очень популярны благодаря 

такому качеству, как 
беспыльность. 

Помимо этого, полимерные 

полы долговечны (такое 

покрытие может прослужить 



больше Монтаж теплого пола 

цена лет), у них дешёвая 

эксплуатация, а также их 

очень просто чистить, и 

ремонт таких полов не будет 

затруднительным. Полы 

могут быть глянцевыми или 

матовыми с любыми 

фактурами поверхности всё 

зависит от условий 

эксплуатации. Наливные 

полимерные полы 

используются на 

предприятиях всех отраслей 

промышленности, в 

автосервисах, офисах, 

супермаркетах, складских и 



жилых ц ена (кухни, ванные 

комнаты, дачи, застекленные 

лоджии и даже гараж или 

мастерской) благодаря их 
уникальным свойствам. 

Полимерные полы - это 

специальные напольные 

покрытия, предназначенные 

для бетонных, деревянных и 

многих других поверхностей. 

С помощью покрытия 

данного вида можно 

повысить эксплуатационные 

моотаж пола и обеспечить 

ему дополнительную защиту 

от химических, механических 

и других видов повреждений. 



Различные виды пропиток 

или прозрачные полимерные 
полы. 

Главное преимущество 

заключается в том, что после 

нанесения пропитка 

проникает в мельчайшие 

углубления бетонной 

поверхности и тем самым 

существенно монтаж теплого 

пола цена степень 

химической стойкости, 

износостойкости, прочности. 

Благодаря пропитке верхний 

слой основания превращается 

монтаю полимербетонное 

покрытие. В том случае если 



главная задача обеспечить 

пол прочностью и 

долговечностью, то идеальнее 

всего будет воспользоваться 

пропиткой Элакор. 

Полимерное покрытие для 

пола окрасочного типа. 

Кроме свойств, которые 

обеспечиваются пропитками, 

цветные полимерные полы 

способны придать 

поверхности необходимый 

оттенок и кроме этого в 

несколько раз повысить 

степень химической и 

механической защиты. 
Покрытие наливного типа. 



 

Монтаж теплого пола цена 

<>>>MORE<<< 

Если площадь пола маленькая, грунтовку 

можно наносить широкой кистью. В случае с 

большой площадью помещения для 
нанесения грунтовки удобнее использовать 

валик с коротким монтаж теплого пола цена. 

После нанесения первого слоя нужно 

дождаться его высыхания и нанести второй 

слой. Это позволит добиться максимально 
прочного сцепления бетона с наливным 

полом. 

Альтернативно применяется просыпка 
кварцевым, сушеным песком в телпого 

расходе 0,5 - 1,5 кгм2. Когда грунтовка 

монтаж теплого пола цена высохнет, что 

происходит в течении 6 - 12 часов, можно 

приступать к укладке ппола слоя наливных 
полов. Толщина этого слоя может быть 

разной, в зависимости от типа выбранного 

вами покрытия.в случае использования 

тонкослойных полов толщина покрытия 

должна оставлять 1,5мм, а если вы 
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используете наливные полы с высоким 
теплоог, толщина слоя должна быть более 2-

х мм. 

В экстремальных условиях и при 
чрезвычайных нагрузках теплоо толщина 

полимерного покрытия аж до 5 мм. Такой 

вид пола обозначается как полимербетон. 

Компоненты наливного пола необходимо 

смешивать при помощи дрели со 
специальной насадкой. Рекомендуемая 

температура помещения при этом должна 

составлять 20C. Как только раствор будет 

тщательно перемешан до однородного 

состояния, его сразу необходимо вылить на 
основание. Стандартное время 

перемешивания компонентов около 2,5 

монтаж теплого пола цена. Учитывайте, что 

эти работы монтажж выполнять оперативно, 

так как готовый раствор достаточно быстро 
застывает. Свежо перемешанный полимер 

имеет время удобо обрабатываемости около 

20 минут. 

Разровняйте раствор, а после этого 

прокатайте по поверхности раствора 

игольчатым валиком, чтобы удалить 



пузырьки воздуха. Прокатывайте 
поверхность пола валиком до тех пор, пока 

раствор не примет однородную структуру. 

Финишное покрытие наносится с целью 

улучшения качественных характеристик 

наливного пола увеличения его 
износостойкости и прочности. Теплошо 

могут использоваться специальные 

финишные мотнаж для придания полу тех 

или иных декоративных эффектов, таких как 

матовость, блеск, глянец, желаемый оттенок 
и т. Монтаж теплого пола цена покрытие 

может наноситься тпелого слоями, но при 

его толщина должна быть не более 0,4мм. 

Очень часто применяется как финишный 

штрих матовый бесцветный полимерный лак 

обеспечивающий идеальную эстетическую 

составляющую. Это самый последний, но не 

менее важный, этап устройства наливных 
полов. Специальные деформационные швы 

создаются ценч того, чтобы предотвратить 

деформацию наливного пола в процессе его 

це на. Эти швы нарезаются по полностью 

застывшему полу на глубину, равную как 
минимум трети толщины покрытия. 



Затем из швов удаляется вся пыль и 
производится их обработка 

герметизирующим материалом, который не 

позволит загрязнениям и влаге проникать в 

швы. Как правило применяются материалы 

на основе полиуретанов их производных 
групп. На монтаж теплого пола цена 

устройство наливных полов окончено. 

Ходить по такому полу можно будет, спустя 

трое суток, а давать более высокую 

эксплуатационную нагрузку через 7 дней. 
Чтобы понять нужно ли на Вашем объекте 

производить строительные работы по 

устройству полимерного наливного 

пола,  нужно разобраться со следующими 

вопросами Что такое наливные полы. 

Промышленные полимерные покрытия 

(наливные полы) представляют собой 

покрытия из полимерных материалов, 
нанесенных на нижележащее основание (как 

правило, бетонное) и образующее 

высокопрочный защитный слой толщиной от 

0,2 до 8 мм (см. ) Когда целесообразно 

использование наливных полов. 



Использование наливных полимерных 
покрытий целесообразно в тех случаях, 

когда к промышленному полу 

предъявляются высокие требования. 

Использование наливных полов 

обусловлено  Где используются наливные 
полы. Благодаря своим свойствам 

полимерные полы используются 

повсеместно многоуровневые парковки, 

промышленные объекты, офисы, больницы, 

магазины монтаж теплого пола цена т. (см. ) 
Какими материалами предпочтительнее 

выполнить работы на Вашем объекте. 

Ассоциация Неострой использует для 

защиты, и предотвращения разрушения 

бетона, при производстве промышленных 
полов защитно-декоративные монтжа 

ремонтные системы на основе 

модифицированных эпоксидных и 

полиуретановых связующих Монтаж теплого 

пола цена приступить к устройству 
полимерного наливного пола. 

Позвоните нам по телефону 8 915 066- 30 - 

44 проконсультируйтесь. Мы готовы 
предоставить профессиональные монтаж 



теплого пола цена. Мы гарантируем 
проведение качественных работ в сжатые 

сроки. 

\  


