
Монтаж водяного теплого пола своими руками. Например, жёстко-эластичная система, 
конструкция, в которой лицевой слой наливной состав, в основе его полиуретановые 
смолы. Особыми преимуществами являются стойкость к перепадам температур, создаёт 

ровную поверхность, износоустойчив и гигиеничен. 
 

 
 
 

 
 

 
 

Монтаж водяного теплого 

пола своими руками  

>>>MORE<<< 

Эполаст - двухкомпонентный 

эпоксидный компаунд для 

полов, эпоксидный наливной 

пол. Эпоксидное покрытие 

обладает высокой адгезией к 

различным основаниям, 

стойкостью к износу, 

химической стойкостью, 

твердостью и прочностью. 
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Эполаст укладывается на 

бетон, жесткие 

металлические и деревянные 

конструкции, предназначен 

для помещений с монтаж 

водяного теплого пола 

своими руками 

механическими и моноаж 
нагрузками. 

Основание для устройства 

наливного пола должно быть 

чистое, сухое, прочное. 

Основание перед нанесением 

покрытия грунтуют до 

полного заполнения пор. 

Загрунтованное основание 



должно блестеть и не 
впитывать жидкость. 

Перед нанесением состава 

вскрывают упаковки с 

компонентами А и Б 

компонент А перемешивают 

и затем в него, постоянно 

перемешивая, добавляют 

компонент Б. После этого, 

готовый состав сразу наносят 
на пол методом налива. 

Жизнеспособность готовой 

смеси составляет 25-30 мин. 

Работы следует проводить в 

проветриваемом помещении. 

Строго соблюдать технику 



безопасности. Эпоксидное 

покрытие применяется для 

устройства наливных полов 

промышленного и 

гражданского назначения 

торговые и производственные 

помещения, предприятия 

пищевой и фармацевтической 

промышленности, детские и 

медицинские рукаии, 

складские помещения, 

самолетные ангары и т. 

Полимерстоун-2 - 

двухкомпонентное 

полиуретановое покрытие для 

пола, полиуретановый 

наливной пол, применяется 



для устройства наливных 

бесшовных полов 

промышленного и 

гражданского назначения для 

помещений с высокими 

механическими нагрузками, а 

также помещений с жесткими 

абразивными и химическими 

нагрузками, в частности - в 

условиях производств с 

мокрыми процессами. 

Основание для устройства 

наливного пола должно быть 

чистое, сухое, прочное. 

Основание перед нанесением 

покрытия грунтуют до 

полного заполнения пор. 



Загрунтованное основание 

должно блестеть и не 

впитывать жидкость. Перед 

нанесением состава 

вскрывают упаковки с 

компонентами А и Б 

компонент А перемешивают 

и затем в него, постоянно 

перемешивая, добавляют 

компонент Б. После этого, 

готовый состав сразу наносят 

на пол методом налива. 

Жизнеспособность готовой 

смеси составляет 40-60 мин. 

Работы следует проводить в 

своии помещении. Строго 



соблюдать технику 
безопасности. 

Наливной пол укладывается 

на бетон, дерево, асфальт, 

жесткие металлические 

конструкции, обеспечивает 

эластичное износостойкое и 

ударопрочное покрытие, 

устойчивое к большинству 

химикатов и химических 

загрязнений. Наливной пол 

служит для подготовки 

гладких и горизонтальных 

оснований под покрытия типа 

линолеум, керамическая и 

пластиковая плитка, паркет. 

Для укладки монтаж водяного 



теплого пола своими руками 

на складах, в магазинах, 

мастерских, 

административных и жилых 
помещениях. 

Швы, стыки и трещины 

должны быть заделаны. 

Основание должно быть 

очищено от пыли, масел, клея 

и др. веществ. Монтаж 

водяного теплого пола 

своими руками основание 

необходимо нанести ровным 

слоем универсальную 

грунтовку и просушить 1-3 

часа. В емкость, содержащую 

5,5 л. воды, засыпается один 



мешок сухой смеси (25 кг. 

Перемешивается в течении 3-

5 минут, затем оставляется на 

5-8 мин. и еще раз 

перемешивается в течении 2 

мин. Равномерно своима по 

поверхности тщательно 

перемешанный раствор. 

Следует избегать сквозняков 

и попадания прямых 

солнечных лучей. Ходить по 

покрытию можно через 8 

часов. Максимальная 

твердость наступает через 4 
недели. 
 



Монтаж водяного теплого 

пола своими руками 

<>>>MORE<<< 

Полимерные полы используются в качестве 

финишного покрытия. Они наносятся на 
новые и старые твердые минеральные 

основания бетон, стяжки, мозаичные плиты 

и др. Полимерный пол имеет толщину от 1,5 

мм до 3-4 мм и более. Поэтому для его 

нанесения необходимо иметь достаточно 
ровное основание, которое предварительно 

надо очистить, обеспылить, обезжирить и 

высушить. Новое бетонное основание 

должно быть выдержано 28 дней, стяжка 5 

дней. Полимерные полы дают большой 
простор для фантазии, предоставляя 

возможность для создания неповторимого и 

стильного интерьера в Вашем доме. 

От элегантных белых полов до полов с 3D-

эффектом, от ярких цветных полов до полов 

с нанесением трафаретного рисунка и 

аэрографии (посмотреть цвета полимерного 

пола и подобрать их для своего интерьера 
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Вы можете в ). Промышленные полимерные 
полы и покрытия. Упрочнение, пропитка и 

обеспыливание монтаж водяного теплого 

пола своими руками. 

Наливные промышленные полы. - 

Промышленные полимерные полы и 

покрытия. Упрочнение, пропитка и 

обеспыливание пола. Наливные 

промышленные полы. Монтаж водяного 
теплого пола своими руками г. СПБ, 

Кубинская улица. (складской терминал). 

Склад 1, 2, 3. 4400 м2. Устройство 

полимерной полиуретановой пропитки. 

Обеспыливание и упрочнение пола. 

Промышленные полимерные полы. Объект г. 

СПб, Театр Эстрады имени Аркадия 

Райкина, под трибунное помещение 
зрительного зала, 450 м2.  Устройство 

полимерной полиуретановой упрочняющей 

обеспыливающей пропитки бетонного 

основания.  Объект г. СПб, 

Улица Орджоникидзе. Школа и Детский сад, 
общая площадь 2000 м2. 



Выполнены работы по нанесению 
полимерного покрытия. Полимерные полы. 

Вестибюли, классы, лестничные марши. 

Объект г. СПБ, пр. Александровской фермы 

(складской терминал). Рампа с пандусами, 

гараж, площадь 1645 м2.  Ремонт и 
устройство полимерной пропитки на рампе. 

Устройство кварцнаполненного не 

скользящего покрытия на пандусах. 

Устройство упрочняющего полимерного 

покрытия в гараже. Промышленное 
полимерное покрытие. В последние годы в 

Республике Беларусь значительно 

увеличились объемы применения 

полимерных покрытий полов различных 

типов от тонкослойных окрасочных 
толщиной 0,5-1мм монтаж водяного теплого 

пола своими руками толстослойных 

высоконаполненных толщиной до 20мм 

(Ромпокс, Ромпур, Вискасид, Реаген, Асодур 

(ФРГ), Эполис (Польша),Укрет, Эписол 
(Швеция), Ризопокс, Диапол, Полиплан, 

Полипласт (Россия), Цемезит-УР, 

Полибетонокс, система МЭП (РБ) и др. 
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