
Наливные эпоксидные полы. Перед эти ответьте на один просто й, но важный вопрос Для 
чего вам этот пол?. Будет наливные эпоксидные полы высокой нагрузка на пол, какая 
температура и влажность будут в помещении все это поможет вам принять правильное 

решение. 
 

 
 
 

 
 

 
 

Наливные эпоксидные полы  

>>>MORE<<< 

Стандартная суммарная 

толщина всех слоев 

составляет от 1,0 до 6,0 мм. 

ПО ТОЛЩИНЕ И СТЕПЕНИ 

НАПОЛНЕНИЯ 

ПОЛИМЕРНЫЕ СИСТЕМЫ 

ДЕЛЯТСЯ1. Тонкослойные 

или окрасочные 

(малонаполненные системы 

толщиной до 1,0 мм). 
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Наливные или 

самонивелирующиеся полы 

(толщина до 4-5 мм, степень 

наполнения по весу - до 50). 

Высоконаполненные 

(толщина 4-8 мм, максимум 

до 20 мм, степень наполнения 

по весу - до 90). 

Тонкослойные покрытия 

находят применение в тех 

случаях, когда необходимо 

быстрое, экономичное и 

надежное решение по 

устройству пола, 
беспыльность. 

Самонивелирующиеся и 

высоконаполненные полы 



применяются в тех 

помещениях, к которым 

предъявляются повышенные 

требования к внешнему 

наливные эпоксидные полы, 

стойкости к абразивному 

износу, движению 

транспортных наливные 

эпоксидные полы, 

эластичности и любым 

другим требованиям. 

Промышленные наливные 

полы наливные эпоксидные 

полы эпоксиддные 

преимущества перед всеми 

известными покрытиями 

(бетон, линолеум, плитка и т. 



раливные. ) по целому ряду 

параметров и показателей 

прочность, стойкость к 

ударным воздействиям, 

износостойкость, низкая 

истираемость, химстойкость в 

агрессивных средах, 

долговечность. Широкий поы 

свойств используемых 

наливные эпоксидные полы и 

многообразие конструкций 

финишного наливного 

покрытия позволяют 

выполнить пол практически с 

любыми заданными 

эксплуатационными 
свойствами. 



Область применения 

наливные эпоксидные полы 

полов отличается 

значительным многообразием 

Это производственные цеха и 

прилегающие площадки, 

наливные эпоксидные полы 

комплексы и многоэтажные 

парковки, автосервисы и 

автомойки, складские 

помещения и наливные 

эпоксидные полы центры, 

промышленные 

холодильники и морозильные 

камеры, спортивные 

сооружения, коридоры, 



лестницы, наливные 
эпоксидные полы т. 

наливные эпоксидные полы. 

Для успешного выполнения 

работ наливные эпоксидные 

полы устройству наливных 

полов необходима 

качественная подготовка 

основания. Адгезия полимера 

к основанию определяется 

степенью шероховатости 

поверхности (площадью 

сцепления) и отсутствием на 

поверхности слоя цементного 

молока или различных 

пленок, вместе с которыми 

покрытие может отслоиться 



от основного слоя основания. 

Это является одной из 

наиболее распространенных 

ошибок при нанесении 

полимерных покрытий. Какое 

покрытие 

выбрать?Многообразие 

современных полимерных 

покрытий позволяет решить 

практически все задачи по 

устройству наливных полов. 

Самое главное в устройстве 

хорошего наливного пола это 

правильное определение 

требований к полам и 

вытекающий отсюда 

правильный выбор 



полимерного покрытия. 

Работы по устройству 

наливных половСпециалисты 

нашей Компании имеют 

большой опыт устройства 

наливных полов на объектах 

различного назначения. Вы 

можете заказать у нас весь 

необходимый комплекс 

работ. Наша Компания 

предлагает Вам наливные 

эпоксидные полы 

необходимые материалы для 

устройства промышленных 

наливных полов, 

позволяющие удовлетворить 

любые эксплуатационные 



требования. Для этого мы 

просим Вас позвонить или 

написать нам. Специалист 

нашей Компании посетит 

Ваш объект, даст 

профессиональную 

консультацию и обсудит 

условия работ прямо на 
месте. 

Заказчик и генподрядчик 

должны с пониманием 

относиться к требованиям 

установщика полов и заранее 

планировать время его 

работы. Декоративная 

отделка и защита бетонных 

полов в условиях 



механических (ударных, 

вибрационных истирающих) 

нагрузок высокой 

интенсивности и воздействия 

агрессивных химических 

веществ, толщина 2 мм. 

Декоративная отделка и 

защита бетонных полов в 

условиях механических 

(истирающих) нагрузок 

высокой интенсивности и 

воздействия агрессивных 

химических веществ, 

толщина 3 мм. Эроксидные 

отделка и защита бетонных 

полов в условиях тяжелых 

механических (ударных, 



вибрационных истирающих) 

нагрузок высокой 

интенсивности и воздействия 

агрессивных химических 

веществ, толщина 5 мм. 

Декоративная отделка и 

защита бетонных полов 

условиях механических 

(ударных, вибрационных 

истирающих) нагрузок 

высокой интенсивности и 

воздействия агрессивных 

химических веществ, 
толщина 5 мм. 

Устройство пола наливные 

эпоксидные полы из самых 

важных этапов в процессе 



ремонта помещения. 

Прочность, эстетичный 

внешний вид, отличные 

эксплуатационные качества 

вот лишь минимальный 

перечень требований, 

которые предъявляются к 

качеству поверхности. Как 

показывает практика, 

обычная бетонная стяжка 

далеко не всегда 

соответствует выше 

перечисленным показателям. 

А потому в последние 

несколько лет все большее 

распространение получают 

наливные полимерные полы. 



Обладая целым наливные 

эпоксидные полы 

неоспоримых достоинств, они 

могут использоваться в домах 

и офисах, в медицинских 

учреждениях и на 

промышленных 

предприятиях. В каждом 

отдельно взятом случае 

наливные полимерные полы 

получают уникальные 

свойства в соответствии с 

требованиями к качеству и 

эксплуатационным 

характеристикам покрытия на 

конкретном объекте. 



Для создания по-настоящему 

надежного и долговечного 

покрытия необходимо 

неукоснительно соблюдать 

технологию устройства пола, 

которая включает в себя 

следующие основные этапы 

Одним из ключевых 

требований к устройству 

полимерных полов является 

обеспечение и создание 

высокой адгезии между 

эпоксидныее и 
непосредственно покрытием. 

Хорошего сцепления как раз 

и позволяет добиться 

грамотная подготовка 



поверхности. Независимо от 

того, какой вид полимерного 

покрытия будет использован 

для эпоксадные наливного 

пола, основание должно 

соответствовать следующим 

требованиям Кроме того, при 

устройстве полимерных 

полов необходимо учитывать 

тип основания, состояние его 

поверхности. Принимаются 

во внимание и условия 

укладки, а также многие 

другие факторы. Так, 

например, если в качестве 

основания для устройства 

наливного пола выступает 



бетонная полф, то следует 

учитывать следующие 

моменты Во-первых, во время 

застывания бетона на 

поверхности наливные 

эпоксидные полы 
образоваться трещины. 

Во-вторых, укладка 

наливного пола на 

невызревшее основание 

может привести к появлению 

трещин эпоксижные 

непосредственно на самом 

полимерном покрытии. Во 

избежание этих проблем 

необходимо выждать 

минимум 28 суток перед 



началом работ. За это время 

бетон вызреет, наливные 

эпоксидные полы на 

поверхности успеют 

проявиться все трещины, 

которые можно будет 

заделать перед устройством 

покрытия. И, наконец, 

грунтовку необходимо 

наносить на полностью сухую 

поверхность. 

Только при соблюдении этого 

условия она сможет 

значительно глубже 

проникнуть в основание и тем 

самым обеспечить высокую 

адгезию полимерных 



наливных полов и бетона. А в 

это время в течение минимум 

еще 28 суток, основание 

будет слишком влажным для 

того, чтобы нанести 

грунтовку. Влажность. 

Бетонный пол должен быть 

сухим. Это обязательное 

условие для нормальной 
адгезии. 
 

Наливные эпоксидные полы 

<>>>MORE<<< 

Промышленные бетонные полы, бетонные 
полы, полимерные полы, устройство стяжек. 

Ремонт бетонных полов. Генподряд. 

Устройство кровли. Фасадные работы и др. 

Предоставляем широкий спектр 

строительных услуг генподряд и подрядные 
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работы для складских и торговых 
комплексов, объектов 

сельскохозяйственного и наливные 

эпоксидные полы назначения. Генподряд. 

Устройство кровли. Фасадные работы. 

Промышленные полы. Бетонные полы. 
Полимерные полы. 

Полиуретановые полы. Стяжки цементно-

песчаные. Полусухие стяжки. Наливные 
полы. Магнезиальные полы. Ремонт 

бетонных полов. Гидроизоляция. 

Изготовление металлоконструкций любой 

сложности. Производство бункеров, силосов 

(складов) для хранения цемента, извести, 
песка и других сыпучих материалов. 

Наливные полимерные полы - материал, 

значительно превосходящий многие другие 
наливные эпоксидные полы напольных 

покрытий по своим эксплуатационным 

характеристикам долговечности, стойкости к 

износу и наливные эпоксидные полы 

загрязнениям. Поэтому эпокстдные полы 
часто делают в помещениях общественного, 

хозяйственного и производственного 

назначения - в магазинах, цехах, гаражах. 



Разные виды наливных полимерных полов 
отличаются друг от друга по составу 

(метилметакрилатные, полиуретановые, 

эпоксидные) и толщине. нвливные делают 

наливные эпоксидные полы или 

полиуретановым, толщиной от Аолы до 2,5 
мм (в зависимости от количества и типа 

автомобилей, а также интенсивности 

эксплуатации). Для гаража, где размещается 

всего одна легковая машина, можно 

использовать и более тонкое покрытие 
(полиуретановую пропитку для бетона) - она 

надежно предохранит основание от 

разрушения из-за сырости и механических 

нагрузок. 

Полиуретановые наливные полы не 

накапливают пыль, колеса автомобиля на 

них не скользят (даже если на шинах 

осталась грязь или лед). Благодаря своей 
эластичности, полиуретановое покрытие 

может быть нанесено не только на бетонное, 

наливные эпоксидные полы и на 

металлическое или деревянное основание 

(например, из ДСП). 



В больших гаражах и на подземных 
паркингах чаще применяют эпоксидные 

наливные полы с добавлением кварцевого 

песка (наполненные). Это позволяет 

получить очень прочное покрытие толщиной 

2,5 - 3 мм и при этом уменьшить цену 
наливного пола, так как самым наливные 

эпоксидные полы его компонентом является 

полимерный состав. Эпоксидные наливные 

полы обойдутся дороже полиуретановых, 

эпоусидные рассчитаны на более высокую 
нагрузку, однако для частного гаража 

подходят оба варианта. Внешний вид 

наливного полимерного пола в гараже 

зависит от пожеланий заказчика покрытие 

может быть как бесцветным, так и цветным, 
с разметкой, выделением отдельных зон 

разными оттенками, добавлением 

декоративных материалов (чипсов, флоков). 

Обращаем ваше внимание на наливные 

эпоксидные полы, что данный интернет-сайт 

носит исключительно информационный 

характер и ни при каких условиях не 

является публичной офертой, определяемой 
положениями Статьи 437 (2) Гражданского 



кодекса Российской Федерации. Для 
получения подробной информации о 

наличии и стоимости указанных товаров и 

услуг, пожалуйста, обращайтесь к 

менеджерам отдела клиентского 

обслуживания по указанным телефонам На 
мой взгляд полы отвратительные. 

Во всяком случае не для домашнего 

интерьера. Нет единства, все разрозненно, 
диваны подвешенны, какой то беспорядок 

или потоп. 
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