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>>>MORE<<< 

Весьма условно можно 

классифицировать наливные 

полы на следующие 

категории полы на основе 

эластомерных полиуретанов 

Наливные пол. для 

помещений с постоянной 

вибрацией или наливвные 

пола, а также помещений с 

ж?стким абразивными 

нагрузками. Наливные полы 
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состоят из 2-х и более сло?в 

(увеличение сло?в вед?т к 

улучшению эстетических 

характеристик покрытия). 

Цементно-бетонное 

основание укрепляется за 

сч?т глубокой пропитки 

среднемолекулярными 

эпоксидными компаундами, а 

в отдельных случаях 

армируется стеклотканью. 

Несущий слой, наполняемый 

пигментами и дополнительно 

наливные пол кварцевым 

песком, благодаря отличной 

растекаемости 

(самовыравниванию) 



формирует максимально 

гладкое покрытие без швов, 

пор, трещин с высокими 

физико-механическими и 

защитными свойствами на 

высоком эстетическом 
уровне. 

Шлифовка бетонной 

подготовки алмазным 

инструментом с целью 

удаления верхнего менее 

прочного слоя бетона 

(молока), поь пор бетона для 

увеличения адгезии 

полимербетон, выравнивания 

бетонной подготовки. 

Наливные пол шлифовке 



снимается 0,5-1 мм бетона, 

дробеструйная обработка. 

Для повышения 

декоративных свойств 

покрытия рекомендуется 

вводить чипсы (цветные 

частички из кусочков 

акриловой краски, разной 

формы и размеров когда 
?чипсы. 

лежат в банке, они наливные 

пол на крупное, яркое 

конфетти, а нанес?нные на 

пол придают покрытию 

глубину и сходство наливные 

пол природными 

материалами, например, 



мрамором или гранитом) в 

первый слой полиуретановой 

композиции. В результате 

поверхность наливных полов 

получается ровной, без 

шероховатостей, трещин, пор 

и раковин цвет. равномерным 

по поверхности и толщине 

лицевого слоя. Тонкослойные 

окрасочные покрытия 

половТонкослойные 

окрасочные полимерные 

покрытия полов 

используются для 

предотвращения пыления и 

защиты бетонных наливные 

пол цементно-полимерных 



полов от нливные 

агрессивных сред, а также 

придания полу 
декоративности. 

Тонкослойные системы 

недороги и достаточно 

распространены в наливные 

пол области своего 

применения. Толщина таких 

покрытий невелика (не более 

0,5 мм), поэтому неизбежно 

их истирание и 

?процарапывание. с течением 

времени, отсюда и наливные 

пол требования к качеству 

основания. Поэтому 

механические нагрузки на 



полы должны быть невелики 

(пешеходные зоны), а 

воздействие агрессивных сред 

должно иметь характер 

случайных проливов. В 

противном случае, достигая 

основания через царапины и 

пот?ртости, агрессивные 

среды будут вызывать 

разрушение пола. Не следует 

рассчитывать на длительный 

наливные пол срок службы 
тонкослойных систем. 

он невелик, однако невысокая 

цена позволяет производить 

их систематическое 

обновление. Особое значение 



в этом случае имеет качество 

основания (в первую очередь 

прочность, ровность и 

отсутствие трещин), 

поскольку именно оно 

определяет 

эксплуатационные свойства 

пола в целом. Для устройства 

тонкослойных покрытий 

используются эпоксидные 

смолы, полиуретаны и другие 

связующие. Тонкослойные 

полимерные композиции 

рекомендуется применять в 

сухих помещениях с низкими 

механическими нагрузками и 



высокими требованиями к 
чистоте (беспыльность). 

Наливные пол их 

использование в 

производствах, сочетающих 

незначительные воздействия 

жидкостей на пол даже со 

слабыми механическими 

нагрузками (см. СниП 2. 13-

88), в помещениях, п ол 

возможен локальный нагрев 

до температуры больше 

1500?С в результате 

воздействия открытого огня 
или расплавленного металла. 



Окрасочные полимерные 

полы состоят из 2-х и более 

сло?в. Цементно-бетонное 

основание укрепляется за 

сч?т глубокой пропитки 

среднемолекулярными 

эпоксидными компаундами. 

Верхний слой, наполняемый 

пигментами и дополнительно 

(для уменьшения скольжения, 

если требуется) 

мелкозернистым наливные 

пол песком, благодаря 

растекаемости формирует 

гладкое покрытие без швов, 

пор, трещин. Сравнительный 

анализ Каждое напольное 



покрытие имеет наливные 

пол "ЗА" и "ПРОТИВ". 

Сравним с другими 

напольными покрытиями, 

которые имеют такое же 

назначение, как и пол из 

полиуретана линолеум ПВХ 

(поливинилхлорид. 

полимерное соединение), 

ламинат и плитку тоже 

кладут наливные пол кухне, в 

ванной комнате или на 
застекленном балконе. 

Но внешнее сходство. 

пожалуй, единственное, что 

объединяет эти два вида 

покрытий. Первое отличие. 



срок службы. Качественный 

ПВХ-линолеум выдержит лет 

15?20. А правильно 

сделанный прослужит 40 лет. 

Но, подчеркну, ПРАВИЛЬНО 

сделанный. 

Кроме того, наилвные 

линолеума побогаче дизайн. 

И еще, линолеум при 

необходимости можно легко 

снять. свернуть в рулон и 

заменить новым. С наивные 

покрытием такой фокус не 

пройдет. Снять такое 

покрытие. проблема, однако, 

при желании можно изменить 

верхний слой пола, то есть 



рисунок. Но с другой 

стороны, зачем, если мы 

сделаем хороший, 
качественный. 
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Отверждение вододисперсного материала 
происходит одновременно с его высыханием 

(удалением воды). Через 15-20 мин на 

поверхности образуется корочка высохшего 

материала, поэтому все операции по 
разравниванию следует заканчивать не 

позже наливные пол через 15 мин после 

нанесения материала. 

Для обеспечения равномерности качества 
поверхности и удаления пузырьков воздуха 

из наливного наливные пол проводят 

наливные пол свеженанесенного наливного 

покрытия игольчатым валиком. Такая 

прокатка не обязательна, но позволяет 

http://www.aran.com.ua/forum/17-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/57-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8B-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0#57 


равномерно распределить материал по 
площади и ускорить его выравнивание. 

Виды высоконаполненных и высокопрочных 

систем разнообразны, они 
классифицируются по толщине покрытия и 

виду наполнителя. Наносятся двумя 

принципиально разными методами, 

отличающимися способом смешивания 

смолы и наполнителя. Первый метод путем 
присыпки, более простой, отличается 

быстротой укладки и не требует специальной 

подготовки и высокой квалификации 

персонала. Однако он менее экономичен. 

Второй метод - с технологией смешивания 
смолы и наполнителя до укладки материала, 

- более трудоемкий и занимает больше 

времени для выполнения. 

Он требует высокой квалификации 

персонала, но экономически более выгоден. 

Укладка готовой смеси выполняется 

вручную или с применением затирочных 

машин. Первый вариант требует 
высококвалифицированного персонала, а 

второй - использования дорогостоящего 

оборудования. Поэтому в настоящее время 



наиболее распространена технология 
устройства наполненных систем путем 

присыпки. Рис. Декоративное покрытие 

тераццо на основе наливные пол смол с 

цветным кварцевым песком 1 - смесь 

окрашенного кварцевого песка с эпоксидным 
связующим 2 - грунтовочный слой 3 - 

основание При устройстве 

высоконаполненных систем в качестве 

наполнителя используется кварцевый песок 

или специально подобранные смеси 
наполнителей разных фракций и цветов. 

Когда песок или смеси наливные пол 

высокой декоративностью, получаемое 
покрытие часто называется тераццо. Такое 

покрытие обладает привлекательным 

внешним видом, высокой прочностью и 

наливные пол сроком службы (до 30 лет). 

Финишный слой наносят, чтобы придать 
поверхности высокую износоустойчивость, 

химстойкость и высокую декоративность. 

Также такой слой может применяться для 

придания поверхности особых свойств 

дополнительного блеска или матовости, 



высокой шероховатости или гладкости, 
особенного цвета и др. 

В качестве финишного покрытия могут 

использоваться как смола основного слоя, 
так и специальный прозрачный лак (матовый 

или глянцевый). Финишный слой наносят 

валиком, полиуретановым шпателем, 

методами безвоздушного и воздушного 

распыления. Наливные пол слоя составляет 
0,1-0,4 мм. Полимерное покрытие является 

безусадочным, однако в бетонном 

основании, возраст которого меньше 1 года, 

требуется прорезание швов, так как в нем 

происходят деформационные и усадочные 
процессы. Швы в полимерном покрытии 

повторяют существующие швы бетонного 

основания и после нарезания заполняются 

полиуретановым герметиком. 

После окончания работ по обустройству 

наливного полимерного покрытия 

недопустимо проникновение в помещение 

людей, транспорта, животных, птиц и 
насекомых. Наливные полимерные 3D полы 

(готовые системы). Купить, наливные пол, 

фото, отзывы. Наливные пол Харьков 



Донецк Днепропетровск Львов Одесса 
Запорожье Луганск Симферополь Наливные 

пол Черкассы Винница Знак означает что 

компания загрузила свидетельство о 

государственной регистрации для 

подтверждения своего юридического статуса 
компании или физического лица-

предпринимателя. Наливной пол - это одно 

из самых наливные пол и качественных 

покрытий, которые существуют в 

современности. Это многослойное покрытие, 
каждый слой которого имеет определенные 

свойства. 

Такое сочетание необходимо для 
объединения всех положительных качеств 

каждого слоя. В наливные пол или наливные 

пол такой слой будет полезен наливные пол 

изготовлении 3D полов. Здесь идеально 

выровненная стяжка покрывается 
специальным грунтом, который закрепляет 

трещины и подготавливает основание. 
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