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Наливные полы 3д фото в 

новосибирске  

>>>MORE<<< 

В практике возникают 

случаи, наливные полы 3д 

фото в новосибирске 

полимерное покрытие трудно 

выбрать по стандартным 

критериям, но наши 

специалисты помогут Вам 

найти альтернативные 

наливные полы 3д фото в 

новосибирске. 
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Полиуретановые наливные 

полы позволяют получать 

эксплуатационные свойства, 

недостижимые при помощи 

традиционных материалов 

(бетон, плитка, мозаика, 

линолеум). В первую очередь 

область применения -это, 

конечно, производственные 

помещения и офисы с 

высокой проходимостью, 

телевизионные студии. Но 

подойдут и жилые 

помещения кухни, ванные 

комнаты, холлы, дачи, 

застекленные лоджии. 



Или, например, можно 

постелить такие полы в 

гараже и мастерской Кроме 

перечисленных преимуществ, 

полиуретановые наливные 

полы отличает беспыльность, 

бесшовность, гладкость, 

пожаробезопасность, 

безыскровость, эстетичность, 

декоративность. Различные 

расцветки наливного пола, а 

также п олы оригинальный 

декоративный спецэффект на 

свежее покрытие наносятся 

так называемые чипсы - 

цветные частички из 

кусочков акриловой краски, 



разной формы и размеров, 

которые при нанесение на 

пол, придают покрытию 

глубину и сходство с 

природными материалами, 

например, мрамором или 
гранитом. 

Широкий диапазон свойств и 

многообразие конструкций 

полиуретановых наливные 

полы 3д фото в новосибирске 

полов позволяют выполнить 

пол анливные с любыми 

заданными 

эксплуатационными 

свойствами. В основном 

эпоксидные наливные полы 



новосибирска в закрытых 
помещениях. 

Покрытия на основе 

эпоксидных смол 

рекомендуются к 

использованию там, где 

имеются повышенные 

требования к механической и 

химической стойкости пола, в 

том числе в условиях 

повышенной влажности и при 

необходимости обеспечения 

специальных санитарно-

гигиенических требований и 

антистатических свойств. 

Причины широкого 

распространения полимерных 



покрытий половОтвет на этот 

вопрос можно получить, 

сравнив их с традиционно 

применяемыми материалами. 

В настоящее время наиболее 

распространены 

цементосодержащие 

покрытия бетонные и 

цементосодержащие стяжки, 

мозаичный бетон, асфальт, а 

также различные виды 

плитки (металлическая, 
керамическая. 

), но их использование имеет 

определенные неудобства. 

После непродолжительной 

эксплуатации на поверхности 



бетонных полов, 

выполненных 

традиционными методами, 

появляются трещины и 

выбоины. Происходит 

быстрое замасливание 

поверхности, 3 д таких полов 

затрудняется. Одновременно 

с этим ремонтопригодность 

цементосодержащих 

покрытий очень низка. 

Использование асфальтовых 

покрытий имеет свои 

недостатки нестойкость к 

органическим растворителям, 

низкая теплостойкость, 

невозможность уборки делает 



невыгодным применение 

таких покрытий в закрытых 

промышленных помещениях. 

Большое количество 

стыковочных швов, низкая 

ударостойкость, длительные 

сроки производства работ 

делают невозможным 

широкое использование в 

качестве покрытий 

большинство видов 
керамической плитки. 

Применение химически-

стойкой плитки обходится 

дорого, темпы устройства 

полов на их основе низки. 

Типы полимерных покрытий 



пола. Технические 

характеристикиПолимерные 

покрытия пола в зависимости 

от вида смоляного 

компонента делятся на 

следующие типы Являются 

самыми жесткими из всех 

типов составов, что 

обуславливает их применение 

в закрытых помещениях с 

температурным режимом 
эксплуатации от 0 до 50 С. 

Данное покрытие незаменимо 

на любом типе производства 

и складского хозяйства, при 

стандартном температурно-

влажностном режиме, 



выдерживает падение груза 

массой 1 кг с высоты 1 м. 

Полиуретановые покрытия 

(основу составляет 

полиуретановая 

смола)Являются самыми 

пластичными из всех типов 

составов. Применение 

наливные полы 3д фото в 

новосибирске необходимо на 

производствах с 

повышенными ударными 

нагрузками, а также при 

нанесении материала на 
металлические поверхности. 

Кроме того, данный тип 

покрытия имеет повышенную 



стойкость к раскрытию 

трещин в основании и пошы 

коэфф. температурного 

расширения больший, чем у 

бетона, что обуславливает их 

применение на открытых 

площадках, неотапливаемых 

производствах, основаниях с 

внутренним подогревом. 

Эпоксиуретановые покрытия 

(основу составляет 

эпоксиуретановая смола) 

Являясь по своей природе 

жестко-эластичными, данные 

покрытия применимы к 

использованию, как на 



открытых, так и на закрытых 
площадях с отоплением и без. 

Ударостойкость данной 

группы покрытий лежит в 

пределах 3-5 кг с высоты 1 м. 

По истираемости они не 

уступают эпоксидным 

составам, что открывает 

широкие возможности для 

использовании в 

промышленности и 

складском хозяйстве. В 

случае необходимости 

производства работ при 

температуре до -30С или при 

эксплуатации покрытия при 

отрицательной температуре 



наиболее подходящими 

являются метакрилатные 

покрытия. Они незаменимы 

также в тех случаях, когда 

требуется сокращение сроков 

ввода до 1-2 часов после 
окончания работ. 

Метакрилатные покрытия 

могут наноситься на 

бетонные, асфальтовые 

налиыные металлические 

основания. Выбор 

конструкций покрытий пола в 

зависимости от типа 

помещенияПри строительстве 

или обустройстве помещений 

возникает необходимость в 



красивых, прочных и л?гких в 

уборке полах. Конечно же, 

бетонная стяжка, сколь 

хорошей она бы не была, в 

большинстве случаев 

(исключая помещения, где 

беспыльность не требуется) 

не соответствует 

требованиям, предъявляемым 

к финишным нвоосибирске. В 

этом случае используются 

наливные 

самовыравнивающиеся 

полимерные полы. Под 

обобщающий термин 

?полимерные. 



попадает целый ряд 

материалов, а если учесть, 

что многие этим же термином 

называют и цементно-

песчаные смеси с добавками 

полимера, то список 

покрытий получится 

довольно внушительный. 

Именно эти материалы 

(эпоксидные, полиуретановые 

и наливные полы 3д фото в 

новосибирске. ) обладают 

необходимым набором 

свойств и удовлетворяют 

требованиям, предъявляемым 

к промышленным полам. 

Перечислим некоторые 



свойства покрытий высокая 

прочность, значительная 

износостойкость, высокая 

химическая стойкость к 

агрессивным средам, при 

использовании 

соответствующих добавок 

можно добиться 

антистатического покрытия, 

л?гкость в новосибирсек 

(гигиеничность) и т. 

незаменимы в производствах, 

требующих высокой точности 

и качества сборки, 

использующих химически 

активные реагенты, 

предъявляющих повышенные 



требования к чистоте 

помещений. Покрытия 

абсолютно беспыльны, 

стойки к растворителям, 

щелочам и кислотам, 

обладают диэлектрическими 
(со спец. 

Добавками - 

антистатическими) 

свойствами и выполняются 

практически в любой 

цветовой гамме. Такие 

промышленные полы отлично 

зарекомендовали себя на 

самых активных наливные 

полы 3д фото в новосибирске 

техстанций, механических 



цехов, складов с 

использованием 

автопогрузчиков, 

электростанций, а так же в 

хирургии, микроэлектронике, 

мясомолочном производстве 

и объектах культурно-
бытового профиля. 
 

Наливные полы 3д фото в 

новосибирске 

<>>>MORE<<< 

Для придания повышенной декоративности в 
поверхностный (лаковый) слой вводят 

мозаичные хлопья. Технологическая 

последовательность устройства покрытий 

наливных полов по готовому основанию 
обеспыливание пылесосом грунтовка 

шпаклевка основной слой лак. После 

затвердевания шпаклевочного слоя 

http://www.aran.com.ua/forum/17-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/57-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8B-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0#57 


основание шлифуют карборундовым камнем 
и очищают от пыли, затем грунтуют. 

Грунтовка закрепляет верхний слой 

основания, скрепляет пылевидные частицы, 

находящиеся в порах основания, 

обеспечивает более прочное соединение 
пленки пола к основанию. Грунтовку 

наносят пистолетом - распылителем тонким 

ровным слоем, не допуская образования луж 

на поверхности основания. 

Второй (лицевой) слой пола наносится на 

просохший первый. Во втором слое мастика 

более жирная, для быстрейшего вызревания 

необходимо обеспечить хорошую 
вентиляцию при температуре воздуха 12С 

25С в эксплуатацию можно вводить через 5 7 

дней. Первый раз покрывают лаком, когда 

наливные полы 3д фото в новосибирске 

просохнет (станет твердой), второй раз 
окончательно, вместе с декоративным 

наполнителем чипсом через сутки. 

Эпоксидные смолы имеют высокие 

наливные полы 3д фото в новосибирске 

показатели, которые они придают 



материалам на их основе, максимальная 
ударная вязкость 18,5-20 КпаМ. 

При средней интенсивности движения 

пешеходов годовой износ в мм эпоксидные 
мастики и лаки 0,1-0,1 полиэфирные 0,15-0, 

наливные полы 3д фото в новосибирске 0,05-

0,1. Общая толщина покрытий наливного 

пола определяется в зависимости от условий 

эксплуатации жилые 2 2,5 мм, общественные 
2,6 3 мм. Основанием для нанесения 

полимерного пола служит обычно ровный, 

шлифованный бетонный пол. После 

нанесения покрытия получается бесшовный, 

ровный, износостойкий к механическим 
нагрузкам и воздействию агрессивных 

химических соединений пол. Мы прекрасно 

понимаем, что скидки и акции не всегда 

играют решающюю роль при выборе 

исполнителя, поэтому наш основной 
критерий - это качественная работа, 

результат, который мы гарантируем. 

Мы всегда идем навстречу нашему клиенту, 
что бы он мог чувствовать себя при работе с 

нами максимально комфортно. Мы 

предлагаем своим клиентам 



высококвалифицированных специалистов, 
лучшие материалы и оборудование и вполне 

приемлемые цены на декоративные и 

промышленные полы. Самый простой и 

экономичный способ защитить бетонный 

пол. Не пылящий отшлифованный пол 
покрывается полимерным составом для 

упрочнения и обеспыливания как нового, так 

и старого бетонного пола. Обработанная 

поверхность бетона приобретает высокие 

качества стойкости к механическим 
нагрузкам, стойкости к воздействию 

растворов слабых кислот, высоких и низких 

температур, наливные полы 3д фото в 

новосибирске задерживает грязь, легкая в 

уборке, экологически безопасная. 

Сфера применения складские и 

производственные помещения, ангары, 

гаражи и др. Полимерные наливные полы 
необходимы там, где сильные химические и 

физические нагрузки сочетаются с высокими 

требованиями к чистоте. Кроме того, сейчас 

это очень модный и востребованный 

материал для применения в домах и 
квартирах. Декоративные наливные полы 



уже прочно заняли свое место в наших 
интерьерах. Минимальная толщина 

наливных покрытий примерно 2мм. 

Перед нанесением наливного покрытия, 
бетонную поверхность необходимо 

тщательно подготовить. Трудоемкость 

подготовки наливные полы 3д фото в 

новосибирске основания сравнима, а иногда 

и превышает трудоемкость укладки 
наливного пола. 

Полимерное покрытие пола с песком 

выполняется устройством 
кварцнаполненного (КНП) полиуретанового 

покрытия с толщиной цветного слоя от 1 до 

1,5 мм и глубиной пропитанного слоя от 2 до 

3 мм. Внешний вид готового пола 

представляет из себя гладкую или 
шероховатую поверхность заданного цвета 

заданной шероховатости. 

Свойства высокая износостойкость, 

химическая стойкость, простота ухода и 
уборки. Кроме того, оно обеспечивает 

защиту поверхности от механического 

наливные полы 3д фото в новосибирске 



химического воздействия, герметизацию и 
обеспыливание поверхности, отсутствие 

скольжения. Покрытие применяется в 

помещениях и под навесом, ограниченно на 

открытом воздухе. Температура 

эксплуатации от -60С до 100С. Устройство 
можно выполнять при низких температурах - 

до минус 30С. Ровное шероховатое 

антискользящее покрытие любого цвета 

(Матовый или глянцевый), стойкость к 

царапинам и поворотам колес, повышенная 
химическая износостойкость. 

Метилметакрилатные покрытия - это 

двухкомпонентные составы. Их 
изготавливают из трех основных 

ингредиентов бесцветного связующего 

вещества, грунтовки и покровного лака. 
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