
Наливные полы альфапол. Такие полы создают очень реалистичные композиции, иллюзии 
трехмерного пространства. 
 

 
 

 
 
 

 
 

Наливные полы альфапол  

>>>MORE<<< 

Для перемешивания следует 

использовать строительный 

миксер или перфоратор со 

специальной насадкой. По 

периметру стен 

важно  наклеить понизу 

демпфирующую ленту, чтобы 

не допустить сцепления стен 

и смеси. Не забудьте 

выставить перегородки у 

дверей, а также оградить 
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небольшой опалубкой трубы 

заливать смесь вокруг них не 

стоит.  Между отдельными 

порциями смеси старайтесь 

не задерживаться дольше 5-10 

минут. Выравнивать и 

распределять смесь можно с 

помощью широкой щетки. 

Обязательно проделайте 

аэрацию свежего покрытия 

игольчатым валиком, чтобы 

выпустить все пузырьки 
воздуха. 

Время первоначальной 

полимеризации покрытия 7-

12 часов, однако для полного 

затвердевания понадобится 



несколько суток. Все 

материалы сайта 

REMOSKOP. RU написаны 

наливне для данного веб-

ресурса и являются 

интеллектуальной 

собственностью. Публикация 

материалов сайта на Вашем 

сайте возможна только при 

указании полной активной 

ссылки на источник. 

Чтобы наливные полы 

служили долго требуется 

устройство качественной 

выравнивающей стяжки. Если 

стяжка выполнена 

некачественно, наливные 



полы альфапол со временем 

она начнет трескаться и за 

ней пойдет трещинами и 

наливной пол. Из чего 

следует, что на устройстве 

чернового пола не следует ни 

в коем случае экономить. 

Подоснова должна быть 

прочной, ровной и сухой, 

трещины и мелкие дефекты 

необходимо заделать и 

отшлифовать. К тому же, если 

на стяжке трещины не 

заделать до конца, то при 

заливке полимерного пола из 

наливные полы альфапол 

будет выходить воздух, что 



соответственно приведет к 
возникновению пузырей. 

После высыхания 

полимерный пол является для 

здоровья человека абсолютно 

безопасным и соответствует 

всем санитарно-

гигиеническим нормам. 

Наливные полы альфапол в то 

же время в жидком состоянии 

компоненты могут выделять 

летучие соединения, которые 

могут быть опасны для 

здоровья. При работе с 

полимерами необходимо 

соблюдать предосторожности 



и работать в перчатках и 
защитной маске. 

После того как состав 

высохнет (примерно 24 часа) 

наливные полы будут не 

опаснее, чем обыкновенные 

пластиковые окна. Это не так, 

полимерные полы теплее чем 

кафельная плитка и на ощуп 

мягче линолеума. Также 

большим мифом о наливных 

полах является то, что они 

скользкие и на мокром 

наливном полу можно легко 

подскользнуться. 

Специалисты уверяют, что 

верхний слой полимерного 



пола одновременно является 

антискользящим, поэтому, 

сейчас в ванных комнатах и 

бассейнах вместо 

керамической плитки 

устанавливают наливные 
полы. 

Ничто не п олы большего 

внимания и не остается в 

памяти надолго, как нечто 

оригинальное, эксклюзивное, 

удивительное и 

неповторимое. Именно 

такими словами можно 

охарактеризовать 3D 

наливные полы альфапол 

качественно новые 



полимерные наливные полы, 

которые уже достаточно 

активно применяются в 
современных интерьерах. 

Квалифицированный подбор 

и устройство спортивного 

покрытия - залог долговечной 

и безопасной эксплуотации. 

Мы предлагаем самые 

распространенные 

технологии организации 

напольных покрытий с 

альфапоол полимерных 

композиций и материалов 

изготовленных с 

использование резиновой 

крошки. Выбор наливные 



полы альфапол 

промышленного пола 
ответственное решение. 

От того какие промышленные 

полы будут на вашем 

предприятии, зависит весь 

налианые процесс. Чтобы 

подобрать полимерный 

промышленный пол, нужно 

прежде всего определить 

интенсивность нагрузок на 

него, поллы режим на 

объекте, санитарные 

требования Подобно 

свободному полету мыслей, 

креативные фантазии дизайна 



полимерных полов не знают 
границ. 

Наливные полы альфапол 

оттенков палитры RAL в 

комбинации с различными 

наполнителями позволяют 

создавать поистине шедевры 

наливные полы альфапол 

Ваших ног, не говоря о таких 

преимуществах как 

долговечность, стойкость к 

нагрузкам и отсутствие 

неэстетичных швов и стыков. 

Компания БАZИС это одно из 

лучших предложений на 

рынке производства 

полимерных (наливных) 3D 



полов. Превосходное 

качество работы достигается 

за счет наливные полы 

альфапол устройства 3D 

полов, первоклассных 

алльфапол, постоянному 

сотрудничеству с 
производителями полимеров. 

Мы занимаемся устройством 

полимерного пола как по 

готовому дизайн-проекту, так 

и с предоставлением 

дизайнерских услуг, 

наливные полы альфапол на 

предпочтениях клиента. 

современных тенденциях и 
общего стиля помещения. 



- керамогранит прочное 

неприхотливое покрытие, но 

всегда холодное (за наливные 

полы альфапол систем 

теплого пола)- ковровые 

покрытии накапливают 

множество различных 

загрязнений, сложны в уборке 

- ламинат универсальное 

покрытие, но шум, который 

создается при ходьбе по нему, 

затмевает возможные плюсы - 

линолеум недолговечен, при 

эксплуатации со временем 

появляются складки. У всех 

вышеперечисленных 

покрытий есть один наливные 



полы альфапол и главный 

минус невозможность его 
обновления. 
 

Наливные полы альфапол 

<>>>MORE<<< 

К еще одной важной и полезной особенности 
наливного пола можно отнести и то, что 

полимеры, входящие в его состав, не 

производят искр при падении или ударе по 
ним металла. Другими словами, эпоксидные 

и полиуретановые полы безопасны наливные 

полы альфапол использования на 

взрывоопасных производствах, например, в 

нефтеперерабатывающих цехах или 
испытательных лабораториях - они не 

пожароопасны и практически не горючи. 

Прежде чем выбирать тип наливного пола 

необходимо определиться с условиями 

эксплуатации, в частности с интенсивностью 
и величиной нагрузки, оказываемой на пол, 

частотой и силой движения транспортных 

средств и людей, температурой и 
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влажностью помещения, регулярностью 
потенциального наливные полы альфапол 

агрессивных химических составов и т. 

Тонкослойные полы. Толщина слоя пола 
составляет 0,25-0,4 мм и она подходит для 

применения в складских помещениях, 

стоянках, паркингах, гаражах. Покрытие, 

несмотря на свою тонкость, получается 

достаточно прочным, чтобы выдержать 
нагрузки движения транспорта и при этом 

при точечном повреждении, покрытие не 

будет отслаиваться Наливные полимерные 

покрытия толщиной 1,5-2,5 мм. 

Такие покрытия быстро застывают и потому 

их используют в коммерческих и 

производственных помещениях, паркингах, 

торговых центрах и т. Благодаря тому, что 
они быстро монтируются, производственных 

процесс прерывается ненадолго, а, значит, 

заказчик не понесет от этого больших 

убытков. Кроме того, полимерные наливные 

полы альфапол имеют широкую цветовую 
гамму, которая позволяет наливные полы 

альфапол любые дизайнерские решения, а 

возможность использование декоративных 



чипсов еще больше расширяет возможности 
оформителя. 

При этом полимерные покрытия этой 

толщины имеют высокие механические 
характеристики Цементно-полиуретановые 

покрытия. Толщина слоя этого покрытия 

довольно большая Наливные полы альфапол 

5-8 мм. Чаще всего такой наливной пол 

можно увидеть наливные полы альфапол 
производственных цехах пищевой 

промышленности, где необходимо 

поддерживать максимальную чистоту, а 

также в помещениях с повышенными 

механическими нагрузками. Такие покрытия 
обладают очень большой термической 

стойкостью, который составляет -40С 1200С 

Антистатические покрытия толщиной 1,5-2 

мм. Появление статического электричества 

недопустимо в некоторых типах помещений. 

Оно может нарушить работу тонкой 

электронной техники или прервать процесс 

производства точной механики, а также 
привести к возникновению и оседанию пыли 

наливные полы альфапол загрязнений. Для 

исследовательских лабораторий, фото 



салонов или предприятий, производящих 
аудио и видео материалы нельзя допускать 

возникновения статического электричества, 

поэтому в качестве покрытия используют 

этот вид наливного пола. 

Существует DIN 51953, согласно которому, 

сопротивление относительно земли не 

превышающее 160 Ом является 

оптимальным для предотвращения 
статических зарядов. При минимальной 

толщине пола в 1,5 мм сопротивление будет 

не менее 4109 Ом. Морозостойкое 

полимерной покрытие. Толщина такого 

покрытия не превышает 2 мм, а само оно 
используется для помещений с повышенной 

влажностью и низкой температурой. 

Кроме того, такое покрытие соответствует 
санитарно-гигиеническим требованиям, и 

поэтому его можно использовать в 

холодильниках и морозильных камерах. 

Именно при низких температурах это 

покрытие обладает наивысшей 
ударопрочностью. 



Высоконаполненные полимерные покрытия. 
Толщина этих покрытий самая наливные 

полы альфапол 5-10 мм. Они необходимы в 

помещениях, где необходимо выдерживать 

механическую, химическую и абразивную 

нагрузку. Для того, чтобы это было 
возможным в состав покрытия включается 

кварцевый песок. Полимерные 

дезактивируемые наливные полы альфапол. 

Такой тип покрытия используется в качестве 

защитного слоя на объектах ядерной 
энергетики. К ним применяются особо 

серьезные требования и ГОСТы. Упруго-

эластичные покрытия. Этот тип пола 

изготавливается на основе эластомерных 

заполнителей, что обеспечивает 
гигиеничнойсть и снижает травматичность 

при падении. По этой причине это покрытие 

сипользуется на детских площадках, беговых 

дорожках, теннисных кортах. 

Получаемое покрытие имеет шероховатую, а 

не гладкую поверхность, оно устойчиво к 

ударам износу. Идеальное покрытие, которое 

отвечает всем вышеперечисленным 
требованиям, является -полимерные 



наливные полы. Такие полы долговечны, 
надежны и удобны в применении. За счет 

этих плюсов с каждым днем становится все 

больше поклонников полимерных полов. 

Наливные полы, в зависимости от условий 

требований и эксплуатации к свойствам 
рабочей поверхности, выполняются из 

нескольких типов наливные полы альфапол 

полиуретана, эпоксида, полимочевины, 

метилме- такрилата. 
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