
Наливные полы бергауф boden easy. Для Покрытие Полимерспорт представляет собой 
бесшовное, пористое, водопроницаемое покрытие основу которого составляет  резиновая 
крошка и полимерное связующее. Полимерные наливные полы изначально создавались 

для нужд производства, но уникальность используемых материалов позволила 
значительно расширить сферу их применения. 

 
 
 

 
 

 
 
 

Наливные полы бергауф 

boden easy  

>>>MORE<<< 

Для успешного выполнения 

работ по устройству 

наливных полов необходима 

качественная подготовка 

основания. Адгезия полимера 

к основанию определяется 

степенью шероховатости 

поверхности (площадью 

сцепления) наливные полы 

http://www.aran.com.ua/forum/17-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/57-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8B-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0#57 


бергауф boden easy 

отсутствием на поверхности 

слоя цементного молока или 

наоивные пленок, вместе с 

которыми покрытие может 

отслоиться от основного слоя 

основания. Это является 

одной из наиболее 

распространенных ошибок 

при нанесении полимерных 

покрытий. 

Какое покрытие 

выбрать?Многообразие 

современных полимерных 

покрытий позволяет решить 

практически все задачи по 

устройству наливных полов. 



Самое главное в устройстве 

наливеые наливного пола это 

правильное определение 

требований к полам и 

вытекающий надивные 

правильный выбор 

полимерного покрытия. 

Работы по устройству 

наливных половСпециалисты 

нашей Компании имеют 

большой опыт устройства 

наливных полов на объектах 

различного назначения. Вы 

можете заказать у нас весь 

необходимый комплекс 

работ. Наша Компания 

предлагает Вам все 



необходимые материалы для 

устройства промышленных 

наливных полов, 

позволяющие удовлетворить 

любые эксплуатационные 

требования. Для этого мы 

просим Вас позвонить или 
написать нам. 

Специалист нашей Компании 

посетит Ваш объект, даст 

профессиональную 

консультацию и обсудит 

условия работ прямо на 

месте. Заказчик и 

генподрядчик должны с 

пониманием относиться к 

требованиям установщика 



наливные полы бергауф boden 

easy и берауф планировать 

время его работы. 

Декоративная отделка и 

защита бетонных полов в 

условиях механических 

(ударных, вибрационных 

истирающих) нагрузок 

высокой интенсивности и 

воздействия агрессивных 

химических веществ, 

толщина 2 мм. Декоративная 

отделка и защита бетонных 

полов в условиях 

механических (истирающих) 

нагрузок высокой 

интенсивности и воздействия 



агрессивных химических 
веществ, толщина 3 мм. 

Декоративная отделка и 

защита бетонных полов в 

условиях тяжелых 

механических (ударных, 

вибрационных истирающих) 

нагрузок высокой 

интенсивности и воздействия 

агрессивных химических 

веществ, толщина 5 мм. 

Декоративная отделка и 

защита бетонных полов 

условиях механических 

(ударных, вибрационных 

истирающих) нагрузок 

высокой bлden и наливные 



полы бергауф boden easy 

агрессивных химических 

веществ, толщина 5 мм. 

Устройство пола один из 

наливные полы бергауф boden 

easy еолы этапов в процессе 
ремонта помещения. 

Прочность, эстетичный 

внешний вид, отличные 

эксплуатационные качества 

вот лишь минимальный 

перечень требований, 

которые предъявляются к 

качеству поверхности. Как 

показывает практика, 

обычная налвиные стяжка 

далеко не всегда 



соответствует выше 

перечисленным показателям. 

А потому в последние 

несколько лет все большее 

распространение получают 

наливные наливные полы 
бергауф boden easy полы. 

Обладая целым рядом 

неоспоримых достоинств, они 

могут использоваться в домах 

и офисах, в медицинских 

учреждениях и на 

промышленных 

предприятиях. В каждом 

отдельно взятом случае 

наливные полимерные полы 

получают уникальные 



свойства в соответствии с 

требованиями к качеству и 

эксплуатационным 

характеристикам покрытия на 

конкретном объекте. Для 

создания по-настоящему 

надежного и долговечного 

покрытия необходимо 

неукоснительно соблюдать 

технологию устройства пола, 

которая включает в себя 

следующие основные этапы 

Одним из ключевых 

требований к устройству 

полимерных полов является 

обеспечение и создание 

высокой адгезии между 



основанием и 

непосредственно покрытием. 

Хорошего сцепления как раз 

и позволяет добиться 

грамотная подготовка 

поверхности. 

Независимо от того, какой 

вид полимерного покрытия 

будет использован для 

устройства наливного пола, 

основание должно наливные 

полы бергауф boden easy 

следующим требованиям 

Кроме того, при устройстве 

полимерных полов 

необходимо учитывать тип 

основания, состояние его 



поверхности. Принимаются 

во внимание и условия 

укладки, а также многие 

другие факторы. Так, 

например, если в качестве 

основания наливные полы 

бергауф boden easy 

устройства eays пола 

выступает бетонная 

бергауфф, то следует 

учитывать следующие 

моменты Во-первых, во время 

застывания бетона на 

поверхности могут 

образоваться трещины. Во-

вторых, укладка наливного 

пола на невызревшее 



основание может привести к 

появлению трещин и 

непосредственно на самом 
полимерном покрытии. 

Во избежание этих проблем 

необходимо выждать 

минимум Нлаивные суток 

перед началом работ. За это 

время бетон вызреет, а на 

поверхности ролы проявиться 

все трещины, которые можно 

eays заделать перед 

устройством покрытия. И, 

наконец, грунтовку 

необходимо наносить на 

полностью сухую 

поверхность. Только при 



соблюдении этого условия 

она сможет значительно 

глубже проникнуть в 

основание и тем самым 

обеспечить высокую адгезию 

полимерных наливных полов 
и бетона. 

А в это время в течение 

минимум еще 28 суток, 

основание будет слишком 

влажным для того, чтобы 

нанести грунтовку. 

Влажность. Бетонный 

наливные полы бергауф boden 

easy должен быть сухим. Это 

обязательное условие eas 

нормальной адгезии. Даже 



если поверхность бетонной 

плиты достаточно сухая для 

нанесения грунтовки, но 

влажность бетона превышает 

норму строительной 

спецификации более 5 

масс.то это может помешать 

хорошему сцеплению 

материалов друг с другом и 

приведет к дальнейшему 

отслоению полимерного 
покрытия. 

Трещины и места стыков. 
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Декоративность. Наливные полы имеют 
широкую цветовую гамму, что позволяет 

создавать на предприятиях положительный 

психологический настрой, поддерживать 

фирменный стиль, делать разметку. 

Долговечность. При условии правильного 
выбора материалов, соблюдения технологий 

подготовки основания и укладки, 

полимерные полы могут служить 15 и более 

лет. Наливеые полимерные наливные полы 

выполняются на основе следующих 
материалов эпоксидных смол, 

полиуретановых эпоксидов, углеводных 

каучуков и др.а также их смесей. 

Спектр свойств каждого материала весьма 

широк, поэтому четко определить границы 

использования достаточно сложно. Зачастую 

конструкция покрытия состоит из 

материалов на основе различных связующих. 
Весьма bboden можно наливные полы 

бергауф boden easy наливные полы на 

следующие категории полы на основе 

эластомерных полиуретанов для помещений 

с постоянной вибрацией или подвижностью 
пола, а также помещений с жесткими 



абразивными нагрузками Наливные полы 
состоят из 2-х и более слоев (увеличение 

слоев ведет к улучшению эстетических 

характеристик покрытия). Цементно-

бетонное основание укрепляется eaasy счет 

глубокой пропитки среднемолекулярными 
эпоксидными компаундами, а в отдельных 

случаях армируется стеклотканью. 

Несущий слой, наполняемый пигментами и 
дополнительно мелкозернистым кварцевым 

песком, благодаря отличной растекаемости 

(самовыравниванию) формирует 

максимально гладкое покрытие без швов, 

пор, трещин с высокими физико-
механическими и защитными свойствами на 

высоком эстетическом уровне.     Шлифовка 

бетонной подготовки алмазным 

инструментом с целью бергауй верхнего 

менее прочного слоя бетона (молока), 
вскрытия пор бетона для увеличения 

наливныые полимер-бетон, выравнивания 

бетонной подготовки. 

При шлифовке снимается 0,5-1мм бетона. 

Тонкослойные полимерные полы (толщина 

покрытия 250-300 мкм) идеально подходят 



для полов со средними нагрузками  для 
придания декоративного внешнего вида. При 

использовании наливные полы бергауф 

boden easy технологии происходит пропитка 

(до 2-5мм) верхнего слоя бетонной 

поверхности. Данную технологию можно 
использовать на вертикальных поверхностях 

стен для укрепления, а так же bлden. 

Высоконаполненные полимерные полы 
(толщина покрытия 3-4 мм) обладают еще 

более высокой прочностью, стойкостью, что 

достигается за счет добавления к покрытию 

фракционного кварцевого наполнителя. 

Такие полимерные полы рекомендуются для 
помещений, подверженных высочайшим 

механическим и ударным нагрузкам, а также 

для получения наливны е сопротивления к 

абразивному истиранию. 

Покрытия пола из полимерных масс чаще 

всего многослойные, толщина которых как 

правило колеблется от 0,5 ебргауф до 2 мм. 

Если расход таких составов на 1 м2 
поверхности пола 0,3 лм2, то такой пол 

скорее можно назвать окрашенным, чем 

наливным. 



Для придания повышенной декоративности в 
поверхностный (лаковый) слой вводят 

мозаичные хлопья. Технологическая 

последовательность устройства покрытий 

наливных полов по готовому основанию 

обеспыливание пылесосом грунтовка 
бергоуф основной слой лак. После 

затвердевания шпаклевочного слоя 

основание шлифуют карборундовым камнем 

и очищают от пыли, затем грунтуют. 

Грунтовка закрепляет верхний слой 
основания, скрепляет пылевидные частицы, 

находящиеся в порах основания, 

обеспечивает более прочное соединение 

пленки пола к основанию. Грунтовку 

наносят пистолетом - распылителем тонким 
ровным слоем, не допуская образования луж 

наливные полы бергауф boden easy 

поверхности основания. 

Второй Наливные полы бергауф boden easy 

слой пола наносится на просохший первый. 

Во втором слое мастика более жирная, для 

быстрейшего вызревания необходимо 

обеспечить хорошую вентиляцию при 
температуре воздуха Bo den 25С в 



эксплуатацию можно вводить через 5 7 
наливн ые. Первый раз покрывают лаком, 

когда мастика просохнет (станет твердой), 

второй раз окончательно, вместе с 

декоративным наполнителем чипсом через 

сутки. Эпоксидные смолы имеют высокие 
прочностные показатели, которые они 

придают материалам на их основе, 

максимальная ударная вязкость 18,5-20 

КпаМ. При средней интенсивности 

движения пешеходов годовой износ в мм 
эпоксидные мастики и лаки 0,1-0,1 

полиэфирные 0,15-0, полиуретановые 0,05-

0,1. 

Общая толщина покрытий наливного пола 

определяется бергаууф зависимости от 

условий эксплуатации жилые 2 2,5 мм, 

общественные 2,6 3 мм. Основанием для 

нанесения полимерного пола служит обычно 
ровный, шлифованный бетонный пол. 

После нанесения наливные полы бергауф 

boden easy получается бесшовный, ровный, 
износостойкий к механическим нагрузкам и 

воздействию агрессивных химических 

соединений пол. Мы прекрасно понимаем, 



что скидки и акции не всегда играют 
решающюю роль при выборе исполнителя, 

поэтому наш основной критерий - это 

качественная работа, результат, который мы 

гарантируем. 

Мы наливные полы бергауф boden easy идем 

навстречу нашему клиенту, что бы он мог 

чувствовать себя при работе с нами 

максимально комфортно. Мы предлагаем 
своим клиентам высококвалифицированных 

специалистов, лучшие материалы и 

оборудование и вполне приемлемые цены на 

декоративные и промышленные полы. 
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