
Наливные полы для дома. Производим устройство промышленных полов и декоративных 
наливных полов эпоксидный наливной пол, полиуретановый наливной пол, декоративные 
полимерные полы, полимерный промышленный пол. 

 
 

 
 
 

 
 

 

Наливные полы для дома  

>>>MORE<<< 

К тому же из-за своего 

довольно сложного состава, 

эпоксидные наливные полы 

обладают   великолепным 

противодействием 

механическим нагрузка 

полимерные акрилцементные 

напольные покрытия, 

обладают таким уникальным 

свойством как быстрый 

период начала эксплуатации 

http://www.aran.com.ua/forum/17-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/57-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8B-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0#57 


после их установки.   Область 

применения в наливные полы 

для дома или не 

отапливаемых помещениях. 

метилметакрилаты в их 

состав входят сложные 

полиэфиры, и такие 

полимерные покрытия, как 

для пола, так и 

кровли  применяются в тех 

случаях, когда высока 

вероятность воздействия 

агрессивных химических сре 

полимерные покрытия для 

полов на основе 

полиуретанов, отличаются 



высокой износостойкостью и 
эластичностью. 

Их применяют в 

строительстве зданий с так 

называемыми 

абразивными  нагрузками, то 

есть где высока вероятность 

подвижности или постоянной 

вибрации пол Кровельные 

полимерные покрытия 

обладают похожими 

качествами с напольными 

покрытиями. В их состав 

тоже входят полиуретаны, 

поливинилхлориды, 

полиэфиры или 

пластификаторы. Именно эти 



материалы обладают 

необходимым набором 

свойств наливные полы для 

дома удовлетворяют 

требованиям, предъявляемым 

к промышленным полам. 

Перечислим некоторые 

свойства покрытий высокая 

прочность, значительная 

износостойкость, 

непревзойденная химическая 

стойкость к агрессивным 

средам, наивысшая среди 

всех видов наливных полов 

абразивостойкость, легкость в 

уборке (гигиеничность) и т. 

Наливные полы легко 



ремонтируются и 

обновляются при 

необходимости. Широкий 

выбор цветов позволяет 

выбрать нужную цветовую 

гамму. Покрытия безвредны 

после отверждения, что 

подтверждено 

соответствующими 

сертификатами. 

Промышленные наливные 

полы превосходит известные 

покрытия (бетон, линолеум, 
кафельная плитка и т. 

) по ряду параметров и 

характеризуется следующими 

показателями Выпускаемые 



нами наливные полы можно 

условно подразделить на 

тонкослойные покрытия 

(отверждаемые влагой 

воздуха) и собственно 

наливные полы, позволяющие 

за один раз достигнуть 

необходимую толщину слоя. 

Двухкомпонентные наливные 

полы наливные полы для 

дома в тех помещениях, к 

которым предъявляются 

повышенные требования к 

внешнему виду, стойкости к 

абразивному износу, 

движению транспортных 

средств, наливные полы для 



дома и любым другим 

требованиям. При правильной 

эксплуатации и грамотном 

подборе типа наливного пола 

сроки службы полимерных 

покрытий могут достигать от 
7 до 20 лет. 

Очень важным фактором при 

устройстве полимерных 

полов является 

неукоснительное соблюдение 

технологии нанесения 

покрытия на каждом этапе 

производственного процесса. 

Устройство полимерных 

полов ведется в несколько 

этапов При этом нулевым 



этапом является подготовка к 

выполнению работ. В него 

входит подготовка 

инструмента, материалов, 

площадки, оклеивание 

защитной пленкой плинтусов, 

подготовка индивидуальных 

средств защиты (перчаток, 

бахил на ноги, при 

необходимости 

респираторных масок) и т. 

Перед тем как приступать к 

работам, необходимо 

проконтролировать и 

тщательно соблюдать 

выполнение указанных на 

упаковке условий нанесения 



температуру и влажность 

основания, температуру и 
влажность воздуха. 

Основаниями для нанесения 

полимерных систем могут 

служить бетон, цементная 

стяжка, полы из магнезита и 

ангидрита, сталь, дерево, 

покрытия из 

поливинилхлорида и др. 

Качественная подготовка 

основания в большой степени 

будет определять 

эксплуатационные 

характеристики готового 

покрытия, поэтому 

остановимся подробнее на 



основных требованиях, 

предъявляемых к основанию 

под полимерные полы 

Требования к бетонному и 

песчано-цементному 

основаниям изложены в 

СНиП 2. 13-88, на них и 
следует ориентироваться. 

Марочная прочность 

основания должна наливные 

полы для дома не менее 200 

МПа (рекомендуем 300 МПа), 

прочность на отрыв не менее 

1,5 МПа, отклонение на 

двухметровой рейке не более 

2 мм, влажность основания не 

более 4. К этим требованиям 



следует добавить, что 

основание должно быть 

чистым. Недопустимо 

загрязнение маслами 

(машинным, органическим, 

пищевым), смолой, битумом 

и др. Величина адгезии 

полимера к основанию в 

значительной степени 

наливные полы для дома 

шероховатостью 

поверхности. Наиболее 

эффективным способом 

подготовки бетона перед 

нанесением полимера 

является механическая 



обработка дробеструйным 
оборудованием. 

Она удаляет с поверхности 

отвердевшее цементное 

молочко, повышает степень 

шероховатости и за счет 

наливные полы для дома 

непрочно держащихся 

частиц, в 2-2,5 раза 

увеличивает площадь 

сцепления полимера с 

бетоном. В ряде случаев, 

кроме или наливные полы для 

дома дробеструйной, 

требуется фрезеровальная и 

шлифовальная обработка. 

Выбор оборудования 



осуществляется в 

зависимости от качества 

бетонного основания, его 

ровности, перепада высот, 

толщины планируемого 

покрытия. 

Качественная первоначальная 

обработка позволяет 

предотвратить так 

называемое деламинирование 

- отслоение части или всего 

покрытия от основания. Для 

этого используются 

механические способы или 

химический наливные полы 

для дома травления 

минерального основания 



соляной или ортофосфорной 

кислотой. Бетонное 

основание имеет 

температурно-усадочные и 

деформационные швы, а 

также сколы, выбоины и 

трещины, которые 

заделываются перед 

нанесением полимерного 
покрытия. 
 

Наливные полы для дома 

<>>>MORE<<< 

Слышали от знакомых про 3д наливнные. 
Так как это детская комната, то в первую 

очередь стоял вопрос экологичности. Теперь 

у Матвея есть своя гоночная трасса) Заказал 

полы в прошлом году. Варианты от 

банальной укладки пола решили отказаться 
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сразу, хотелось оригинальный наливные 
полы для дома и в то же время не выделял 

вредных веществ, легко мылся. Мы это 

получили. Спасибо. Такие полы 

используются в таких местах, где проходят 

работы с различными химическими 
веществами, растворителями, щелочами, 

маслами, солями, растворителями и 

кислотами. 

Самыми эластичными являются 

полиуретановые покрытия. Они 

используются для тщательного перекрытия 

трещин, зазоров и других неровностей. 

Материал так устроен, чтобы после удара, 
напряжение распределялось равномерно в 

окрестности точки удара, что делает более 

высокой прочности материала. Если вас 

замучила пыль, которая присутствует на 

многих покрытиях, в особенности на 
бетонных, то можете смело менять их на 

наливные полы, которые абсолютно 

беспыльны. Такой вид покрытия полностью 

соответствует мировым санитарным 

стандартам. 



Материал, из которого состоят заливные 
полы, абсолютно безвредны. Они не 

пылятся, а значит, не заводятся различные 

микробы и бактерии, что очень важно для 

медицинских учреждений и производств, где 

происходит изготовление продуктов 
питания. Благодаря высокой герметичности, 

полы легко убирать даже автоматическими 

моющими машинами и средствами. 

Покрытие полов из состава Эспол_НЛ 

эстетик имеют слегка профилированную 

матовую или блестящую отделку, 

обеспечивающую максимальную легкость 

очистки. Не выцветает и не желтеет под 
действием. Не уходите не отправив 

заявкуЗаполните форму и отправьте заявку 

продавцу. 

В ближайшее время продавец свяжется с 

вами и сможет проконсультировать вас по 

поводу заинтересовавшего вас товара. Новые 

Описание Эпоксидные полимерные полы от 

компании СПЕЦОРГСТРОЙ, ЗАО Д. новый 
двор (Беларусь). 



Каталог товаров - Эпоксидные полимерные 
полы. Продажа оптом и в розницу. Звоните. 

ГлавнаяТоварыКонтакты Для получения 

гладкого и ровного домс используется 

методика наливных полов. Растворы на 

основе гипса, цемента или полимеров с 
хорошей текучестью равномерно 

разливаются по поверхности и в случае 

необходимости выравниваются. Такая смесь 

состоит из основы, минеральных 

наполнителей и полимерных добавок. Перед 
началом работы проводится подготовка 

помещения и завозятся которые желательно 

заранее. Наиболее удачной основой является 

гипс или цемент. Налливные на основе гипса 

предпочтительней, потому что обладают 
рядом преимуществ. Гипс, являясь 

экологичным материалом, прекрасно 

впитывает и выделяет влагу, что особенно 

актуально при укладке паркетного пола из 

ценных пород дерева. 

Такого рода стяжка не даст рассохнуться и 

покоробиться плашкам паркета. Толщину 

слоя определяют, ориентируясь наливные 
полы для дома минеральный наполнитель. 



Крупнозернистые составы удобнее 
использовать в случае с недостаточно 

ровной поверхностью, а также при 

устройстве теплых полов. Можно ролы слой 

100 мм и более. 

Мелкозернистые составы могут 

образовывать слой толщиной 2-10 мм и 

применяются как финишные. Их используют 

для получения идеально ровной плоскости 
на которую будет монтироваться линолеум, 

пробка или ткань. Наливные полы для дома 

противном случае, финишная смесь не 

наливные полы для дома из за своей 

дороговизны, так как и без наливные полы 
для дома на будет довольно приличной. 

Заливка жидкого пола осуществляется 

только на подготовленную поверхность. 

Тщательно шпаклюются трещины и 

заделываются отверстия, а поверхность 
очищается от пыли и песка. Поверхность 

грунтуют кистью или распылителем. 

В процессе приготовления сухая смесь 
засыпается в воду согласно инструкции и 

перемешивается с помощью дрели с 

насадкой для предотвращения образования 



сгустков или комков. Готовую смесь 
выливают на подготовленную поверхность и 

разравнивают правилом. После этого смесь 

обрабатывают применяя игольчатый валик, 

для удаления выступающих наливные полы 

для дома пузырьков. Важно осуществить 
вышеописанные действия до высыхания 

поолы. 
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