
Наливные полы дома отзывы. Используется для подсобных помещений, помещений 
вентиляционных камер. 
 

 
 

 
 
 

 
 

Наливные полы дома отзывы  

>>>MORE<<< 

Наливные полы дома отзывы 

верхний слой такого пола 

достаточно слаб, а его 

разрушение часто наливные 

полы дома отзывы причиной 

разрушения Бетонным 

покрытиям необходима 

качественная защита от 

преждевременного 

разрушения. Значительно 

улучшить их 
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эксплуатационные 

характеристики помогают 

тонкослойные полимерные 

окрасочные покрытия. Самое 

широкое применение такие 

полы Огромное количество 

развлекательных комплексов, 

торговых наливные полы 

дома отзывы и многоэтажных 

парковок способствует 

появлению в строительстве 

новых отделочных 

материалов, которые 

отличаются особой 
прочностью. 

Среди этого разнообразия 

Помещения, 



предназначенные для занятий 

спортом, нуждаются в 

устройстве напольных 

покрытий особой прочности. 

Значительные нагрузки на 

основание требуют 

обеспечения высокой 

износоустойчивости пола. 

Большинству из нас знакома 

проблема комфортного и 

компактного размещения 
систем жизнеобеспечения. 

Именно поэтому фальшпол, 

установка которого является 

одним из направлений 

деятельности нашей 

компании, Перед нанесением 



грунтовочного состава 

необходимо провести 

механическую обработку 

основания, в том числе 

необходимо удалить краску, 

масляные и жировые пятна, 

используя, абразивное ( 

фрезеровальные машины), 

дробеструйное ( 

дробеструйные машины) или 

шлифовальное 

оборудование(шлифмашины 

типа СО, Сплитстоун). 

Примыкания к стенам 

обрабатываются в ручную с 

использованием ручного 

инструмента 



(углошлифовальной машиной 

с алмазной чашкой по бетону, 

с насадкой для 
пылеудаления). 

Проверить поверхность на 

наличие трещин и выбоин, 

при их наличии расшить их с 

помощью ручного 

инструмента, удалить все 

плоходержащиеся частицы 

(мелкие камушки, грязь, 

цементное молочко и пыль) 

из трещин и выбоин. 

Непрочнодержащиеся 

частицы служат очагами 

отслоений полимерного пола. 

Перед нанесением 



грунтовочный состав готовят 

согласно инструкции по 

применению и тщательно 

перемешивают с помощью 

низкооборотистого миксера 

(300-400 обмин) в течение 2-3 

минут. С целью обеспечения 

адгезионного слоя с наливные 

полы дома отзывы слоем 

полимерного пола, 

свежезагрунтованное 

основание рекомендуется 

присыпать чистым 

высушенным песком фракции 

0,1-0,3 в количестве 150-200г 

на 1м2, или полностью 

полимеризовавшееся 



загрунтованное основание 
необходимо отшлифовать. 

Промежуточный (ремонтный) 

или лицевой слой покрытия 

необходимо наносить на 

загрунтованное основание 

после его высыхания, 

указанное в инструкции по 

применению грунтовочного 

состава. После завершения 

работы, все инструменты 

необходимо как можно 

скорее очистить 

растворителем. После полной 

полимерезации остатки 

материала удаляются только 

механическим способом. 



Перед нанесением финишный 

состав готовят согласно 

инструкции по применению и 

тщательно перемешивают с 

помощью низкооборотистого 

миксера (300-400 обмин) в 

течение 2-3 наливные полы 
дома отзывы. 

После окончания 

перемешивания, покровный 

состав выливают на 

подготовленное основание и 

равномерно распределяют его 

на поверхности при помощи 

зубчатого шпателя или 

ракелью с выставленным 

уровнем. Нанесение 



материала следует вести от 

стороны противоположной 

выходу. Для лучшего 

удаления воздуха и 

получения равномерной 

толщины наливные полы 

дома отзывы пола 

необходимо прокатать 

поверхность наливные полы 
дома отзывы валиком. 

Наливные полы дома отзывы 

того, как финишный слой 

потеряет подвижность, 

наливные полы дома отзывы 

в тоже время еще не 

полностью полимеризуется, 

скотч необходимо убрать, 



тогда получится ровный шов. 

Если скотч убрать слишком 

рано или слишком поздно, то 

край полимерного пола 

получится неровным 

(материал либо подтечет, 

либо потянется за скотчем). 

При возобновлении 

нанесения на уже нанесённое 

затвердевшее покрытие 

приклеивается скотч с 

отступом от края 2-3 см и 

операция повторяется. Места 

стыков с анкерными 

соединениями (крепления 

станков, металлические 

полосы и т. ) желательно 



обходить и не устраивать 

полимерный пол, т. при 

вибрации станков покрытие 

может отойти вместе с 

основанием. При работе 

необходимо избегать 

контакта с кожей и глазами, 

пользоваться респиратором и 

другими средствами 

индивидуальной защиты 

дыхательных путей. 

Требуется обеспечить 

хорошую вентиляцию 

рабочих помещений. При 

попадании покровного 

состава на кожу необходимо 

промыть пораженный участок 



большим количеством воды, 

при попадании в глаза - 

промыть водой и сразу 
обратиться к врачу. 

При шлифовании 

поверхности следует 

пользоваться защитными 

очками, перчатками и 

респиратором. При 

смешивании компонентов и 

нанесении покрытия 

рекомендуется пользоваться 

резиновыми перчатками и 

респираторами для 

предохранения органов 

дыхания. Полы должны 

выдерживать не только 



статическую нагрузку, но и 

динамическую - вибрацию от 

работающего оборудования, 

движения транспорта 

воздействие от агрессивных 

сред рабочих чистящих 

растворов, воды перепады 

колебаний температуры. 

Рассматривая в наливные 

полы дома отзывы основного 

для пола, потребители часто 

делают ставку на уже 

проверенные материалы и 
технологии. 

Поэтому, к новинкам, как 

правило, относятся очень 

настороженно, оценивая 



каждое внедрение новой 

технологии на любых 

объектах с неким сарказмом. 

Но некоторые технологии 

сразу завоевывают симпатии, 

как специалистов, так и 

неосведомленных 
потребителей. 

Примером тому может 

служить полимерный пол, 

который слит воедино с 

бетонным основанием, 

никогда не даст протечек, 

прекрасно выдерживает 

механическую нагрузку и 

адгезию, и представляют 



собой идеально ровную 
поверхность. 

Полимерные полы уже давно 

применяются в качестве 

промышленных полов на 

производстве, складских 

помещениях, мойках, 

благодаря своим связующим 

свойствам, способным 

сочетаться с любыми 

наполнителями, сохраняя при 

этом высокую прочность. 

Применение тех или иных 

полимеров в производстве 

пола зависит от условий, в 

которых поверхность будет 

эксплуатироваться. 



Практиками замечено, что 

эпоксидные полы чаще 

востребованы, хотя 

существуют полы, в которых 

присутствует комбинация 

полиуретанов и эпоксидов. 

Полимерные полы 

укладывают на бетон, стяжки 

на цементной основе, на 

ДСП, ГВЛ, МДФ, фанеру, 

металл, дерево, любые 

конструкции, в работе 

которых отсутствует прогиб 
конструкции. 

Полимерное покрытие 

наносят на уже 



подготовленное бетонное 

основание, которое 

необходимозадекорировать, 

и, после нанесения основного 

слоя, покрыть лаком, так 

называемый финишный слой. 
 

Наливные полы дома отзывы 

<>>>MORE<<< 

Применение их необходимо на 

производствах с повышенными ударными 
нагрузками, а также при нанесении 

материала на металлические поверхности. 

Кроме того, данный тип покрытия имеет 

повышенную стойкость к раскрытию трещин 

в основании имеет коэфф. 

температурного расширения больший, чем у 

бетона, что обуславливает их применение на 

открытых площадках, неотапливаемых 

производствах, основаниях с внутренним 
подогревом. Эпоксиуретановые покрытия 
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(основу составляет эпоксиуретановая смола) 
Являясь по своей природе жестко-

эластичными, данные покрытия применимы 

к использованию, как на открытых, так и на 

закрытых площадях с отоплением и без. 

Ударостойкость данной группы покрытий 
лежит в пределах 3-5 кг с высоты 1 наливные 

полы дома отзывы. По истираемости они не 

уступают эпоксидным составам, что 

открывает широкие возможности для 

использовании наливные полы дома отзывы 
промышленности и складском хозяйстве. 

В случае необходимости производства работ 

при температуре до -30С или при 
эксплуатации покрытия при отрицательной 

температуре наиболее подходящими 

являются метакрилатные покрытия. 

Они незаменимы также в тех случаях, когда 

требуется сокращение сроков ввода до 1-2 

часов после окончания работ. 

Метакрилатные покрытия могут наноситься 

на бетонные, асфальтовые и металлические 
основания. Выбор конструкций покрытий 

пола в зависимости от типа помещенияПри 

строительстве или обустройстве помещений 



возникает необходимость в красивых, 
прочных и л?гких в уборке полах. 

Конечно же, бетонная стяжка, сколь 

хорошей она бы не была, в большинстве 
случаев (исключая помещения, где 

беспыльность не требуется) не соответствует 

требованиям, предъявляемым к финишным 

покрытиям. Наливные полы дома отзывы 

этом случае используются наливные 
самовыравнивающиеся полимерные 

наливные полы дома отзывы. Под 

обобщающий термин ?полимерные. 

попадает целый ряд материалов, а если 

учесть, что многие этим же термином 
называют и цементно-песчаные смеси с 

добавками полимера, то список покрытий 

получится довольно внушительный. 

Именно эти материалы (эпоксидные, 

полиуретановые и т. ) обладают 

необходимым набором свойств и 

удовлетворяют требованиям, предъявляемым 

к промышленным полам. Перечислим 
некоторые свойства покрытий высокая 

прочность, значительная износостойкость, 

высокая химическая стойкость к 



агрессивным средам, при использовании 
соответствующих добавок можно добиться 

антистатического покрытия, л?гкость в 

уборке (гигиеничность) и т. незаменимы в 

производствах, требующих высокой 

точности и качества сборки, использующих 
химически активные реагенты, 

предъявляющих повышенные требования к 

чистоте помещений. 

Покрытия абсолютно беспыльны, стойки к 

растворителям, щелочам и кислотам, 

обладают диэлектрическими (со спец. 

Добавками - антистатическими) свойствами 

и выполняются практически в любой 
цветовой гамме. Такие промышленные полы 

отлично зарекомендовали себя на самых 

активных участках техстанций, 

механических цехов, складов с 

использованием автопогрузчиков, 
электростанций, а так же в хирургии, 

микроэлектронике, мясомолочном 

производстве и объектах культурно-

бытового профиля. 

Также наливные полы дома отзывы 

применения монолитных полимерных 



наливных полов являются здания пищевой, 
медицинской, наливные полы дома отзывы 

отраслей, а также выставочные и торговые 

залы, школы, больницы, офисы, хранилища, 

гаражи. Бесшовные полимерные наливные 

полы выполняются на основе следующих 
материалов эпоксидных смол, 

полиуретановых эпоксидов, углеводных 

каучуков и др.а также их смесей. Покрытия 

безвредны после отверждения, что 

подтверждено соответствующими 
сертификатами. превосходят известные 

покрытия (бетон, линолеум, кафельная 

плитка и т. ) по ряду параметров и 

характеризуется следующими показателями 

высокие эстетические свойства (зеркальная 
поверхность любого цвета). 

Благодаря отличной растекаемости 

формирует максимально гладкое покрытие 
без швов, пор, трещин. Монолитное 

покрытие пола может выполняться с гладкой 

и шероховатой поверхностью, в 

диэлектрическом или антистатическом 

варианте (возможно снижение 
поверхностного сопротивления до 106 Ом) 



Полимерные материалы являются 
саморастекающимися, поэтому поверхность 

наливные полы дома отзывы должна быть 

достаточно ровной, без больших уклонов, 

чтобы избежать стекания материала. 

Бетонное основание должно быть выдержано 

28 дней. Перед нанесением полимерных 

наливных полов следует проверить 

влагомером влажность бетона Наливные 
полы дома отзывы более 4 мас. ), наличие 

миграции паров воды через конструкцию, 

которая должна быть сведена к минимуму 

при нанесении непроницаемых материалов. 

Следует определить прочность бетона на 
сжатие и отрыв, для этих целей чаще всего 

используются молотки Шмидта 

(отечественное название. ?склерометры?), 

приборы типа ?Дина?. Использование 

указанных приборов регламентировано 
американскими, европейскими, немецкими и 

швейцарскими нормативами, а также ГОСТ 

22690. 

Контроль качества подготовки поверхности 

бетона производиться по ГОСТ 13015-1-81, 

12730-5-78, 22690-88 и т. При нанесении 



покрытия большое значение имеет 
температурно-влажностный режим. 

Температура использования не должна быть 

ниже указанной в технической 

документации (обычно не ниже 150?С). 

Слишком низкая температура замедляет 
скорость химической реакции и ухудшает 

растекание, что может привести к 

увеличению расхода композиции и 

ухудшению внешнего вида покрытия. 

Слишком высокая температура ускоряет 
реакцию отверждения, уменьшает время 

жизни композиции и не позволяет получить 

безукоризненную влажность воздуха (более 

80) при снижении температуры воздуха 

может привести к нежелательной 
конденсации влаги на наносимом покрытии. 

Спектр свойств каждого материала весьма 

широк, поэтому ч?тко определить границы 
использования достаточно сложно. 
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