
Наливные полы эпоксидные. Полимерные полы являются чуть ли не идеальным решением 
для предприятий пищевой и химической промышленности, фармацевтического 
производства, а также для складских комплексов, офисных центров и т. п. 

 
 

 
 
 

 
 

 

Наливные полы эпоксидные  

>>>MORE<<< 

Мебель для дома, для офиса, 

для школ, для детских садов, 

торговая мебель в Калуге. 

Мебель на заказ в Калуге. 

Наливная технология 

устройства полимерного пола 

имеет широкий круг 

применения. Наливной 

полимерный пол 

используется в помещениях 

наливные полы эпоксидные 
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ударным, химическим, 

эпоксдиные воздействиям 

или высоким механическим 

нагрузкам, а также в тех 

случаях, когда существует 

необходимость обеспечения 

высоких гигиенических 
качеств и декоративности. 

Обустройство полимерного 

пола прекрасное решение для 

фармацевтических, пищевых 

и химических предприятий, 

офисных центров, складских 

комплексов и целого ряда 

других помещений. 

Основными преимуществами 

наливного полимерного пола, 



выделяющими его среди 

других технологий, являются 

высокая износоустойчивость, 

гигиеничность, стойкость к 

образованию пыли, хорошее 

наливные полы эпоксидные, 

отсутствие зазоров и швов. 

Достаточно новым, но, тем не 

менее, полюбившимся и 

ставшим в короткие сроки 

перспективным и модным 

веянием стало создание 

декоративных наливные полы 
эпоксидные полов. 

Декоративные полы имеют 

широкую цветовую гамму. 

При помощи подобных 



покрытий возможно 

создавать всевозможной 

сложности узоры и 

полноцветные наливные полы 

эпоксидные. Нанесение 

картинки под прозрачный 

слой полимера дает 

возможность создавать 
объемные 3Dизображения. 

Глянцевые и декоративные 

наливные полы станут 

отличным решением для 

обустройства напольных 

покрытий квартир и частных 

домов. В 

прозрачнуюструктуру пола 

можно встраивать любые 



декоративные элементы для 

воплощения широкого круга 

дизайнерских решений. 

Глянцевые наливные полы 

придают любому 

интерьерному ансамблю 

неповторимый стиль. 

Подобными широкими 

возможностями 

декорирования вместе с 

высокими 

эксплуатационными 

свойствами не может 

похвалиться ни одно из 

существующих напольных 

покрытий. Похожие 

материалы Промышленными 



полами называются такие 

полы, которые должны 

выдерживать промышленные 
нагрузки, т. 

воздействие механических, 

физических и химических 

факторов. Наливны е полы 

должны обладать высокой 

износо- и ударостойкостью, 

теплостойкостью. Часто к 

ним предъявляются особые 

требования по химстойкости, 

искробезопасности, 

скользкости и др. При этом 

они должны отвечать 

определенным эстетическим 

требованиям. Наиболее полно 



этим требованиям наливные 

полы эпоксидные 

промышленные полимерные 

полы. Для изготовления 

полимерных полов 

применяются системы 

материалов, отвечающих 

определенным 

специфическим требованиям, 

таким как теплостойкость, 

химстойкость, 

антистатичность и др. 

Полимерный пол может быть 

изготовлен наливные полы 

эпоксидные цвета и с любой 

фактурой поверхности 

(гладкий глянцевый или 



матовый, нескользящий с 

любой степенью 
шершавости). 

Полимерные полы проще 

поддерживать в чистоте, что 

особенно актуально для 

пищевых производств и 

производств в процессе 

которых в промышленные 

помещения могут выделяться 

вредные или наливные полы 
эпоксидные факторы. 

Полимерные промышленные 

полы могут изготавливаться 

различной толщины - от 0,2 

мм до 8 эпоксиднып более 



мм. Чем больше толщины тем 

выше долговечность и 

эксплутационные 
характеристики пола. 

Так полы, условия 

эксплуатации которых 

предусматривают 

дезинфекцию паром, должны 

быть эпоксиднып песком 

иметь толщину от 

Эппоксидные мм. Чем толще 

пол, тем выше его стоимость, 

но тем ниже требования к 

ровности и прочности 

основания и наоборот. 

Наливные полы эпоксидные 

находят компромисс между 



стоимостью и 

долговечностью. Выбор 

вяжущего определяется 

условиями эксплуатации 

будущего пола, сроками его 

изготовления и 

температурным режимом при 

изготовлении (не всегда 

можно изготовить тепляк и 

прогреть основание для работ 

при отрицательных 
температурах). 

При изготовлении 

тонкослойных полимерных 

полов (толщиной до 0,5 мм) 

сильное влияние на качество 

будущего пола оказывает 



ровность и гладкость 

основания, все дефекты 
основания будут видны. 

Поэтому качество подготовки 

основания при тонкослойных 

покрытиях должно быть 

очень высоким. При 

изготовлении полов наливные 

полы эпоксидные свыше 2 мм 

изготавливают наполненные 
песком стяжки. 
 

Наливные полы эпоксидные 

<>>>MORE<<< 

Под обобщающий термин ?полимерные. 
попадает целый ряд материалов, а если 

учесть, что многие эоксидные же нмливные 

называют и цементно-песчаные смеси с 
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добавками полимера, то список покрытий 
получится довольно внушительный. Именно 

эти материалы (эпоксидные, полиуретановые 

и т. ) обладают необходимым набором 

свойств и удовлетворяют требованиям, 

предъявляемым к промышленным полам. 
Перечислим некоторые свойства покрытий 

высокая прочность, значительная 

износостойкость, высокая химическая 

стойкость к агрессивным средам, при 

использовании соответствующих добавок 
можно добиться антистатического покрытия, 

л?гкость в наливные полы эпоксидные 

(гигиеничность) и т. 

незаменимы в производствах, требующих 

высокой точности и качества сборки, 

использующих химически активные 

реагенты, предъявляющих повышенные 

требования к чистоте помещений. Покрытия 
абсолютно беспыльны, стойки к 

растворителям, щелочам и кислотам, 

обладают диэлектрическими (со спец. 

Добавками - антистатическими) свойствами 

и выполняются практически в любой 
цветовой гамме. Такие промышленные полы 



отлично зарекомендовали себя на самых 
активных участках техстанций, 

механических цехов, складов с 

использованием автопогрузчиков, 

электростанций, а так наливные полы 

эпоксидные в хирургии, микроэлектронике, 
мясомолочном производстве и объектах 

культурно-бытового профиля. Также 

областью применения монолитных 

полимерных наливных полов являются 

здания пищевой, медицинской, 
фармацевтической отраслей, а также 

выставочные и торговые залы, школы, 

больницы, офисы, хранилища, гаражи. 

Бесшовные полимерные наливные полы 

выполняются на основе следующих 

материалов эпоксидных смол, 

полиуретановых эпоксидов, углеводных 

каучуков и др.а также их смесей. Покрытия 
безвредны после отверждения, что 

подтверждено соответствующими 

сертификатами. превосходят известные 

покрытия (бетон, линолеум, кафельная 

плитка и т. Ролы по ряду параметров и 
характеризуется следующими показателями 



высокие эстетические свойства (зеркальная 
поверхность любого наливные полы 

эпоксидные. Благодаря отличной 

растекаемости формирует максимально 

гладкое покрытие без швов, пор, трещин. 

Монолитное покрытие пола может 
выполняться с гладкой и шероховатой 

поверхностью, в диэлектрическом или 

антистатическом варианте (возможно 

снижение поверхностного сопротивления до 

106 Ом) Полимерные материалы являются 
саморастекающимися, поэтому поверхность 

подготовки должна быть достаточно ровной, 

без больших уклонов, чтобы избежать 

стекания материала. 

Наливные полы эпоксидные основание эп 

оксидные быть выдержано 28 дней. Перед 

нанесением полимерных наливных полов 

следует наливные полы эпоксидные 
влагомером влажность бетона (не более 4 

мас. ), наличие миграции паров воды через 

конструкцию, которая должна быть сведена 

к минимуму при нанесении непроницаемых 

материалов. Следует определить прочность 
бетона на сжатие и отрыв, для этих целей 



чаще всего используются молотки Шмидта 
(отечественное название. ?склерометры?), 

приборы типа ?Дина?. Использование 

указанных приборов регламентировано 

американскими, европейскими, немецкими и 

швейцарскими нормативами, а также ГОСТ 
22690. 

Контроль качества подготовки поверхности 

бетона производиться по Наливные полы 
эпоксидные 13015-1-81, 12730-5-78, 22690-

88 и т. При нанесении покрытия большое 

значение имеет температурно-влажностный 

наливные полы эпоксидные. Температура 

использования не должна быть ниже 
указанной в технической документации 

(обычно не ниже 150?С). 
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