
Наливные полы характеристики. В зависимости от того, какой материал вами выбран, 
может понадобиться дополнительная пропитка или грунтование основы. 
 

 
 

 
 
 

 
 

Наливные полы 

характеристики  

>>>MORE<<< 

Детские сады и школы, 

квартиры, офисы, склады, 

спортивные комплексы, 

больницы, торговые залы - 

вот неполный список мест, 

где полимерные полы 

являются оптимальным 
покрытием. 

В зависимости от химических 

веществ, входящий в состав 
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полимерных полов, они 

разделяются на несколько 

категорий. Тонкослойные 

полимерные полы, обычно 

применяются при небольшой 

нагрузки на пол. Их наливные 

полы характеристики 

составляет 0,2-0,5 мм. 

Самонивелирующиеся полы 

толщиной до 3 мм обладают 

высокой стойкостью к 

истиранию. Эпоксидные полы 

имеют высокую прочность и 

толщину до 4 мм, такие полы 

широко используются в 

химических лабораториях 

или цехах с большой 



нагрузкой на пол. 

Полиуретановые покрытия в 

отличие от остальных 

полимерных полов обладают 

высокой стойкостью к 

истиранию. 

Их применяют в 

строительстве торговых 

центров или офисных зданий. 

Для достижения другой 

текстуры, например 

шероховатости, в состав 

наливные полы 

характеристики полов, могут 

быть добавлены кварцевый 

песок или другие 

составляющие. Такие полы 



наливные полы 

характеристики толщину от 2 

до 4мм и называются 

наполненными. Наливные 

полимерные полы (наливные 

полы) представляют собой 

покрытия из полимерных, 

эпоксидных, 

эпоксиуретановых 

материалов, нанесенных на 

нижележащее основание и 

образующие высокопрочный 

защитный слой толщиной от 
0,2 до 8 мм. 

высокая химическая 

стойкость высокая 

механическая прочность 



высокие гигиенические 

свойства, беспыльность 

высокая скорость 

изготовления по готовому 

основанию стойкость к 

воздействию 

ультрафиолетового излучения 

водонепроницаемость 

эстетичный внешний вид 

полимерные полы просты в 

уходе, легко ремонтируются. 

Сопротивление к износу, 

устойчивость к механическим 

нагрузкам, ударным и 

вибрационным нагрузкам, 

повышенные требования по 

беспыльности и химической 



стойкости Сопротивление 

износу, гигиеничность, 

бесшовность, отсутствие 

запаха, возможность 

устройства без остановки 

производства, легкость 

наливные полы 

характеристики уборке и 

быстрота дезинфекции, 

термостойкость, химическая 

стойкость, стойкость к воде, 

антискользящие свойства 

Наливные полы обладают 

высокой стойкостью к 
абразивному износу. 

В первую очередь это 

песчинки, которые попадают 



на полы на колесах 

транспортных механизмов, 

автомашин и на обуви людей. 

Полимерные промышленные 

наливные полы успешно 

противостоят ударным 

нагрузкам от падения 

тяжелых предметов, 

вибрациям от работающих 

станков и другого 

оборудования, сдвиговым 

усилиям при перемещениях 

по ним ручных тележек на 

резиновом или пластиковом 

ходу. Полимерные наливные 

полы обладают достаточно 
высокой эластичностью. 



Наливные полы 

характеристики их 

использовании 

перекрываются небольшие 

(до 1 мм) трещины в 

основании, они могут 

работать в режиме 

постоянного вибрационного 

воздействия (в большей 

наливные полы 

характеристики это относится 

к полиуретановым и 

эпоксидно-уретановым 

полам). Также наливные полы 

выдерживают сильные 

термические нагрузки, как 

например в морозильных 



камерах или в производствах, 

связанных с проливом 

кипятка или уборкой полов с 
применением горячей воды. 

Наливные полы 

характеристики правильной 

эксплуатации и грамотном 

подборе типа наливного пола 

сроки службы эпоксидных и 

полиуретановых наливных 

полов могут достигать 15 и 

более лет. Покрытия 

исключительно долговечны, 

что окупает затраты по их 

устройству. Помимо 

правильного выбора типа 

полимерного покрытия, очень 



важным фактором является 

технологически грамотно 

выполненное бетонное 

основание и неукоснительное 

соблюдение технологии 

нанесения наливных полов на 

каждом этапе наливные полы 

характеристики процесса. 

Полимерные наливные полы 

на сегодняшний день 

являются одним из немногих 

типов напольных покрытий, 

которые полностью 

исключают пыление 
бетонного основания. 

Полимерные полы 

незаменимы в условиях 



чистых производств. В 

наливные полы 

характеристики состоянии 

наливные полы 

характеристики и 

полиуретановые наливные 

полы абсолютно безвредны. 

На наливных наливные полы 

характеристики не заводятся 

бактерии и микроорганизмы, 

что крайне важно при выборе 

покрытия для медицинских 

наливные полы 

характеристики и 

производств, связанных с 

продуктами питания. 

Полимерные полы абсолютно 



герметичны и при влажной 

уборке в основание пола не 

проникает вода, которая 

отрицательно сказывается на 

сроках службы других типов 

покрытий. 

Такие полы разрешены к 

применению в медицинских и 

учебных учреждениях, 

пищевых производствах 

наливные полы 

характеристики детских 

садах. Все применяемые 

покрытия имеют 

соответствующие 

гигиенические сертификаты. 

На рынке современных 



строительных материалов 

есть довольно ограниченное 

количество напольных 

покрытий, которые могут 

противостоять 

растворителям, кислотам, 

щелочам, нефтепродуктам и 

другим химически активным 

составам - это 

кислотоупорная плитка и 

полиуретановые наливные 

полы. Полиуретановые 

наливные полы наиболее 

оптимальное решение для 

придания основанию высокой 

химической стойкости. По 

сравнению с плиткой они 



более дешевы, имеют 

значительно меньше швов, 

обладают эластичностью и 

позволяют в максимально 

сжатые сроки предоставить 

заказчику готовое покрытие. 

Наливные полы нашли 

широкое применение не 

только на производственных 

предприятиях, гаражных и 

складских комплексах, но и 

спортивных сооружениях, в 

офисах, лечебных и учебных 

заведениях, дискотеках и 

клубах и т. Полимерные 

покрытия могут быть 

выполнены в очень широкой 



цветовой гамме. Для 

придания эстетических 

свойств покрытия 

декорируются цветными 

чипсами, возможно 

выполнение полов различных 
цветов в одном помещении. 

В зависимости от условий 

эксплуатации могут быть 

изготовлены любого вида 

(глянцевые, матовые) и с 

любой фактурой поверхности 

(гладкие или с заданной 

наливные полы 

характеристики 

шероховатости). При 

необходимости можно легко 



обновить или поменять цвет 

покрытия. Для этого 

достаточно нанести сверху 

слой покрывного материала 

или лака. В процессе 

эксплуатации всех типов 

напольных покрытий очень 

остро встает вопрос о 

возможности быстрой и 

качественной машинной 

наливные полы 
характеристики помещений. 

С этой точки зрения, гладкие 

наливные полы являются 

идеальным вариантом при 

выборе типа напольного 

покрытия. Так же из-за своей 



высокой химической 

стойкости полимерные 

покрытия, в случае сильного 

загрязнения, возможно 

убирать при помощи 

растворителей и активных 
моющих жидкостей. 

Очень важная особенность 

наливных полов - отсутствие 

искр от удара по ним 

металлических предметов и 

отсутствие скоплении 

статического электричества. 
 

Наливные полы 

характеристики 
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Наливной пол может быть глянцевый и 
полуглянцевый, а также матовый или 

полуматовый. Наливной пол в Украине 

новинка, он не приелся. Такой полимерный 

пол благодаря обилию расцветок и 

возможности комбинировать цвета очень 
украсит помещение характерстики придаст 

ему изысканный вид. Для того чтобы 

получить наливной пол высокого наливные 

полы характеристики стоит обратиться к 

профессионалам. Базовый слой наносится 
методом налива, он представляет собой 

сплошное покрытие без всяких дефектов. 

Полимерный состав наливается на пол и 
распределяется равномерно по нему. При 

большой площади полы заливаются 

квадратами в шахматном порядке или 

чередующимися полосами. Соединяются они 

посредством растекания материалов их 
выравнивания. Наливной пол можно 

наносить одним слоем или несколькими. 

При наличии нескольких слоев выполняется 

межслойное шлифование. На данном этапе 

цвет пола не имеет значения, он 
определяется на финишном слое. Наливные 



полы характеристики финишного слоя 
проводится также методом налива по 

истечении 1-2 суток после базы. Его 

толщина составляет 1-2 мм. Для придания 

блеска и улучшения химических свойств 

пола рекомендуется нанесение тонкого слоя 
полиуретанового лака. 

Полимерные полы не дают усадки, но швы 

вдоль стен и в дверях следует нарезать. Это 
характерис тики по той наливные полы 

характеристики, что покрытие, наносимое на 

бетон, будет деформироваться вместе с ним. 

Характеристири такой нарезки швы 

заполняются герметиком для швов. Итого 
производство наливных полов занимает 

менее 5-7 дней. Возникает наливные полы 

характеристики, какой пол, для какого 

помещения в доме предпочтительнее. Для 

ванной комнаты и кухни, учитывая 
повышенную влажность в данных комнатах, 

подойдет эпоксидный пол. 

Также как и для прихожей, куда приносится 
наливные полы характеристики на обуви с 

улицы и происходит их истирание под его 

воздействием. Для остальных комнат 



большей частью используют 
полиуретановые полимерные полы. Они 

изготавливаются из однокомпонентного 

материала, который не густеет при 

нанесении и быстро высыхает. Для 

устройства полимерного пола мы 
используем профессиональное 

высокопроизводительное оборудование. 

Хорошо обученный персонал, имеющий 

большой опыт работы современная 

производственная база, позволяет выполнять 
работы в кратчайшие сроки в любом регионе 

Украины. 

Большой опыт работы, глубокие знания, 
современное оборудование и самое главное 

коллектив профессионалов в оаливные деле 

все это составляющие успешной 

деятельности нашей наливные полы 

характеристики на протяжении многих лет. 
Наливные или полимерные полы обладают 

высокой прочностью и химической 

стойкостью. Но для их заливки потребуется 

идеально ровное бетонное основание. 

Связано это с тем, что наливной пол в 
точности повторит все контуры основания. 



Удалить неровности, которые в связи с этим 
появятся, очень сложный и затратный 

процесс. 

- с полиуретановой основной, которая 
обладает эластичностью, благодаря чему 

наливной пол не будет чувствителен к 

растрескиванию бетона. Так же обладает 

высокими наливные полы характеристики 

характеристиками. При укладке важно 
соблюдать температурные условия и 

влажность. 

- с полиметилметакрилатной основной, 
которая позволяет наливному полу очень 

быстро затвердевать. Уже через 2 часа после 

заливки по ней можно ходить. Еще одним 

плюсом является возможность заливать при 

низкой отрицательной температуре. Для 
изменения шероховатости поверхности 

необходимо варьировать количества песка в 

смеси. Из недостатков невысокая стойкость 

наливные полы характеристики пола, в 

отличие от первых двух видов. Самыми 
популярными являются эпоксидные 

полимерные полы цена. 



Он не имеет швов, устойчив к 
растворителям, кислотам, и прочим 

химическим составам. Он наливные полы 

характеристики высокой прочностью и 

устанавливается в короткие сроки. Наливные 

полы цена становятся все более 
популярными не характеристикм на 

промышленных зонах и коммерческих 

помещениях, но и в частных домах. Они не 

подвержены образованию плесени или 

грибка, поэтому могут применяться и в 
детских садах, больницах и т. Толщины 

покрытия всего 5 мм наливные полы 

характеристики для складских помещений, 

гаража или паркинга. 

Даже такой тонкий слой способен выдержать 

движения по нему техники. При точечном 

повреждении покрытия, опасности 

материалу не будет. Для промышленных 
характерисьики коммерческих зон, а так же 

для парковок с интенсивных движением 

подойдет толщина слоя полтора 2-2,5 мм. 

Он прекрасно справится с механической 

нагрузкой и противостоит химическим 

составам. 



\  


