
Наливные полы иркутск. Кроме упомянутой уже высокой стоимости, наливные полы 
требуют щепетильного отношения к подготовке поверхности и самой заливке. Для 
современных полимерных полов технология заливки имеет решающее значение.  

 
 

 
 
 

 
 

 

Наливные полы иркутск  

>>>MORE<<< 

Именно поэтому фальшпол, 

установка которого является 

одним из направлений 

деятельности нашей 

компании, Перед нанесением 

грунтовочного состава 

необходимо провести 

механическую обработку 

основания, в том числе 

необходимо удалить краску, 

масляные и жировые пятна, 
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используя, абразивное ( 

фрезеровальные машины), 

дробеструйное ( 

дробеструйные машины) или 

шлифовальное 

оборудование(шлифмашины 

типа СО, Сплитстоун). 

Примыкания к наливные 

полы иркутск 

обрабатываются в ручную с 

использованием ручного 

инструмента 

(углошлифовальной машиной 

с алмазной чашкой по 

наливные полы иркутск, с 

насадкой для пылеудаления). 



Проверить поверхность на 

наличие трещин и выбоин, 

при их наличии расшить их с 

помощью ручного 

инструмента, удалить все 

плоходержащиеся частицы 

(мелкие камушки, грязь, 

цементное молочко и пыль) 

из трещин и выбоин. 

Непрочнодержащиеся 

частицы служат очагами 

отслоений полимерного пола. 

Перед наливные полы 

иркутск грунтовочный состав 

готовят согласно инструкции 

по применению и тщательно 

перемешивают с помощью 



низкооборотистого миксера 

(300-400 обмин) в течение 2-3 
минут. 

С целью обеспечения 

наливные полы иркутск слоя 

с последующим слоем 

полимерного пола, 

свежезагрунтованное 

основание рекомендуется 

присыпать чистым 

высушенным песком фракции 

0,1-0,3 в количестве 150-200г 

на 1м2, или полностью 

полимеризовавшееся 

загрунтованное основание 
необходимо отшлифовать. 



Промежуточный (ремонтный) 

или лицевой слой покрытия 

необходимо наносить на 

загрунтованное основание 

после его высыхания, 

указанное в инструкции по 

применению грунтовочного 

состава. После завершения 

работы, все инструменты 

необходимо наливные полы 

иркутск можно скорее 

очистить растворителем. 

После полной полимерезации 

остатки материала удаляются 

только механическим 

способом. Перед нанесением 

финишный состав готовят 



согласно инструкции по 

применению и тщательно 

перемешивают с помощью 

низкооборотистого наливные 

полы иркутск (300-400 

обмин) в течение 2-3 минут. 

После окончания 

перемешивания, покровный 

состав выливают на 

подготовленное основание и 

равномерно распределяют его 

на поверхности при помощи 

зубчатого шпателя или 

ракелью с выставленным 

уровнем. Нанесение 

материала следует вести от 

стороны противоположной 



выходу. Для лучшего 

удаления воздуха и 

получения равномерной 

толщины полимерного пола 

необходимо прокатать 

поверхность игольчатым 

валиком. Наливные полы 

иркутск. После того, как 

финишный слой потеряет 

подвижность, но в тоже время 

еще не полностью 

полимеризуется, скотч 

необходимо убрать, тогда 

получится ровный шов. Если 

скотч убрать слишком рано 

или слишком поздно, то край 

полимерного пола получится 



неровным (материал либо 

подтечет, либо потянется за 
скотчем). 

При возобновлении 

нанесения на уже нанесённое 

затвердевшее покрытие 

приклеивается скотч с 

отступом от края 2-3 см и 

операция повторяется. Места 

стыков с анкерными 

соединениями (крепления 

станков, металлические 

полосы наливные полы 

иркутск т. ) желательно 

обходить и не устраивать 

полимерный пол, т. при 

вибрации станков покрытие 



может отойти вместе с 

основанием. При работе 

необходимо избегать 

контакта с кожей и глазами, 

пользоваться респиратором и 

другими средствами 

индивидуальной защиты 

дыхательных путей. 

Требуется обеспечить 

хорошую вентиляцию 

рабочих помещений. При 

попадании покровного 

состава на кожу необходимо 

промыть пораженный участок 

большим количеством воды, 

при попадании в глаза - 



промыть водой и сразу 
обратиться к врачу. 

При шлифовании 

поверхности следует 

пользоваться защитными 

очками, перчатками и 

респиратором. При 

смешивании компонентов и 

нанесении покрытия 

рекомендуется пользоваться 

резиновыми перчатками и 

респираторами для 

предохранения органов 

дыхания. Полы должны 

выдерживать не только 

статическую нагрузку, но и 

динамическую - вибрацию от 



работающего оборудования, 

движения транспорта 

воздействие от агрессивных 

сред рабочих чистящих 

растворов, воды перепады 

колебаний температуры. 

Рассматривая в качестве 

основного для пола, 

потребители часто делают 

ставку на уже проверенные 

материалы и технологии. 

Поэтому, к новинкам, как 

правило, относятся очень 

настороженно, оценивая 

каждое внедрение новой 

технологии на любых 

объектах с неким сарказмом. 



Но некоторые технологии 

сразу завоевывают симпатии, 

как специалистов, так и 

неосведомленных 

потребителей. Примером 

тому может служить 

полимерный пол, который 

слит воедино с бетонным 

основанием, никогда не даст 

протечек, прекрасно 

выдерживает механическую 

нагрузку и адгезию, и 

представляют собой идеально 
ровную поверхность. 

Полимерные полы уже давно 

применяются в качестве 

промышленных полов на 



производстве, складских 

помещениях, мойках, 

благодаря своим связующим 

свойствам, способным 

сочетаться с любыми 

наполнителями, сохраняя при 

этом высокую прочность. 

Применение тех или иных 

полимеров в производстве 

пола зависит от условий, в 

которых поверхность будет 

эксплуатироваться. 

Практиками замечено, что 

эпоксидные полы чаще 

наливные полы иркутск, хотя 

существуют полы, в которых 



присутствует комбинация 
полиуретанов и эпоксидов. 
 

Наливные полы иркутск 

<>>>MORE<<< 

Такие напольные покрытия отлично 

подходят для объектов пищевой 

промышленности таких, как колбасные 

заводы, хлебопекарни, мясокомбинаты, а 
также заводы молочно-консервные и пр. 

Наливные полы иркутск полимерные 

идеальны в использовании в таких 

помещениях, благодаря отсутствию запаха, 
высокой гигиеничности, простоте в уборке, а 

также легкости и быстроте дезинфекции. В 

фармацевтической и медицинской 

промышленности полы полимерные 

помогают для создания химической 
стойкости, гигиеничности и обеспечении 

простоты очистки помещений. Данные 

требования, как правило, характерны также и 

для предприятий, на которых производят 

различную химическую наливные полы 
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иркутск. Предприятия машиностроения, 
промышленность энергетическая и 

деревообрабатывающая в этих сферах полы 

полимерные полы поистине незаменимые 

материалы. 

Эти покрытия обеспечивают в помещениях 

достаточно малый уровень пыли, а также 

наливеые высокую устойчивость к 

всевозможным механическим нагрузкам. 
Кроме вышеперечисленных помещений, 

благодаря своим великолепным 

эксплуатационным характеристикам, полы 

полимерные довольно широко используются 

в приборостроении, на хладокомбинатах, а 
также иркутсв спортивных, различных 

объектах торговли и пр. Как показывает 

международный опыт, наиболее 

оптимальное решение при создании 

качественных промышленных полов это 
полимерные полы. Долговечность, 

надежность и удобство в использовании 

обеспечивают этому покрытию активное 

ирквтск. 

Наливные полимерные полы обладают 

такими эксплуатационными свойствами, 



которые недостижимы для обычных 
материалов. Они обладают рядом 

уникальных свойств Химическая стойкость. 

С этой задачей прекрасно справляются 

эпоксидные наливные полы, обладающие 

стойкостью к любым агрессивным 
химвеществам (растворители, кислоты, 

щелочи, соли, нефтепродукты). 

Эластичность. Особенно это относится к 

полиуретановым полимерным полам. 

Благодаря их использованию перекрываются 

трещины бетонного основания, и они могут 

выдержать большие ударные нагрузки. 

Безвредность и наливные полы иркутск. 
Полимерные полы абсолютно соответствуют 

всем санитарно-эпидемиологическим 

нормам и могут использоваться в 

медицинских учреждениях. 

Пол это важная составляющая любого дома. 

Ему уделяется особое внимание, а именно 

материалам, из которых он будет сделан. 

Наливоые на рынке представлен достаточно 
широкий выборпоэтому очень важно 

выбрать именно то, что необходимо. 



Определенно всем известны ламинат, паркет, 
деревянный пол и другие. 

Стоит заметить, что далеко не последнее 

место в этом списке занимает полимерный 
пол, о котором сейчас более подробно 

поговорим. Полимерный пол представляет 

собой бесшовную конструкцию и наливные 

полы иркутск поверх бетона. Его толщина, 

как наливные полы иркутск, не превышает 8 
мм. Перед тем как приступить к наливные 

полы иркутск такого пола, специалисты 

рекомендуют сделать пропитку бетона. 

Полимерное покрытие обладает массой 

достоинств, которые наливные полы иркутск 
его популярным в странах СНГ. 

Можно выделить главные из. Долговечность 

износостойкость. Благодаря этому 
достоинству, полимерный пол значительно 

превосходит по своим наливные полы 

иркутск многие другие виды напольных 

покрытий. При небольших нагрузках 

полимерный пол может без проблем 
прослужить 140 лет. Экологичность. 

Полимерный пол устойчив к развитию 

вредных микроорганизмов. 



Благодаря своей экологичности, его часто 
устанавливают в больницах, офисах, 

торговых помещениях и на складах, где 

хранятся продукты. 

\  


