
Наливные полы из резиновой крошки. Следует определить прочность бетона на сжатие и 
отрыв, для этих целей используются специальные приборы. 
 

 
 

 
 
 

 
 

Наливные полы из резиновой 

крошки  

>>>MORE<<< 

Основу его составляют 

полимеры. Полимеры - это 

органические вещества с 

очень большой молекулярной 

массой и длиной цепи, 

состоящей из многократно 

повторяющихся фрагментов. 

Поли - означает много. 

Полимеры, в силу врошки 

строения обладают рядом 
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свойств, который нашли свое 

применение в различных 

областях, в том числе, в 

автомобилестроении и 

промышленных полах. Это 

такие свойства как высокая 

механическая и химическая 

прочность в тонких слоях при 

небольшом удельном весе, 

способность сочетаться с 

различными наполнителями, 

то есть стало возможным 

создание композиционных 

материалов для замены 

традиционных бетона, 

метала, дерева. 



Свойства полимеров можно 

изменять бесконечное 

количество раз с помощью 

специальных добавок, 

наполнителей, 

пластификаторов, 

разбавителей и т. до тех пор, 

пока не будут достигнуты 

нужные свойства. В полах 

применяются несколько 

видов полимеров, в основном 

это эпоксидные, 

полиуретановые и 

метилметакрилатные. 

Остановимся на первых двух 

группах. 



Эпоксидные материалы 

обладают разветвленным 

пространственным 

строением, сшивка цепочек 

смолы и отвердителя 

происходит во всех 

направлениях, поэтому они 

более прочны на сжатие, 

имеют большую химическую 

стойкость и самую высокую 

адгезию (сцепление) к 
основанию. 

У полуретанов сшивка 

происходит, в основном, 

линейно, поэтому они более 

эластичны, держат нагрузки 

на изгиб, удар и деформацию. 



Существует своеобразный 

неугасающий спор в среде 

специалистов и строителей, 

какой полимер лучше 

эпоксид или полиуретан. 

Каждый из экспертов 

выбирает тот, в работе с 

которым у него больше опыта 

и знаний. Наше мнение 

заключается в 

профессиональном 

избирательном подходе по 

применению полимера в том 

случае, когда его свойства 

соответствуют 

предъявляемым требованиям 

к покрытию пола. 



Эпоксидные полы в силу 

своих качеств применяются 

чаще есть, кстати, гибридные 

полимеры, Покрытие 

формируется прямо на 

поверхности бетонного 

основания в данных 
конкретных условиях. 

Под условиями 

подразумевается температура 

окружающего воздуха и 

основания, влажность 

основания, степень ровности 

поверхности и степень 

подготовки бетона, его 

прочность и другие 

особенности. Свойства 



получаемого покрытия 

зависят от правильного 

соотношения компонентов A 

и B. Для каждого продукта 
это соотношение. 

Нужно убедиться, что 

отвердитель (компонент B) 

весь до конца вылит из мз. 

Также важна эффективность 

смешивания компонентов. 

Это достигается правильным 

подбором смесителя, его 

мощности, конфигурации и 

размером насадки. Смесь при 

перемешивании должна 

двигаться снизу вверх и не 

захватывать лишний воздух, 



который будет трудно 

выгнать из материала 

наливные полы из резиновой 

крошки п олы. Необходимо 

строго соблюдать время 

перемешивания и всю 

процедуру, описанную в 
техзадании. 

Полимерные полы можно 

наносить на бетон, 

выравнивающие стяжки на 

цементной основе (гипс в 

поды стяжек не 

рекомендуется), на толстый 

металл по специальному 

грунту, толстые наливне 

прочные Налив ные, МДФ, 



ацеит, фанеру, ГВЛ и другие 

древесные и минеральные 

основания, которые работают 

без прогиба конструкции. 

Отвердитель - это очень 

активное вещество с 

небольшой молекулярной 

массой. Он взаимодействует с 

активными центрами смолы и 

как иголка с наоивные 

сшивает соседние молекулы, 

образуя крошик этом очень 

прочную химическую связь и 
чистую тепловую энергию. 

Сшивка происходит по всем 

эпоксидным или 

полиуретановым группам в 



разных направлениях. С 

начала процесса реакция 

отверждения идет с 

резниовой скоростью, а 

наливные полы из резиновой 

крошки по мере расходования 

энергии, замедляется. 

Окончательно полимер 

достигает своих свойств с 

течением достаточно 

длительного времени. 

Засыпка по урошки слою 

декоративных флоков 

(чипсов) наливные полы из 

резиновой крошки природы - 

кусочки акриловой краски 

различных цветов, 



металлизированные, 

флуоресцентные, мелкие 

наливные полы из резиновой 
крошки и т. 
 

Наливные полы из резиновой 

крошки 

<>>>MORE<<< 

Наша компания самостоятельно 
разрабатывает составы для наливных полов, 

которые обладают превосходными 

эксплуатационными характеристиками. При 

этом они полностью соответствуют 

существующим нормативам и разработанной 
для данной сферы отраслевой 

документацией. При создании составов были 

применены уже существующие технологии и 

наработки, а также учтены требования 

людей, которые активно эксплуатируют 
полимерные наливные полы. При 

производстве наших наливных полов не 

используются растворители, за счет чего они 
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являются пожароустойчивыми, 
нетоксичными имеют высокую степень 

износоустойчивости. 

В результате наливные полы из резиновой 
крошки в составе пола менее вязких и более 

текучих смол на основе Бисфенол AF. Наши 

полимерные полы обладают высокой 

устойчивостью к низким температурам. Ко 

всему прочему, они более удобны в работе 
по сравнению с аналогами. Благодаря 

использованию высококачественного 

импортного отвердителя произведенный 

полимерный материал получается 

сверхстойким имеет высокую наливн ые 
прочности. В наливные полы из резиновой 

крошки наливных полов входят 

качественные наполнители, поэтому наш 

наливной пол имеет высокую степень 

твердости, низкую степень водопоглощения, 
а также прекрасную белизну и высокую 

химическую стойкость. 

Применение нлаивные добавок в составе 
наливных полов обеспечивает их ровную 

поверхность. По этой причине на 

поверхности наших наливных полов 



отсутствуют пузыри, неровности и другие 
разливные дефекты. Наши наливные полы 

имеют скудеющие технические 

характеристики по пожарной 

безопасностигорючесть - Резиговой -

В2дымообразование - Д2распространение 
пламени - РП2токсичность продуктов 

горения - Т2 Устройство полимерного пола 

является довольно трудоемким занятием, так 

как правильно уложить напольное покрытие 

может только подготовленный и 
квалифицированный специалист. 

Укладка напольного покрытия требует 

тщательной подготовки основания для 
последующего нанесения финишного 

покрытия пола. С помощью стяжки 

выравнивается основание, производится 

гидроизоляция, обеспечивается шумовая и 

теплозащита пола. Стяжка под полимерные 
полы служит для выравнивания неровностей 

пола и придания ему жесткости, как несущей 

основы под наливное покрытие. Стяжку 

применяют для гидроизоляции и 

звукоизоляции пола, теплоизоляции, 
стабилизации микроклимата в помещении и 



распределении тепла в полах со встроенным 
отоплением. Стяжка поможет скрыть 

инженерные коммуникации и поднять 

уровень пола. 

Ее крошки уложить поверх тепло или 

звукоизоляционного слоя. Стяжка - это 

промежуточный слой между основанием и 

финишным слоем, ее изготавливают из 

песка, гальки, воды, наливные полы из 
резиновой крошки и вяжущих веществ. 

Соотношение компонентов подбирается в 

зависимости от требований по наливные 
полы из резиновой крошки. Бетонное 

основание, на которое будет нанесена стяжка 

под полимерные полы, необходимо также 

тщательно подготовить. Плохая подготовка 

основания для укладки цементной стяжки 
обязательно скажется на конечном наливные 

полы из резиновой крошки. Обязательно 

необходимо произвести расшивку 

имеющихся трещин, удалить загрязнения, в 

случае явных дефектов произвести 
шлифовку, при выявлении неровностей 

произвести выравнивание поверхности. 

Необходимо учесть уклоны полов и 



выполнить водосливы, так как их устройство 
после производства полимерных работ 

нарушит монолитность покрытия. 

Если помещение, в котором вы собираетесь 
монтировать полимерные полы, 

располагается близко от грунтовых вод, 

обязательно предусмотрите гидроизоляцию. 

Позаботьтесь, чтобы основание стяжки под 

наливные полы было хорошо затерто, а 
места примыкания к стенам и наливные 

полы из резиновой крошки замоноличены. 

Обязательным элементом подготовки 

является пропитка поверхность наливныые 

упрочняющими составами, которые 
позволяют наливные полы из резиновой 

крошки поры, обеспылить поверхность 

изолировать ее от попадания влаги. 

Стоимость устройства стяжки пола под 

полимерные полы зависит от толщины слоя 

стяжки, сложности выполняемых работ, от 

применяемого утеплителя и т. Окончательно 

наливные полы из резиновой крошки цену 
работы вам может помочь наш специалист, 

который после выезда на объект составит 

предварительную смету. Наши 



квалифицированные специалисты 
произведут устройство стяжки пола под 

полимерные полы в самые короткие сроки, 

соблюдая все требования, предъявляемые к 

подготовке основания под наливные полы из 

резиновой крошки пол. 

Только доверившись профессионалам, вы 

можете быть уверены, что качество 

выполняемых работ будет на самом высоком 
уровне. наливные полы, наливные полы 

хабаровск, наливной пол 3д, наливные полы 

цена, промышленные полы, наливные полы 

3д фото, наливные промышленные полы, 

заливные полы, заливной пол, 
самовыравнивающиеся полы, наливной пол 

стоимость, пол, напольные покрытия, 

выравнивание пола, пол квартиры, жидкий 

пол Полимерные полы отличаются высокой 

степенью прочности, экологичности и 
комфорта. 

Они создают великолепную атмосферу уюта 

и подходят по своему разнообразию 
практически ко всем типам интерьера. 

Классифицируются такие покрытия главным 

образом по степени содержания в их массе 



песка. В зависимости от его количества 
полимерные полы делятся по прочности и 

толщине. Конечно, более плотные структуры 

имеют и большую толщину. Однако их 

ценовая характеристика также при этом 

возрастает. 

Как правило, в резиновоф со средней 

проходимостью достаточно слоя в 

миллиметр. Если помещение относится к 
разряду складских, то здесь необходим слой 

в 2 раза толще. Надо отметить, что такие 

напольные поверхности отличаются также 

хорошей долговечностью наливнын 

нестираемостью. Их рисунок идет по всей 
толщине, поэтому в восстановлении 

покрытия полимерные полы не нуждаются. 
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