
Наливные полы ижевск цена. Научно-технический прогресс дарит нашему обществу все 
новые и новые изобретения. 
 

 
 

 
 
 

 
 

Наливные полы ижевск цена  

>>>MORE<<< 

Предоставляем широкий 

спектр строительных услуг 

генподряд и подрядные 

работы для складских и 

торговых комплексов, 

объектов 

сельскохозяйственного и 

промышленного назначения. 

Генподряд. Устройство 

кровли. Фасадные работы. 

Промышленные полы. 
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Бетонные полы. Полимерные 

полы. Полиуретановые 

наливные полы ижевск цена. 

Стяжки цементно-песчаные. 

Полусухие стяжки. Наливные 

полы. Магнезиальные полы. 

Ремонт бетонных полов. 

Гидроизоляция. Изготовление 

металлоконструкций любой 

сложности. Производство 

бункеров, силосов (складов) 

для хранения цемента, 

извести, песка и других 
сыпучих материалов. 

Наливные полимерные полы - 

материал, значительно 

превосходящий многие 



другие виды напольных 

покрытий по своим 

эксплуатационным 

характеристикам 

долговечности, стойкости к 

износу и различным 

загрязнениям. Поэтому такие 

полы часто делают в 

помещениях общественного, 

хозяйственного и 

производственного 

назначения - в магазинах, 

цехах, гаражах. Разные виды 

наливных полимерных полов 

отличаются друг от наливные 

полы ижевск цена по составу 

(метилметакрилатные, 



полиуретановые, эпоксидные) 
и толщине. 

обычно делают эпоксидным 

или полиуретановым, 

толщиной от 1 до 2,5 мм (в 

зависимости от количества и 

типа автомобилей, а также 

интенсивности 
эксплуатации). 

Для гаража, где размещается 

всего одна легковая машина, 

можно использовать и более 

тонкое покрытие 

(полиуретановую наливные 

полы ижевск цена для бетона) 

- она надежно предохранит 



основание от разрушения из-

за сырости и механических 

нагрузок. Полиуретановые 

наливные полы не 

накапливают пыль, колеса 

автомобиля на них не 

скользят (даже если на шинах 
осталась грязь или лед). 

Благодаря своей 

эластичности, 

полиуретановое покрытие 

может быть нанесено не 

только на бетонное, но 

наливные полы ижевск цена 

на металлическое или 

деревянное основание 

(например, из ДСП). В 



больших гаражах и на 

подземных паркингах чаще 

применяют эпоксидные 

наливные полы с 

добавлением кварцевого 

песка (наполненные). Это 

позволяет получить очень 

прочное покрытие толщиной 

2,5 - 3 мм и при этом 

уменьшить цену наливного 

пола, так как самым дорогим 

его компонентом является 

полимерный состав. 

Эпоксидные наливные полы 

обойдутся дороже 

полиуретановых, поскольку 

рассчитаны на более высокую 



нагрузку, однако для частного 

гаража подходят оба 
варианта. 

Внешний вид наливного 

полимерного пола в гараже 

зависит от пожеланий 

заказчика покрытие может 

быть как бесцветным, так и 

цветным, с разметкой, 

выделением отдельных зон 

разными оттенками, 

добавлением декоративных 

материалов (чипсов, флоков). 

Обращаем ваше наливные 

полы ижевск цена на то, что 

данный интернет-сайт носит 

исключительно 



информационный характер и 

ни при каких условиях не 

является публичной офертой, 

определяемой положениями 

Статьи 437 (2) Гражданского 

кодекса Российской 

Федерации. Для получения 

подробной информации о 

наличии и стоимости 

указанных товаров и 

наливные полы ижевск цена, 

пожалуйста, обращайтесь к 

менеджерам отдела 

клиентского обслуживания по 

указанным телефонам На мой 

взгляд полы отвратительные. 



Во всяком случае не для 

домашнего интерьера. Нет 

единства, все разрозненно, 

диваны подвешенны, какой то 

беспорядок или потоп. 

Возможно, нужно подбирать 

более подходящие рисунки. 

Из всего представленного 

материала - только пару 

фотографий, наливные полы 

ижевск цена которые можно 

смотреть без содрогания ) И 
химия, что тоже не радует. 

Извините за критику. Как 

говорят, ничего личного )))) 

Перед тем, как ремонтировать 

полимерные полы 



необходимо провести 

диагностику, которая 

позволяет выявить причины 

возникновения повреждений. 

Существуют следующие 

причины и виды появления 
дефектов1. 

Отслаивание полимерного 

покрытия пола. Это 

происходит от старости пола 

(от 10 до 25 лет зависимо от 

толщины), а также вида 

покрытия. Ремонт 

полимерных полов, которые 

подверглись отслаиванию, 

осуществляется так демонтаж 

поврежденного участка 



дефекты расшифровываются 

нанесение 

самонивелирующейся смеси, 

либо выравнивающейся 

мембраны нанесение 

финишного слоя, 

идентичного старому 
покрытию. 

Если дефектов очень много, 

наливные полы ижевск цена 

необходимо провести полный 

демонтаж полимерного 

покрытия. Отслоение либо 

быстрый износ полимерного 
покрытия пола. 
 



Наливные полы ижевск цена 

<>>>MORE<<< 

И при этом разнообразные виды покрытий 
дают возможность лавировать как между 

предназначением полов, так и между их 

стоимостью. Так что смело выбирайте 

нужное вам покрытие, делайте заказ и потом 

надолго забудете о проблемах с полом. 
Высоконаполненный полимерный пол 

высокой степенью износостойкости и 

прочности. Для влажных производств в 

пищевой промышленности, на предприятиях 

и автомойках. 

Малая и средняя степень 

противоскольжения. Полимерный пол 

представляет собой синтетическое покрытие, 
которое наносится на бетон, цемент и другие 

виды оснований. В зависимости от вида 

связующего компонента различают 

эпоксидные, полиуретановые, акриловые, 

полиэфирные и другие полимерные полы. 
Применение определенного типа покрытия 

зависит от свойств связующего элемента. 
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Цвет такого пола подбирается наливные 
полы ижевск цена помощью международной. 

Полиуретановый полимерный наливной пол 

обладает усиленной эластичностью, высокой 
износоустойчивостью, но отличается 

меньшими, чем эпоксидное покрытие, 

стойкостью к действию химических веществ 

и твердостью, а также большей сложностью 

в монтаже. Покрытия на основе полиуретана 
рекомендуется устраивать в помещениях с 

подвижным полом, повышенных 

истирающих и вибрационных нагрузках. 

К достоинствам акриловых покрытий 

относится быстрое затвердевание при 

отрицательных температурах, к недостаткам 

Наливные полы ижевск цена сильный запах, 

который выделяется при монтаже. 
Рекомендуются акриловые полимерные 

полы в тех случаях, когда после устройства 

покрытия эксплуатация его начинается 

практически сразу же, а также для 

обустройства холодных помещений. Основа 
из сложных эфиров придает покрытиям 

повышенную устойчивость к химическому 

воздействию. Характеризуются полимерные 



полы на основе эфиров меньшей 
износоустойчивостью по сравнению с 

другими видами. Наиболее оптимальным 

вариантом для наливные полы ижевск цена 

устройства считаются помещения с 

повышенной химической нагрузкой. 

От того, наполнитель какого вида 

используется, зависит полимерные полы 

цена. Стандартным наполнителем является 
кварцевый песок определенных фракций, для 

придания антистатичности применяется 

песок и проводящие волокна, для 

обеспечения безыскровости и обеспечения 

противопожарной безопасности - 
электропроводные наполнители, не 

образующие искру. В последние годы 

устройство наливных полимерных полов 

завоевывает все большую популярность. 

Поверхность, полученная по такой 
технологии, отличается высокими 

эксплуатационными качествами, пол 

отлично сопротивляется механическим 

воздействиям, никак не реагирует на самые 

агрессивные моющие средства. 



Высокие характеристики наливного пола 
позволяют наливные полы ижевск цена его 

практически без ограничений. Подобное 

покрытие может устраиваться как в 

помещениях промышленного назначения 

(если по отношению к ним предъявляются 
повышенные эстетические требования), так и 

наливные полы ижевск цена 

административных и жилых помещениях. 

Благодаря возможности выбора рисунка в 

декоративных наливных полах можно 
подобрать покрытие, соответствующее 

любому интерьеру. 

деревянное допускается устройство 
наливного пола и поверх деревянного пола, 

но с рядом оговорок. Необходимо тщательно 

выровнять пол электрорубанком, кроме того 

необходимо заменить при необходимости 

лаги. Если на полу есть щели, то их 
необходимо заполнить клеевым составом. 

наливной пол можно устраивать даже поверх 

плитки, не обязательно демонтировать. 

Перед началом работ в таком случае нужно 

тщательно простукать весь пол с тем, 
наливные полы ижевск цена выявить плохо 



закрепленные плитки, их придется удалить. 
Поверхность основания в этом наливные 

полы ижевск цена, поэтому сцепление смеси 

с ее поверхностью будет минимальным. Для 

повышения сцепления поверхность плитки 

можно обработать грубым наждаком. 

Перемешивать смесь вручную не 

рекомендуется, так как сам процесс 

приготовления смеси не должен занимать 
больше 3-4 минут. Смесь очень быстро 

схватывается. Конечный результат будет 

наливные полы ижевск цена многом зависеть 

от подготовки основания. 

Чаще всего под наливной пол используется 

бетонное основание. На наливные полы 

ижевск цена этапе его нужно тщательно 

выровнять, допускается перепад высоты не 
более 4мм. Если основание неровное, то для 

его выравнивания можно использовать 

тонкий слой бетона. Если в качестве 

основания выступает свежая цементная 

стяжка, то пол устраивать можно будет 
только через 28 суток. За это время бетон 

полностью просохнет и наберет 

необходимую прочность. При выборе типа 



смеси нужно учитывать характер 
эксплуатации помещения. Так, смесь на 

основе полиуретана отличается высокой 

эластичностью и неплохо сопротивляется 

истиранию и прочим механическим 

воздействиям. Составы на основе 
эпоксидной смолы выделяются повышенной 

прочностью, но меньшими упруго-

пластическими характеристиками. 

Также на подготовительно этапе нужно 

тщательно очистить поверхность. Толщина 

наливного пола может начинаться от 400 

мкм, поэтому на конечный результат может 

повлиять любая мелочь. Очистку основания 
лучше производить с помощью пылесоса. 

Затем его необходимо тщательно высушить. 

На очищенное основание наносится 

грунтовка. 

\  


