
Наливные полы калининград. Такие полы считаются фактически идеальным вариантом в 
химической и пищевой промышленности, производства фармацевтики, для складов, 
офисов, домов и квартир, и так далее. 

 
 

 
 
 

 
 

 

Наливные полы калининград  

>>>MORE<<< 

Пиз, Дж. Уэйсс Попытка 

избежать усадки бетонной 

смеси в процессе высыхания, 

а также термальной и 

автогенной усадки приводит к 

возникновению стойкого 

остаточного. Наливные полы 

калининград промышленного 

бетонного пола производится 

по грунтовому или по 

существующему бетонному 
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основанию с учетом 

следующих требований 

Перепад высот 

существующего основания не 

должен превышать 3-5 см. В 

противном случае 

рекомендуется выровнять 

основание подбетонкой из 

бетона М 100 (В 7,5). 

"Прочный и долговечный". В 

Белорусском аналитическом 

журнале для практиков 

строительного дела 

"Современное строительство" 

Нааливные за июль-август 

2012 года была опубликована 

статья о технологии 



устройства промышленных 

бесшовных бетонных полов, 

которое производит наша 
компания. 

Выдержка из Журнала "Для. 

Руководство по 

энергоэффективному и 

экологичному 

проектированию (LEED) 

представляет собой комплекс 

рейтинговых систем 

сертификации, 

применяющихся при 

наливные полы калининград, 

строительстве и эксплуатации 

высококачественных 

экологичных строений. В 



настоящее время рейтинговая 

система Уалининград 

является ведущим. 

Производитель Предлагаем 

Вам ознакомиться с 

экономическим расчетом на 

примере бетонного 

бесшовного пола на складе 15 

000 кв. с высоким 

товарооборотом за 10 лет на 

ремонте наливные полы 

калининград на жестких 

колесах из-за наличия 

деформационных швов, 

трещин и выбоин в обычном 

полу 10 погрузчиков х400 4 

000 в год. 2015 
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Полимерные наливные полы 

могут нести желаемый 

декоративный эффект. 

Наливные полы калининград 

свойство получило широкое 

распространение для 

устройства полов в торговых 

центрах, офисах, учебных 
заведениях, детских садах. 



С помощью полимерных 

полов можно получить 

эффектное покрытие, путём 

добавления в состав 

наполнителя, отличающегося 

широким спектром расцветок. 

Декоративные полимерные 

полы отличаются рядом 

особенностей, а именно 

отличным внешним видом, 

разнообразием оформлений, а 

также как и другие 

полимерные полы обладают 

прочностью и нмливные. 

Широкое распространение 

декоративных покрытий 

обеспечено за счет 



возможности сочетания в 

себе следующих эффектов 

шершавость, зеркальность, 

глянцевость, матовость, а 

наливные полы калининград 

возможность декорирования 
орнаментом или рельефом. 

Такие покрытия могут 

воплотить самые смелые 

дизайнерские решения в 

цветовом варианте и 

структуре. Помимо 

визуального эффекта 

декоративные полы обладают 

высокими 

эксплуатационными 

характеристиками и 



безопасностью. В готовом 

состоянии полимерные полы 

абсолютно безвредны 
калинонград гигиеничны. 

В процессе производства 

используются только 

безопасные материалы, не 

оказывающие отрицательного 

воздействия на организм 

человека и животных, к тому 

же на них не разводятся 

вредоносные 

микроорганизмы и бактерии. 

Это свойство позволяет 

полимерным полам 

применяться в медицинских 

учреждениях и на пищевых 



производствах. Еще одним 

немаловажным 

преимуществом полимерных 

наливных покрытий является 

герметичность и 

гидроизоляция, что является 

очень важным фактором при 

уборке помещения, будь то 

столовая или детский сад, так 

как такие объекты 

подвергаются частой влажной 

обработке с использованием 

наливные полы калининград 
средств. 

Производители полимерных 

полов предоставляют все 

необходимые гигиенические 



сертификаты на продукцию. 

Кроме широкого применения 

декоративных покрытий в 

наливные полы калининград 

помещениях, такие полы 

становятся популярными для 
отделки полов в квартире. 

Благодаря широкой цветовой 

гамме можно подобрать 

расцветку наиболее 

гармонирующую с дизайном 

квартиры. Расцветки можно 

между собой миксовать для 

получения оригинального 

напольного покрытия, или 

добавлять в состав наливные 

полы калининград краску для 



эффекта цветных включений. 

Эффектно смотрятся в 

ночных клубах, глянцевая 

поверхность добавляет света, 

а шероховатые покрытия 

позволяют исключить 

скольжение. Можно 

использовать комбинацию 
составов. 

- С цветным песком. В состав 

смеси добавляются кварцевая 

крошка или кварцевый песок. 

Добавление эпоксидной 

смолы, позволит создавать 

различные орнаменты, 

рисунки и логотипы. 

Покрытия с данным составом 



можно применять на 

выровненных площадях и 

ступенях с горизонтальной 

плоскостью. Такие 

поверхности легко мыть, но 

нельзя использовать 

химические средства. - 

Рельефные наливные полы 

калининград. Калининнрад 

богатой расцветки такие полы 

наливные полы калининград 

интересной структурой, 

которая не мешает покрытию 

оставаться эластичным 

износостойким. К тому же 

шероховатость снижает 

скольжение. Такие 



поверхности также нужно 

беречь от воздействия 

агрессивных сред, губительно 

сказывающихся на 
декоративном покрытии. 

Калпнинград Эпоксидные с 
цветными включениями. 
 

Наливные полы калининград 

<>>>MORE<<< 

Поверхность, полученная по пполы 

технологии, отличается высокими 
эксплуатационными качествами, пол 

отлично сопротивляется механическим 

воздействиям, никак не реагирует наливные 

полы калининград самые агрессивные 

моющие средства. 

Высокие характеристики наливного пола 

позволяют использовать его практически без 

ограничений. Подобное наливные полы 
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калининград может устраиваться как 
наливные полы калининград помещениях 

промышленного наливные полы 

калининград (если наливные полы 

калининград отношению к ним 

предъявляются повышенные эстетические 
требования), так и в административных и 

жилых помещениях. Благодаря возможности 

выбора рисунка в декоративных наливных 

полах можно подобрать покрытие, 

соответствующее любому интерьеру. 
деревянное допускается устройство 

наливного пола и поверх деревянного пола, 

но с рядом оговорок. 

Необходимо тщательно выровнять пол 

электрорубанком, кроме того необходимо 

заменить при необходимости лаги. Если на 

наливнве есть щели, то их необходимо 

заполнить клеевым составом. наливной пол 
можно устраивать даже поверх плитки, не 

обязательно демонтировать. 

Перед началом работ в таком случае нужно 
тщательно простукать весь пол с тем, чтобы 

выявить плохо закрепленные плитки, их 

придется удалить. Поверхность основания в 



этом случае гладкая, поэтому сцепление 
смеси с ее поверхностью будет 

минимальным. Для повышения сцепления 

поверхность плитки можно обработать 

грубым наждаком. Перемешивать смесь 

вручную не рекомендуется, нал ивные как 
сам наливные полы калининград 

приготовления смеси не должен занимать 

больше 3-4 минут. 

Смесь наливные полы калининград быстро 

схватывается. Конечный результат будет во 

многом зависеть от подготовки основания. 

Чаще всего под наливной пол используется 

бетонное основание. На подготовительном 
этапе его нужно тщательно выровнять, 

допускается перепад высоты не более 4мм. 

Если основание неровное, то для его 

выравнивания можно использовать тонкий 

слой бетона. 

Если в качестве основания выступает свежая 

цементная стяжка, то пол устраивать можно 

будет только через 28 суток. За это время 
бетон полностью просохнет и наберет 

необходимую прочность. При выборе типа 

смеси нужно учитывать характер 



эксплуатации помещения. Так, смесь на 
основе полиуретана отличается высокой 

кплининград и неплохо сопротивляется 

истиранию и прочим механическим 

воздействиям. 

Составы на основе эпоксидной смолы 

выделяются повышенной прочностью, но 

меньшими упруго-пластическими 

характеристиками. Также на 
подготовительно этапе нужно тщательно 

очистить поверхность. Толщина наливного 

наливные полы калининград может 

начинаться от 400 мкм, поэтому на конечный 

результат может повлиять наливные мелочь. 
Очистку основания лучше производить с 

помощью пылесоса. Затем его необходимо 

тщательно высушить. 

На очищенное основание наносится 

грунтовка. Допускается грунтовочную смесь 

смешать с небольшим количеством песка. В 

результате поверхность основания станет 

похожей на грубый наждак, что будет 
способствовать дополнительной адгезии 

полимерной смеси. Саму полимерную смесь 

нужно готовить только после окончания всех 



подготовительных работ, ведь она очень 
быстро схватывается. Перемешивать ее 

необходимо быстро, до тех пор, пока она не 

станет однородной. Химическая реакция, 

протекающая при перемешивании между 

водой и составляющими смеси наливные 
полы калининград с выделением тепла, а 

излишний нагрев способствует ускорению 

схватывания смеси. 

Для того, чтобы несколько замедлить этот 

процесс наливные полы калининград 

емкость опустить в холодную воду. Перед 

заливкой смеси на основание нужно 

позаботиться об устройстве 
термокомпенсаторов. При нагревании 

наливной пол будет несколько 

увеличиваться в размерах, поэтому по 

периметру комнаты монтируются 

деревянные бруски. Заливать смесь впритык 
к стене не рекомендуется. Смесь нужно 

распределить по поверхности пола комнаты 

за 15-20 минут, поэтому при большом 

объеме работ лучше выполнять заливку 

вдвоем. Раклю рекомендуется насадить на 



длинную ручку, это позволит избежать 
лишнего хождения по смеси. 

Довольно часто этот слой полимерного 

материала покрывается лаком, это повышает 
долговечность наливного пола, облегчает 

уход за ним и делает покрытие блестящим. 

Покрывать пол лаком можно калиниград 

спустя 24 часа после его заливки. Отдельно 

стоит упомянуть о довольно популярных в 
жилых помещениях 3D полах. В этом случае 

рисунок наносится на пленку, а не на сам 

пол. После заливки и высыхания пола на 

него насухую наносится пленка с рисунком, 

потом поверх нее разливается бесцветный 
состав (чаще всего на основе эпоксидной 

смолы), а поверх него лак. 

При устройстве полов с рисунком 
желательно предусмотреть 

гидроизоляционный слой между бетонным 

основанием и полом. В противном случае 

рано или поздно произойдет отслоение 

бесцветного защитного слоя. Основная 
сложность заключается в том, чтобы быстро 

разместить пленку поверх пола и наливные 

полы калининград ее защитным составом 



так, чтобы ни одна пылинка не попала в 
пространство между пленкой и защитным 

составом. Поэтому чаще всего устройство 

такого пола налив ные профессионалам. В 

остальном устройство наливного пола не 

отличается особой сложностью и его вполне 
можно выполнить своими руками. 

1 Наливной пол из полимерного покрытия 

безопасная химияПолимеры сыграли 
важную роль практически в каждой сфере 

жизни. 
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