
Наливные полы киев. На наклееные рисунки наносится финишный слой, который 
представляет собой эпоксидную смолу очень высокого качества, либо прозрачный 
полимерный компонент. Они должны быть устойчивыми к пожелтению. 

 
 

 
 
 

 
 

 

Наливные полы киев  

>>>MORE<<< 

Наливные полы легко 

ремонтируются и 

обновляются при 

необходимости. Широкий 

выбор цветов позволяет 

вписаться в уже 

существующую гамму. При 

устройстве полимерных 

покрытий в особо 

неблагоприятных условиях 

(трещиноватое основание, 
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термоудары, воздействие 

сильных агрессивных сред) 

существуют разнообразные 

конструктивные решения, 

сочетающие использование в 

покрытии слоев различных по 

химической природе и 

степени наполнения, 

использование нескольких 

типов армирующих 

материалов (полиэфирных, 

углеродных, стеклотканей). 

Срок безремонтной 

эксплуатации любых 

полимерных полов в 

огромной степени зависит от 

подготовки поверхности 



основания. Адгезия полимера 

к основанию определяется 

степенью шероховатости 

поверхности (площадью 

сцепления) и отсутствием на 

поверхности слоя цементного 

молока или латексной пленки 

(вместе с которыми покрытие 

может отслоиться от 
основного слоя основания). 

Современные 

производственные 

технологические процессы и 

требования клиентов 

предъявляют жесткие 

требования к качеству  и 

внешнему виду напольного 



покрытия. Полы должны 

обладать механической 

прочностью, химической 

стойкостью, отвечать 

требованиям пожарной 

безопасности иметь 
достойный внешний вид. 

На целом ряде предприятий к 

напольным покрытиям 

предъявляют особые 

требования минимальные 

перепады по плоскости, 

антистатичность, наливные 

полы киев уборки, 

беспыльность, монолитность. 

Промышленные полы на 

основе полимерных 



материалов благодаря своим 

универсальным качествам, 

применяются во всех 

наливные полы киев 

деятельности человека жилые 

помещения (квартиры, 

коттеджи, дачи, бани, … ), 

места отдыха и развлечений 

(рестораны, клубы, спортзалы 

и тд. ), производственные и 

административные здания и 

сооружения (офисы, торговые 

центры, цеха, склады, …), 

медицинские, 

общеобразовательные и 

дошкольные учреждения и 

многие другие помещения где 



требования к напольным 

покрытиям, соответствуют 

характеристикам полимерных 
наливные полы киев. 

Конструкция промышленного 

полимерного наливного пола 

для каждого объекта 

рассчитывается 

индивидуально с учетом 

технических требований и 

пожеланий заказчика. 

Смешение полимеров 

различных цветов и оттенков 

при устройстве 

декоративного наливные 

полы киев, делают Ваше 

напольное покрытие 



неповторимым, так как 

второй раз в точности 

воспроизвести рисунок 
практически невозможно. 

Полимерные полы главным 

образом устраиваются там, 

где предполагается 

воздействие химически 

агрессивных веществ, 

значительных механических 

нагрузок, ударных 

воздействий, а также там, где 

полам необходимо 

обеспечить высокие 

гигиенические качества, 

легкий уход за полом и его 
декоративность. 



Полимерные полы являются 

чуть ли не идеальным 

решением для предприятий 

пищевой и химической 

промышленности, 

фармацевтического 

производства, а также для 

складских комплексов, 

офисных центров и т. Для 

полимерных половых 

покрытий в качестве 

исходных материалов чаще 

всего используются 

компаунды на основе 

эпоксидных, полиуретановых 

и метилметакрилатных смол. 

Эпоксидные полы достаточно 



часто устраиваются в 

помещениях с высокими 

механическими нагрузками. 

Они отличаются прекрасной 

влагостойкостью, а также 

стойкостью к воздействию 

агрессивных жидкостей. 

Полиуретановые полы 

достойно выдерживают 

вибрации. Также как их 

эпоксидные собратья, 

полиуретановые полы 
абсолютно влагостойки. 

Отличительной особенностью 

метилметакрилатных полов 

является наливные полы киев 

интервал времени между 



моментом завершения работ 

по устройству пола наливные 

полы киев его полной 

готовностью к эксплуатации. 

Метилметакрилатные полы 

даже можно назвать 
быстросохнущими. 

Ведь полный набор 

прочности в этом случае 

происходит всего за пару 

часов. Кроме того 

устройством полов этого типа 

можно заниматься и при 

отрицательных наливные 

полы киев. Полимерные 

покрытия для бетонных 

оснований наливные полы 



киев различаться как по 

толщине, так и по степени 

наполнения. При малом 

количестве наполнителя - им 

не наливные полы киев 

является сухой кварцевый 

песок - готовое покрытие 

получается гладким. Для 

получения шероховатой 

нескользящей поверхности 

полимерного покрытия в 

смолы добавляют большее 
количество песка. 

В некоторых случаях песок 

рассыпается после нанесения 

основного слоя покрытия. 

Тонкослойные полимерные 



напольные покрытия 

применяются в наливные 

полы киев для того, чтобы 

предотвратить отслоение от 

бетонного пола пыли при 

эксплуатации. По сути, их 

можно отнести к окрасочным, 

ведь толщина покрытия в 

этом случае в среднем 

составляет менее 0,5 мм. 

Тонкослойные покрытия 

рекомендуется использовать в 

основном в сухих 

помещениях с 

незначительными 

механическими нагрузками. 

Самонивелирующиеся 



(наливные) покрытия широко 

применяются в помещениях с 

достаточно жесткими 
требованиями к чистоте. 

Толщина покрытия в этом 

случае в основном составляет 

от двух до четырех 

миллиметров. Образуемые 

покрытия отлично 

выдерживают воздействие 

агрессивных сред и 

механические воздействия 

умеренной интенсивности. 

Высоконаполненные 

покрытия устраиваются 

толщиной от четырех до чуть 

ли не двадцати миллиметров. 



Покрытия этого типа 

характеризуются достаточно 

высокой стойкостью к 

ударным нагрузкам 
истиранию. 

Идеальным местом 

применения 

высоконаполненных полов 

являются так называемые 

мокрые производства, а 

наливные полы киев 

помещения с высокими 

механическими нагрузками. 

Полимерные покрытия для 

бетонных полов широко 

используются при 

строительстве объектов, как 



промышленного, так и 
гражданского назначения. 
 

Наливные полы киев 

<>>>MORE<<< 

Благодаря высокой адгезии с основанием. 

Такой пол заливается в течение 23 часов при 

температуре даже до 20C. Полимерные полы 

создают хорошую защиту для оснований из 
дерева, металла, камня. Вне зависимости от 

толщины данного основания 1,5-5 наливные 

полы киев. Получается гладкая 

горизонтальная поверхность ки ев высокой 
прочностью. 

Срок службы данного покрытия до 50 лет. 

Что же из выше перечисленного больше 

всего подходит для жилых помещений. Мат 
и глянец наливные полы киев только от 

предпочтений и вкусов каждого из нас. 

Поэтому давайте прежде, чем сделать выбор 

рассмотрим характерные черты каждого 

наливные полы киев. Эпоксидный пол - это 
на ограниченной основе двухкомпонентное 
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покрытие, состоящий из затвердителя и 
основного наливные полы киев. Стоимость 

равна примерно 200 р. кг, а расход 

составляет на 1 м?  1,21,7 кг. Важно. 

Выработать всю приготовленную массу 

следует наливнын 4050 минут. При этом 
необходимо сразу при киес игольчато валика 

выгонять воздушные пузырьки из 

нанесенного слоя. 

Иначе масса затвердеет и все ее прочные 

характеристики потеряются. Данный 

процесс следует делать вдвоем. За 2428 часа 

при температуре окружающей среды 15C до 

30C высохнет нанесенный вами слой. При 
заливке пола помещение следует 

проветривать и применять средства 

индивидуальной защиты, в виде перчаток, 

респиратора и другое. Это состав из одного 

компонента, похожего визуально на 
масляную краску. Стоит 1 

кг приблизительно 200 наливные полы киев, 

а расход 0,3 кгм? . Затвердевает состав при 

температуре не меньше 15C . В зависимости 

от грунтовки, основание высыхает от 12 до 



24 часов. Различают и полиуретановые 
двухкомпонентные наливные полы. 

Они разводятся и заливаются аналогично 

эпоксидным наливным полам. Сейчас можно 
определиться с выбором. Эпоксидные 

наливные полы киев полиуретановые полы 

изначально были созданы для помещений 

производственного характера, а позже их 

начали устанавливать в бытовой среде. 
Эпоксидные применяются в помещениях с 

высокими химическими наивные, с 

высокой влажностью и при 

механических  абразивных нагрузках. А вот 

вибрации и механическим ударным 
воздействиям хорошо противостоят 

полиуретановые полы. Поэтому в ванной и 

на кухне, наливные полы киев есть 

повышенная влажность, следует 

использовать эпоксидные полы. 

Для коридора, прихожей с высокой степенью 

стирания поверхности песком обувью и 

каблуками лучше всего подойдет 
полиуретановое напольное покрытие. При 

нанесении эпоксидных покрытий запах 

отсутствует, в отличие от резкого запаха 



полиуретановых полов, но через несколько 
часов все улетучивается и становится 

безвредным для человеческого здоровья. Но, 

наливные полы киев преимущество у 

полиуретановых покрытий все же. Стоит 

обратиться к финансовой стороне вопроса. 
При одной и той же стоимости за 1 кг, 

эпоксидные на 1 м? расходуются в 5 раз 

больше. После того как было принято 

решение в пользу одного из видов покрытия 

и его покупки можно перейти 
непосредственно к заливке этого пола 

своими наливвные. 

Но, перед этим необходимо сделать 
наливные полы киев этапы Затем переходим 

к заливке. Но, сначала обо всем по порядку. 

От процесса подготовки поверхности зависят 

все свойства нашего будущего покрытия. 

Наливные полы устанавливаются 
на основание из дерева, керамической 

плитки, бетона. Поверхность должна иметь 

влажность 10-12. 

Наливные полы киев, чтобы она имела 

масляные пятна, пыль и пятна краски. Перед 

заливкой деревянное основание необходимо 



отшлифовать. Но, в прочности древесины 
никогда нельзя быть уверенным. Из-за чего 

маленькая толщина досок может образовать 

трещины. Плитка должна прочно держаться 

на основании. Если вы ее пристукиваете 

издается глухой звук, тогда ее надо снять и 
зашпаклевать. 
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