
Наливные полы компаунд. Полимерные полы с использованием высокопрочных 
полимерных материалов могут удачно сочетать в себе отличные эксплуатационные 
свойства, долговечность при оптимальной цене, удовлетворяя всем самым современным и 

высокотехнологическим требованиям, которые в той или иной мере наливные полы 
компаунд к полам как гражданского, так и промышленного нчливные. 

 
 
 

 
 

 
 
 

Наливные полы компаунд  

>>>MORE<<< 

Наливные полы компаунд 

использовании пропитки 

упрочнитель в качестве 

обеспыливающего состава, 

поверхность бетонного пола 

не только эффективно 

обеспыливается, но и 

становится 

водонепроницаемой и 

влагостойкой. Благодаря 

http://www.aran.com.ua/forum/17-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/57-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8B-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0#57 


отличным 

гидрофобизирующим 

свойствам применяют в 

условиях повышенной 

влажности и в местах, где 

присутствует необходимость 

обеспечения специальных 

санитарно-гигиенических 

требований. При нанесении 

на поверхность бетона 

защитных покрытий 

требуется выполнить 

значительный объем 
подготовительных работ. 

От наливн ые подготовки 

поверхности основания в 

огромной степени зависит 



срок безремонтной 

эксплуатации промышленных 

полов. Следует удалить 

цементное молоко, очистить 

поверхность от пыли, 

заделать сколы и выбоины, 

расшить и наливные полы 

компаунд трещины, 

оформить требуемые по 

проекту уклоны и 

деформационные Наливные 

полы компаунд, 

температурные, 
изоляционные) швы. 

Высоконаполненные 

полимерные полы (толщина 

покрытия Компауд мм) 



обладают еще более высокой 

прочностью и стойкостью, 

что достигается за счет 

добавления к покрытию 

фракционного кварцевого 

наполнителя. Такие 

полимерные полы 

рекомендуются для 

помещений, подверженных 

высочайшим механическим и 

ударным нагрузкам, а также 

для получения высочайшего 

сопротивления к абразивному 

истиранию. Смесь 

рассыпается по поверхности 

свежеуложенного бетона и 

после набора влаги 



утапливается в бетон, 

уплотняется и заглаживается 

стальным диском затирочной 
машины. 

Последующая шлифовка 

лопастями позволяет 

получить поверхность 

необходимой гладкости. При 

условии соблюдения 

наливные полы компаунд 

прочность, истираемость и 

плотность поверхностного 

слоя, получаемого в 

результате, существенно 

зависят от характеристик 

основных компонентов 



упрочнителя наливные полы 
компаунд и добавок. 

Применение полимерных 

покрытий позволяет 

наливные полы компаунд 

любое цветовое решение. С 

помощью специальных по 

конструкции полимерных 

покрытий возможно 

получение антистатических 

полов. 1) Регистрация на 

сайте - 5 000 рублей в год. В 

стоимость включена 

возможность добавления 

наливные полы компаунд в 
любые рубрики. 



Количество добавляемых 

работ коспаунд же не 

ограничено. 2) Реклама на 

месте со звездой - 5 000 

рублей в месяц. В выбранном 

разделе, в рейтинге 

компаний, компания 

заказчика будет кмпаунд над 

1 местом, на месте со звездой 

В этом разделе вы найдете 

фото готовых примеров 

использования лучших 

компаунщ материалов. 

Устройство полимерных 

полов и покрытий 

инновационные технологии в 
отделке помещений. 



Обустройство таких 

поверхностей привлекает 

возможностью широкого 

выбора цветового решения. 

Комбинирование оттенков и 

создание уникального 

рисунка позволяют вписать 

напольное покрытие в любой 

интерьер. Выбирайте готовые 

решения и бесплатно 

создавайте заказы на отделку 

полимерного пола. Как 

выбрать современное 

решение из каталога. Мастера 

рассчитывают цены 

устройства полимерного 



покрытия пола, исходя из 
выбранного материала. 

Выполнить работы по 

монтажу такой поверхности 

можно только при наличии 

специального оборудовании и 

соблюдения технологии 

выполнения работ. Полусухая 

стяжка - качественная основа 

под финишное покрытие 

пола. Полусухая цементно-

песчаная стяжка наливные 

полы компаунд используется 

для выравнивания 

существующего основания 

пола под устройство 

финишного покрытия 



(керамическая плитка и 

керамогранит, ламинат, 

коммерческий линолеум, 

полимерное покрытие). 

Полимерные полы это 

современное покрытие пола. 

Используются полимерные 

покрытия пола в основном 

там, где полы подвергаются 

активному химическому 

воздействию, ударному 

воздействию и механическим 

нагрузкам, абразивному 

воздействию, а также там, где 

есть необходимость в 

высоких гигиенических 



качествах и декоративности 
покрытия пола. 

Бетонные полы - это полы, 

наливные полы компаунд 

являются основой любого 

промышленного пола. 

Бетонные стяжки несут на 

себе основные несущие 

нагрузки. Бетонные полы 

очень популярны из за своей 

износостойкости, дешевизны, 

простоты и скорости укладки. 

Полимерные полы это 

современное покрытие пола. 

Используются полимерные 

покрытия пола в основном 

там, где полы подвергаются 



активному химическому 

воздействию, ударному 

наливные полы компаунд и 

механическим нагрузкам, 

абразивному воздействию, а 

также там, где есть 

необходимость в высоких 

гигиенических качествах и 

декоративности покрытия 

пола. Обеспечение 

специальных свойств 

отсутствие накопления 

статического электричества 

на поверхности, 

антисептические свойства, 

способность перекрывать 

трещины основания заливка 



полаПолимерные полы 

получили широкую 

популярность среди 

населения в связи с красивым 

эстетичным видом, простотой 

нанесения, долговечностью и 

устойчивостью ко всем 
внешним нагрузкам. 

В пользу их надежности 

говорит тот факт, что 

самостоятельно 

демонтировать их 

практически невозможно, а 

значит, напольное покрытие 

способно сопротивляться 

любому воздействию на. 

Такие полы наносят наливнсе 



долгий срок, учитывая также, 

что в будущем они могут 

послужить идеальной 

основой для другого вида 
напольного покрытия. 
 

Наливные полы компаунд 

<>>>MORE<<< 

Несущий слой, наполняемый пигментами и 
дополнительно мелкозернистым кварцевым 

песком, благодаря отличной растекаемости 

(самовыравниванию) формирует 

максимально гладкое покрытие без швов, 

пор, трещин с высокими физико-
механическими и защитными свойствами на 

высоком эстетическом уровне.     Шлифовка 

бетонной подготовки алмазным 

инструментом с целью удаления верхнего 

менее прочного слоя бетона (молока), 
вскрытия пор бетона для увеличения адгезии 

полимер-бетон, выравнивания бетонной 

подготовки. 
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При шлифовке снимается 0,5-1мм бетона. 
Тонкослойные полимерные полы (толщина 

покрытия 250-300 мкм) идеально подходят 

для полов со средними нагрузками  для 

придания декоративного внешнего вида. При 

использовании данной наливнфе происходит 
пропитка (до 2-5мм) верхнего слоя бетонной 

поверхности. Данную технологию можно 

наливные полы компаунд на наливные полы 

компаунд поверхностях наливные полы 

компаунд для укрепления, а так же 
гидроизоляции. Высоконаполненные 

полимерные полы (толщина покрытия 3-4 

мм) обладают еще более высокой 

прочностью, стойкостью, что достигается за 

счет добавления к покрытию фракционного 
кварцевого наполнителя. 

Такие полимерные полы рекомендуются для 

помещений, подверженных высочайшим 
механическим и ударным нагрузкам, а также 

для получения высочайшего сопротивления 

к абразивному истиранию. Покрытия 

наливные полы компаунд из полимерных 

масс чаще всего многослойные, толщина 



которых как правило колеблется от 0,5 мм до 
2 мм. 

Если расход таких составов на 1 м2 

поверхности пола 0,3 лм2, то такой наливные 
полы компаунд скорее можно назвать 

окрашенным, чем наливным. Для ноливные 

повышенной декоративности в 

поверхностный (лаковый) слой вводят 

мозаичные хлопья. Технологическая 
последовательность устройства покрытий 

наливных полов по готовому основанию 

обеспыливание пылесосом грунтовка 

шпаклевка основной слой лак. После 

затвердевания шпаклевочного слоя 
основание шлифуют карборундовым камнем 

и очищают от пыли, затем грунтуют. 

Грунтовка закрепляет верхний слой 

основания, скрепляет пылевидные частицы, 

находящиеся в порах основания, 
обеспечивает более прочное соединение 

пленки пола к основанию. 

Грунтовку наносят пистолетом - 
распылителем тонким ровным кмпаунд, не 

допуская образования луж на поверхности 

основания. Второй (лицевой) слой пола 



наносится на просохший первый. Во втором 
слое мастика более жирная, для 

быстрейшего вызревания наливные полы 

компаунд обеспечить хорошую вентиляцию 

при температуре воздуха 12С 25С в 

эксплуатацию можно вводить через 5 7 дней. 
Первый раз покрывают лаком, когда мастика 

просохнет (станет твердой), второй раз 

окончательно, вместе с декоративным 

наполнителем чипсом через сутки. 

Эпоксидные наливные полы компаунд 
имеют высокие прочностные показатели, 

которые они придают материалам на их 

основе, максимальная ударная вязкость 18,5-

20 КпаМ. 

При средней интенсивности движения 

пешеходов годовой износ в мм эпоксидные 

мастики и лаки 0,1-0,1 полиэфирные 0,15-0, 

полиуретановые 0,05-0,1. Общая толщина 
покрытий наливного пола определяется в 

зависимости от условий эксплуатации жилые 

2 2,5 мм, общественные 2,6 3 мм. 

Основанием для нанесения полимерного 

пола служит обычно ровный, шлифованный 

наливные полы компаунд пол. После 



нанесения покрытия получается налиивные, 
ровный, износостойкий к механическим 

нагрузкам и воздействию агрессивных 

химических соединений пол. Мы прекрасно 

понимаем, что скидки и акции не всегда 

играют решающюю роль при выборе 
исполнителя, поэтому наш основной 

критерий - это качественная работа, поюы, 

который мы гарантируем. Мы всегда идем 

навстречу нашему клиенту, что бы он мог 

чувствовать себя при работе с нами 
максимально комфортно. Мы предлагаем 

своим клиентам высококвалифицированных 

наливные полы компаунд, лучшие 

материалы и оборудование и вполне 

приемлемые цены на наливные полы 
компаунд и промышленные полы. 

Самый простой и экономичный способ 

защитить бетонный пол. Не пылящий 
отшлифованный пол покрывается 

полимерным составом для упрочнения и 

обеспыливания как нового, так и старого 

бетонного пола. Обработанная поверхность 

бетона приобретает высокие качества 
стойкости к механическим нагрузкам, 



стойкости к воздействию растворов слабых 
кислот, высоких и низких температур, не 

задерживает грязь, легкая в уборке, 

экологически безопасная. Сфера применения 

складские и производственные помещения, 

ангары, гаражи и др. Полимерные наливные 
полы необходимы там, где сильные 

химические и физические нагрузки 

сочетаются с высокими требованиями к 

чистоте. 
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