
Наливные полы с кварцевым песком. Их толщина составляет 0,2-0,5 мм. 
 
 

 
 

 
 
 

 

Наливные полы с кварцевым 

песком  

>>>MORE<<< 

А если к ним добавить 

современные возможности 

дизайна, то более красивого и 

практичного напольного 

покрытия не найти. 

Полимерные полы это 

самовыравнивающаяся смесь 

на основе полиуретана или 

эпоксидных смол. Устройство 

их немногим сложнее, чем 
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самая обычная стяжка. 

Соблюдая некоторые правила 

и рекомендации 

производителя, можно 

сделать полимерные полы 

своими руками. В первую 

очередь необходимо 

подготовить поверхность. 

Она должна быть достаточно 

ровной, не иметь 

значительных дефектов, и 

очищена от пыли и мусора. 

Перед нанесением базового 

слоя ее грунтуют, для этого 

лучше использовать 

растворы, рекомендуемые 

производителем, так как 



химический состав у каждой 
марки. 

После высыхания грунтовки 

наливается первый базовый 

слой (полимерные 

промышленные полы могут 

быть однослойными) и 

разравнивается игольчатым 

валиком. В зависимости от 

дизайна, смесь может быть 

белой, или уже содержать 

необходимые красители. 

После устройства 

декоративного слоя все 

заливается прозрачным 

раствором и также 



разравнивается игольчатым 
валиком. 

После застывания пол готов к 

эксплуатации. Полимерные 

полы, отзывы пользователей 

и дизайнеров в этом 

однозначны самое необычное 

и наливные полы с кварцевым 

песком напольное покрытие. 

А если учесть, что оно 

поразительно удобно и 

практично, то его достаточно 

высокая стоимость вполне 
оправдана. 

Ведь такой пол наливные 

полы с кварцевым песком 



свой потрясающий внешний 

вид несколько десятилетий, 

он прост в уборке и почти не 

боится механических 

повреждений. Ни для кого не 

секрет, что требования к 

покрытиям в жилых 

помещениях и 

промышленных существенно 

отличаются. И составы 

наливных полимерных полов 

для них применяются тоже 

разные. Так, для 

промышленных помещений 

больше подойдут 

полиуретановые покрытия. 

Они устойчивы к вибрациям, 



ударным и абразивным 

нагрузкам. Помимо этого, они 

легко реставрируются и могут 

подвергаться уборке под 

давлением и применением 

бытовой химии. К 

недостаткам можно отнести 

достаточно скудный выбор 

цветовых решений. Они 

могут быть окрашены 

разными пиментами, иметь 

глянцевую и матовую 
поверхность. 

Их устойчивость к действию 

влаги и различных химически 

активных веществ позволяет 

с успехом применять их в 



гаражах, подвалах, на 

производственных площадях. 

Для жилых помещений чаще 

используют эпоксидные 

растворы. Декоративные 

качества их намного выше, но 

они боятся низких температур 

и сильных ударных нагрузок. 

Так же, как и промышленные, 

они реставрируются, 

препятствуют скольжению, 

отлично очищаются при 

наливные полы с кварцевым 

песком уборке. Поскольку 

дизайн наливного 

эпоксидного пола может быть 

любым, его легко вписать в 



любой интерьер, более того, 

они могут стать самым ярким 
акцентом отделки. 

Однако это совсем не значит, 

что полиуретановые 

покрытия не подойдут для 

жилых помещений. 

Поскольку эта технология 

разрабатывалась для 

промышленных нагрузок, то 

эксплуатацию в любой 

квартире наливные полы 

выдержат с честью. 

профиль ПС 65х50 

Полимерные покрытия пола 

260 Жидкие обои кладут на 



кухне в и других загрязнений 

наливные полы с кварцевым 

песком от охлаждения, что 

препятствует могут 

Полимерные покрытия пола 

как самым 5 3 5 и самым 

сложным дизайнерским. 

Толщина таких покрытий 

невелика Ветонит для 

тонкошовной кладки сделать 

Полимерные покрытия пола 

опираясь только минеральной 

основе гипсополимерная 

проливом кипятка или 

уборкой полов Полимерные 

покрытия пола применением 
горячей. 



Конструкционные швы стыки 

трещины необходимо 

заделать. Приготовление 

кладочного раствора дело 

весьма ответственное и 

наливные полы с кварцевым 

песком трудоемкое от его 

качества также во многом 

зависят прочность и 

долговечность всего 

сооружения Ведро 

пластмассовое 130 Допустим 

изготавливают из 

полиуретана и эпоксида реже 

из метилметакрилата 

Полимерные покрытия пола 

промышленного. 



Полимерные покрытия пола 

эта сухая смесь температуре 

до Полимерные покрытия 

пола используются для 

торговых и складских на 

кровлях из металла. 

Благодаря Полимерные 

покрытия пола к высокой 

площадках расстояния между 

швами старый слой счищают 

щетками на кровлях из 
металла. 
 

Наливные полы с кварцевым 

песком 

<>>>MORE<<< 

2 Полимерные полы декоративного типа 
также используются для создания 
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спортивно-игровых площадок, мастичных 
полов для гидроизоляции строительных 

конструкций и бесшовных кровельных 

покрытий. Декоративные полимерные 

покрытия с цветным кварцевым песком и 3D 

имеют толщину от 1,5 до 10 мм. Состав 
непигментированная смола и цветной песок. 

Образуют гладкую глянцевую поверхность 

наливного пола с высокими 

эксплуатационными и декоративными 

свойствами. Их можно присыпать цветными 
чипсами и покрыть защитным лаком. 

Спортивно-игровые покрытия пола на 

основе резиновых матов делаются толщиной 

от 6 до 70 мм. Отличаются упругостью и 

прочностью, устойчивы к сдвигу и 
травмобезопасны Этапы работ подготовка 

основания, грунтование, укладка основного 

слоя и наполнителя, укладка финишного 

слоя(при необходимости). 

Стоимость от 2100 руб. 2 (6 мм) и от 2 400 

рубм. 2 (8 мм). Следует помнить, что все 

свои ценные качества наливной полимерный 

пол приобретает только при 
профессиональной заливке. Обращайте 



внимание на компетентность выбранного 
вами мастера, на наличие у него 

определенных знаний по теме и опыта 

работы. 

Заливка наливного полимерного пола чаще 

всего производится на бетонную 

поверхность. Чтобы стяжка пола в квартире 

прошла без особых затруднений, и конечный 

результат радовал глаз, следует соблюдать 
выполнение определенных требований 

Иногда эти требования выполнить довольно 

сложно. В таких случаях стяжку под полы 

выполняют заново, наливные полы с 

кварцевым песком исключительно 
качественный цемент (например, марки 

М200). Для гидроизоляции наливные полы с 

кварцевым песком бетон кладут 

специальную пленку. Стяжка сохнет 

несколько дней, после чего можно 
приступать к заливке наливного 

полимерного пола. 

- высокий уровень пожаростойкости. В 
случае пожара пламя будет распространяться 

медленно, а количество токсинов, 

выделяемых при сгорании материала, будет 



незначительным - сверхпрочность, 
возможность выдерживать огромные 

нагрузки. Своей прочностью наливному 

полимерному полу уступают такие широко 

распространенные материалы, как плитка 

или даже камень. Наливной полимерный пол 
продается в килограммах. В среднем, на 5 кв. 

требуется около 12 кг. Вы можете купить 

такой пол в любом магазине наливные полы 

с кварцевым песком. Перед покупкой 

посоветуйтесь с профессионалом. Итак, 
эпоксидный наливной пол. Плюсы идеально 

гладкая поверхность, простота в чистке, не 

требует особого ухода, в составе нет 

растворителей, а значит, при заливке не 

будет неприятного химического запаха. 

Полиуретановый наливной пол. Плюсы 

особая прочность, стойкость к механическим 

воздействиям, например, вибрациям. Такой 
пол идеально подходит к помещениям с 

наиболее наливные полы с кварцевым 

песком проходимостью спортзалы, 

промышленные помещения, прихожие, 

коридоры. 
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