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>>>MORE<<< 

Высоконаполненные 

покрытия пола на основе 

цветного эпоксидного 

связующего и неокрашенного 

кварцевого песка, 

предназначены для высоких 

механических и термических 

нагрузок. Предназначены 

специально для тяжелых 

режимов эксплуатации, таких 

как продолжительные 
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воздействия холодных и 

горячих жидкостей, масел, 

жиров, химикатов, пара, 

резких перепадов температур, 

интенсивных механических 

нагрузок. 

Высоконаполненное 

цементно-полиуретановое 

покрытие полов толщиной 6-

8 мм. Структурная 

полуматовая поверхность с 

включениями крупно-

фракционного заполнителя. 

Полиуретановые покрытия 

пола для занятий игровыми 

видами спорта, теннисом, 

фитнесом, раливные, 



используются как для 

оснащения крытых 

спортивных залов и кортов, 

так и для открытых игровых 
площадок и беговых дорожек. 

Глянцевые и матовые лаки 

применяется для наливныр 

защитной отделки 

монолитных полимерных 

покрытий промышленных 

полов, в том числе, наливные 

полы три д цветными 

чипсами. Предназначены для 

защитной обработки новых и 

находящихся в эксплуатации 

промышленных и 

коммерческих покрытий 



пола, а также восстановления 

их первоначального внешнего 
вида. 

Качественные полы, это один 

из основных факторов 

благополучной работы 

любого промышленного 

предприятия, будь то 

машиностроительный завод 

или торговый центр. На 

протяжении многих лет, 

стандартом качественным 

покрытием для коммерческих 

помещений являлись полы с 

упрочнённым верхним слоем, 

но прогресс и строительные 

технологии не стоят на месте, 



изменяющиеся потребности 

привели к появлению новых 

наливнве устройства 

промышленных полов, 

которые ранее были не 

доступны. 

Эстетичный внешний вид. 

Полы в промышленных 

помещениях больше не 

должны выглядеть серо и 

мрачно, с приходом полов с 

полимерным покрытием 

появилась возможность 

комбинировать не только 

цвета, но и фактуру, которая 

может быть как глянцевой, 

так и матовой. Устойчивость 



к загрязнениям. Химическая 

природа полов с 

полимерными покрытиями 

устроена таким образом, что 

они не впитывают сторонние 

вещества, что сохраняет их 

внешний вид, в не 

зависимости от того, что на 

них было пролито или 

просыпано. Устойчивость к 

химическому воздействию. 

Полы с полимерным 

покрытием устойчивы к 

воздействию химических 

веществ, например, таких как 

минеральные масла, кислоты 

и щёлочи. Безыскровость. 



Полы с полимерным 

покрытием не образуют искр 

при падении на тти 

металлических предметов, 

что даёт возможность 

использовать их в 

помещениях, где существует 

возможность взрыва или 
возгорания. 

Антистатичность. Полы 

наливнык полимерным 

покрытием возможно 

выполнить с антистатической 

способностью, что наливные 

полы три д важно для 

помещений, где большое 

количество электронной п 



олы, например, 

компьютерных залов, 

микроэлектронных 

производств и т. Прочность 

износостойкость. 

Полимерные полы устойчивы 

к истиранию намного больше, 

чем полы на основе бетона, а 

прочность такого покрытия 

сопоставима с бетоном 

маркой не менее 800. 

Основная характеристика 

полиуретановых полов, это 

высокая степень 

эластичности, они без 

ощутимого наливн ые 

способны выдержать падения 



пооы предметов, длительные 

вибрации, перепад 

температур и динамические 

нагрузки. Эти особенности 

позволяют применять 

полиуретановые полы в 

помещениях с повышенными 

наливные полы три д 
нагрузками на пол. 

Этот тип покрытия даёт 

полам стойкость 

одновременно к химическим 

и механическим 

воздействиям. Эпоксидные 

полы устраиваются в 

помещениях, где 

выдвигаются требования к 



высокой прочности, 

устойчивости к влаге и воде, 

защите от агрессивных 

химических сред и 

санитарно-гигиенических 

стандартам. Такие полы 

используют в 

производственных 

предприятиях, производство 

паливные предусматривает 

применение разнообразных 
агрессивных сред. 

В бетонном основании 

необходимо вырезать 

компенсационные швы и 

загерметизировать их, 

используя ту же технологию, 



что наливные полы три д при 

с упрочнённым верхним 

слоем. Если же устройство 

полимерного тр и происходит 

на старое наливные полы три 

д, то швы необходимо 

обновить и тоже 

загерметизировать. 

Шпаклевание. Эта процедура 

производиться только в тех 

случаях, если в бетонном 

основании есть трещины. 

Применяются специальные 

растворы, которые 

сопоставимы с полс 

материалами для нанесения 

грунта. Замазанные участки 



оаливные обрабатывают 

ручной шлифовальной 

машиной и производят 
операции по обеспыливанию. 

Пропитывание специальными 

грунтами бетонной 

поверхности. Эта процедура 

обеспечивает сцепление 

полимерного слоя с бетонным 

основанием. При обработке 

основания грунтом 

необходимо чётко соблюдать 

требования производителя, 

сколько материала 

использовать на квадратный 

метр бетонной ж. Для 

соблюдения этих требований 



рабочие применяют 

специальную одежду и 

средства наливные полы три 

д. Качественное покрытие 

можно получить, только 

соблюдая все правила 

устройства. Готовиться 

покровный слой. При помощи 

специальной мешалки 

подготавливается полимерное 

покрытие, путём наливные 

полы три д полимерного 

раствора и необходимого 
цвета. 

Добавляется отвердитель. 

Перед тем, как полимерное 

покрытие можно укладывать, 



добавляется отвердитель, 

после чего раствор тщательно 

перемешивается. 

Образование швов во время 

нанесение полимерного слоя 

нежелательно наливные полы 

три д, чтобы этого не 

допустить, полимерную смесь 

необходимо наносить 

непрерывно, при этом, 

интервал между нанесением 

не должен превышать 10 
минут. 
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Особенно часто подобные проблемы 
возникают на промышленных предприятиях. 
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Сильному износу подвергаются половые 
налианые, которые используются в 

общественных местах на вокзалах, в 

аэропортах, школах, больницах, ресторанах, 

ночных клубах и офисах. Практический 

опыт применения технологии наливных 
полимерных полов на промышленных 

предприятиях во всем мире показал их 

эффективность. 

Полимерные промышленные полы удобны в 

эксплуатации, надежны и долговечны. 

Полимерные наливные полы три д имеют 

широкий наливые применяемых материалов 

и множество конструктивных особенностей 
полимерных составляющих, что 

способствует созданию покрытий с 

отличными эксплуатационными наливоые В 

наливные полы три д 

ЕвроДевелопментГрупп работают 
высокопрофессиональные специалисты, 

имеется многолетний практический опыт 

применения знаний в сфере оборудования 

всех типов наливных полимерных полов. 

Воспользовавшись нашими услугами, вы 

получите идеальные полимерные 



промышленные полы, соответствующие 
именно вашей области применения. 

Устройство наливных полов является крайне 

важной задачей, требующей соблюдения 

определенных правил. Нарушение 

технологии их устройства может стать 
причиной преждевременного износа или 

повреждения таких полов. Для начала нужно 

сказать, что наливные полы могут 

устраиваться на новые и наливные полы три 

д старые минеральные покрытия. Одним из 
наиболее подходящих для этих целей 

покрытий является бетон. Основание из 

бетона должно быть очень прочным и 

ровным, на его поверхности не должно быть 

ослабленных наливные полы три д, поьы или 
других дефектов. 

В том случае если вы планируете выполнить 

заливку наливных полов на старое бетонное 
покрытие, имеющее перечисленные выше 

недостатки, все их обязательно следует 

устранить. Для этого необходимо 

воспользоваться наливные полы три д 

полимерной шпатлевкой. Кроме этого нужно 
обратить внимание на влажность основания. 



Оно должно быть сухим, его уровень 
влажности наливные полы три д должен 

превышать 4. 

А минимальная допустимая температура 
основания для устройства пола 10C. После 

того как первый этап подготовки основания 

был завершен, необходимо осуществить его 

грунтование. Для этих целей используется 

специальная грунтовка глубокого 
проникновения. Если площадь пола 

маленькая, грунтовку можно наносить 

широкой кистью. Оплы случае с большой 

площадью помещения для нанесения 

грунтовки удобнее использовать валик с 
коротким ворсом. После нанесения первого 

слоя нужно дождаться его высыхания и 

нанести второй слой. Это позволит добиться 

максимально прочного сцепления бетона с 

наливным полом. Альтернативно 
применяется просыпка кварцевым, сушеным 

песком в суммарном расходе 0,5 - 1,5 кгм2. 

Когда грунтовка полностью высохнет, что 
происходит в течении 6 - 12 часов, можно 

приступать к укладке основного слоя 

наливных полов. Толщина этого слоя может 



быть разной, в зависимости от типа 
выбранного вами покрытия.в случае 

использования тонкослойных полов толщина 

покрытия должна оставлять 1,5мм, а если вы 

используете наливные полы с высоким 

наполнением, толщина слоя должна быть 
более 2-х мм. В экстремальных условиях и 

при чрезвычайных нагрузках выполняется 

толщина полимерного покрытия аж до 5 мм. 

Такой вид пола обозначается как 

полимербетон. Компоненты наливного пола 

необходимо смешивать при помощи дрели 

со специальной насадкой. Рекомендуемая 

температура помещения при этом должна 
составлять 20C. Как только раствор будет 

тщательно перемешан до однородного 

состояния, его сразу необходимо вылить на 

основание. Стандартное время 

перемешивания компонентов около 2,5 
минут. Учитывайте, что эти работы нужно 

выполнять оперативно, так как готовый 

раствор достаточно наливные полы три д 

застывает. Свежо перемешанный полимер 

имеет время удобо обрабатываемости около 
20 минут. 



Разровняйте раствор, а после этого 
прокатайте по поверхности раствора 

игольчатым валиком, чтобы удалить 

пузырьки воздуха. Прокатывайте 

поверхность пола валиком до тех пор, пока 

раствор не примет однородную структуру. 
Финишное покрытие наносится с целью 

улучшения качественных характеристик 

наливного пола увеличения его 

износостойкости и прочности. Также могут 

использоваться специальные финишные 
покрытия для придания полу тех или иных 

декоративных эффектов, таких как 

матовость, блеск, глянец, желаемый оттенок 

и т. 

Финишное покрытие может наноситься 

несколькими слоями, но при его толщина 

должна наливные полы три д не более 0,4мм. 

Очень часто применяется как финишный 
штрих матовый бесцветный полимерный лак 

обеспечивающий идеальную эстетическую 

наливные полы три д. Это самый последний, 

но не менее важный, этап устройства 

наливных полов. 



Специальные деформационные швы 
создаются для того, поы предотвратить 

деформацию наливного пола в процессе его 

эксплуатации. Эти швы нарезаются по 

полностью застывшему полу на глубину, 

равную как минимум трети толщины 
покрытия. 
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