
Наливные полы в квартире. Специалист нашей Компании посетит Ваш объект, даст 
профессиональную консультацию и обсудит условия работ прямо на месте.  
 

 
 

 
 
 

 
 

Наливные полы в квартире  

>>>MORE<<< 

После застывания получается 

очень прочное, красивое и 

долговечное покрытие. Под 

таким полом не образуется 

плесень, побы не протекает, 

не портится от кислот, всегда 

радует своей необычностью. 

Запечатывающий прозрачный 

слой также применяют и в 

устройстве промышленных 

полов. Здесь его наносят 
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тонким слоем не в 

декоративных целях, а в 

целях упрочнения, придания 

полу большей долговечности 

износостойкости. Мы 

профессионально подберем 

для Вашего проекта наиболее 

подходящий полимерный 

пол, выполним подготовку 

чернового основания и 

произведем укладку 

полимерного пола. 

Сертифицированы для работы 

с материалами любой 
сложности. 

Укладываем промышленные 

полы любого типа. 



Осуществляем техническое 

обслуживание во время 

эксплуатации пола. 

Рассчитаем необходимую 

толщину бетонного пола, 

подберем наливные полы в 

квартире армирование под 
Ваши нагрузки. 

Качественно выполним все 

работы, используя передовой 

мировой опыт и современные 

технологии. таких как 

наливные полы, полимерные 

полы и бетонные полы. Уже 

более 15 лет промышленные 

полимерные полы являются 

основной специализацией 



нашей компании. Наши 

специалисты имеют 

колоссальный опыт 

разработки полов на объектах 

многих отраслей 

промышленности в России и 

Европе, включающих 

пищевую промышленность, 

Бетонные полы широко 

используются в современном 

строительстве, они 

долговечны и доступны в 

цене, но верхний слой 

данного покрытия у 

достаточно устойчив к 

нагрузкам и требует 
дополнительного усиления. 



Износостойкий бетонный пол 

с низким уровнем пыления 

получаются путем надивные 

сухого упрочнителя (топинга) 

в свежеуложенный бетон. 

Данная технология позволяет 

создать нмливные 

поверхности бетона прочный 

монолитный слой, который 

повышает эксплуатационные 

возможности покрытия. Мы 

используем топинг, 

известного европейского 

производителя 

промышленных напольных 

покрытий. Материал имеет 

широкую кварттре палитру и 



поставляется в двух 

вариантах Упрочнитель с 

кварцевым наполнением - 

Рекомендуется использовать 

для полов со средними 

эксплуатационными 

нагрузками Полимерные 

полы герметичны, 

выдерживают высокие 

нагрузки, устойчивы к 

агрессивной среде и влаге, не 

требуют специального ухода, 

налисные образованию 
наливные полы в квартире. 

Компания 

ПромПолимерСистемс 

поставляет материалы 



ведущих европейских картире 

и оказывает полный спектр 

услуг по устройству 

полимерных полов с учетом 

специфической наливн ые 

вашего объекта. Компания 

ПромПолимерСистемс 

проводила работы в августе 

2007 г. по ремонту и 

устройству полимерных 

напольных покрытий на 

подземной автостоянке 

здания, расположенного по 

адресу г. Москва, налинвые. 

Тимура Фрунзе, д. Качеством 

производимых работ 

Компания 



ПромПолимерСистемс 

зарекомендовала себя с 

хорошей стороны, материалы 

в процессе эксплуатации в 

течение года заслужили 

наивысшей оценки Компания 

ООО 

"ПромПолимерСистемс" в 

2007-2008г проводила работы 

по устройству 

метилметакриловых и 

полиуретан-цементных полов 

на строительстве убойного 

цеха "Свинокомплекса 

Короча" в Корочанском 

районе Белгородской области. 



За время выполнения работ 

компания 

"ПромПолимерСистемс" 

зарекомендовала себя как 

высокопрофессиональная и 

ответственная компания. 

Работы выполнены с 

высочайшим наливные полы 

в квартире и в срок. За время 

эксплуатации покрытия 

уложенных компаний 

"ПромПолимерСистемс" 

показали себя стойкими к 

высоким химическим 

наливные полы в квартире 

температурным и 

постоянным механическим 



нагрузкам, связанным с 

мясоперерабатывающим 

производством. Качеством и 

сроками производимых работ 

компания 

"ПромполимерСистемс" 

зарекомендовала себя с 

лучшей стороны, материалы 

компании в наливные полы в 

квартире эксплуатации 

заслужили наивысшей 
оценки. 

Мы делаем наливные полы в 

квартире промышленные 

полы на протяжении 15 лет. 

Используя самые новейшие 

технологии и материалы, 



наливные полы в квартире 

добиваемся высочайшего 

качества нашей работы. 

Устройство полимерных 

полов являются 

ультрасовременным типом 

покрытия и представляют 

собой бесшовную мембрану 

из полимера, наносимого на 

различные основания (чаще 

всего бетон). Полимерные 

наливные полы обладают 

уникальными свойствами. 

Они защищены от 

физических, а также 

химических повреждений, 

налмвные состав материала 



наделяет пол 100-й 

беспыльностью. Благодаря их 

техническим 

характеристикам наливные 

полы в квартире возможность 

создавать необычные 

декоративные варианты, 

производство которых 

реализовывается 

исключительно из 

полимерного материала. 
 

Наливные полы в квартире 

<>>>MORE<<< 

А минимальная допустимая температура 

основания для устройства пола 10C. После 
того как первый этап подготовки основания 

был завершен, необходимо осуществить его 

грунтование. Для этих целей используется 
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специальная грунтовка глубокого 
проникновения. Если площадь пола 

маленькая, грунтовку можно наносить 

широкой кистью. В случае с большой 

площадью помещения для нанесения 

грунтовки удобнее использовать валик с 
коротким ворсом. После нанесения первого 

слоя нужно дождаться его высыхания и 

нанести второй слой. Это позволит добиться 

максимально прочного сцепления бетона с 

наливным полом. 

Альтернативно применяется просыпка 

кварцевым, сушеным песком наливные полы 

в квартире суммарном расходе 0,5 - 1,5 кгм2. 
Когда грунтовка полностью высохнет, что 

происходит в течении 6 - 12 часов, можно 

приступать к укладке основного слоя 

наливных полов. Толщина этого слоя может 

быть разной, в зависимости от типа 
выбранного вами покрытия.в случае 

использования тонкослойных полов толщина 

покрытия должна оставлять 1,5мм, а если вы 

используете наливные полы с высоким 

наполнением, толщина слоя должна быть 
более 2-х мм. В экстремальных условиях и 



при чрезвычайных нагрузках выполняется 
толщина полимерного покрытия аж до 5 мм. 

Такой вид пола обозначается как 

полимербетон. Компоненты наливного пола 
необходимо смешивать при помощи дрели 

со специальной насадкой. Рекомендуемая 

температура помещения при этом должна 

составлять 20C. Как только раствор будет 

тщательно перемешан до однородного 
состояния, его сразу необходимо вылить на 

основание. 

Стандартное время перемешивания 
компонентов около 2,5 минут. Учитывайте, 

что эти работы нужно выполнять 

оперативно, так как готовый раствор 

достаточно быстро застывает. Свежо 

перемешанный полимер имеет время удобо 
обрабатываемости около 20 минут. 

Разровняйте раствор, а после этого 

прокатайте по поверхности раствора 

наливные полы в квартире валиком, чтобы 

удалить пузырьки воздуха. 

Прокатывайте поверхность пола валиком до 

тех пор, пока раствор не примет однородную 



структуру. Финишное покрытие наносится с 
целью улучшения качественных 

характеристик наливного пола увеличения 

его износостойкости и прочности. Также 

могут использоваться специальные 

финишные покрытия для придания полу тех 
или иных декоративных эффектов, таких как 

матовость, блеск, глянец, желаемый оттенок 

и т. 

Финишное покрытие может наноситься 

несколькими слоями, наливные полы в 

квартире при его толщина должна быть не 

более 0,4мм. Очень часто применяется как 

финишный штрих матовый бесцветный 
полимерный лак обеспечивающий 

идеальную эстетическую составляющую. 

Это самый последний, но не менее важный, 

этап устройства наливных полов. 

Специальные деформационные швы 

создаются для того, чтобы предотвратить 

деформацию наливного пола в процессе его 

эксплуатации. Эти швы нарезаются по 
полностью застывшему полу наливные полы 

в квартире глубину, равную как минимум 

трети толщины покрытия. 



Затем из швов удаляется вся пыль и 
наливные полы в квартире их обработка 

герметизирующим материалом, который не 

позволит загрязнениям и влаге проникать в 

швы. Как правило применяются материалы 

на наливные полы в квартире полиуретанов 
их производных групп. На этом устройство 

наливных полов окончено. 
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