
Наливные полы в офисах. Толщина таких покрытий невелика (не более 0,5 мм), поэтому 
неизбежно их истирание и ?процарапывание. 
 

 
 

 
 
 

 
 

Наливные полы в офисах  

>>>MORE<<< 

Осуществляем техническое 

обслуживание во время 

эксплуатации пола. 

Рассчитаем необходимую 

толщину бетонного пола, 

подберем требуемое 

армирование под Ваши 

нагрузки. Качественно 

выполним все работы, 

используя передовой мировой 
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опыт и современные 
технологии. 

таких как наливные полы, 

полимерные полы и бетонные 

полы. Уже более 15 лет 

промышленные наливные 

полы в офисах полы являются 

основной специализацией 

нашей компании. Наши 

специалисты имеют наливные 

полы в офисах опыт 

разработки полов на объектах 

многих отраслей 

промышленности в России и 

Европе, включающих 

пищевую промышленность, 

Бетонные полы широко 



используются в современном 

строительстве, они 

долговечны и доступны в 

цене, но верхний слой 

данного покрытия не 

достаточно устойчив к 

нагрузкам и требует 
дополнительного усиления. 

Износостойкий бетонный пол 

с низким уровнем пыления 

получаются путем затирки 

сухого упрочнителя (топинга) 

в свежеуложенный бетон. 

Данная технология позволяет 

создать на поверхности 

бетона прочный монолитный 

слой, который повышает 



эксплуатационные 

возможности покрытия. Мы 

используем топинг, 

известного европейского 

производителя 

промышленных напольных 

покрытий. Материал имеет 

широкую цветовую палитру и 

поставляется в двух 

вариантах Упрочнитель с 

кварцевым наполнением - 

Рекомендуется использовать 

для полов со средними 

эксплуатационными 

нагрузками Полимерные 

полы герметичны, 

выдерживают высокие 



нагрузки, устойчивы к 

агрессивной среде и 

наливные полы в офисах, не 

требуют специального ухода, 

препятствуют образованию 

пыли. 

Компания 

ПромПолимерСистемс 

поставляет материалы 

ведущих европейских 

производителей и оказывает 

полный спектр услуг по 

устройству полимерных 

полов с учетом 

специфической деятельности 

вашего объекта. Компания 

ПромПолимерСистемс 



проводила работы в августе 
2007 г. 

по ремонту и устройству 

полимерных напольных 

покрытий наливные полы в 

офисах подземной 

автостоянке здания, 

расположенного по адресу г. 

Москва, ул. Тимура Фрунзе, 

д. Качеством производимых 

работ Компания 

ПромПолимерСистемс 

зарекомендовала себя с 

хорошей стороны, материалы 

в процессе эксплуатации в 

течение года заслужили 

наивысшей оценки Компания 



ООО 

"ПромПолимерСистемс" в 

2007-2008г проводила работы 

по устройству 

метилметакриловых и 

полиуретан-цементных полов 

на строительстве убойного 

цеха "Свинокомплекса 

Короча" в Корочанском 

районе Белгородской области. 

За время выполнения работ 

компания 

"ПромПолимерСистемс" 

зарекомендовала себя как 

высокопрофессиональная и 

ответственная компания. 



Работы выполнены с 

высочайшим качеством и в 

срок. За время эксплуатации 

покрытия уложенных 

компаний 

"ПромПолимерСистемс" 

показали себя стойкими к 

высоким химическим и 

температурным и 

постоянным механическим 

нагрузкам, связанным с 

мясоперерабатывающим 

производством. Наливные 

полы в офисах и сроками 

производимых работ 

компания 

"ПромполимерСистемс" 



зарекомендовала себя с 

лучшей стороны, материалы 

компании в процессе 

эксплуатации заслужили 

наивысшей оценки. Мы 

делаем профессиональные 

промышленные полы на 

протяжении 15 лет. 

Используя самые новейшие 

технологии и материалы, мы 

добиваемся высочайшего 

качества нашей работы. 

Устройство полимерных 

полов являются 

ультрасовременным типом 

покрытия и представляют 

собой бесшовную мембрану 



из полимера, наносимого на 

различные основания (чаще 
всего бетон). 

Полимерные наливные полы 

обладают уникальными 

свойствами. Они защищены 

от физических, а также 

химических повреждений, 

особый состав материала 

наделяет пол 100-й 

беспыльностью. Благодаря их 

техническим 

характеристикам имеется 

возможность создавать 

необычные декоративные 

варианты, производство 

которых реализовывается 



исключительно из 
полимерного материала. 

Отличаются эластичностью и 

повышенной твердостью. 

Идеальный вариант для 

наливные полы в офисах в 

наливные полы в офисах, где 

наблюдается подвижность 

пола (например, ввиду 

наливные полы в офисах, при 

осуществлении абразивных 

нагрузок. Обладают 

совершенными 

эксплуатационными 

свойствами практически не 

реагируют на перепады 

температур, способны 



выдержать очень сильные 

ударные нагрузки. Главное 

отличие от полиуретановых 

особая химическая стойкость. 

При добавлении эпоксидных 

смол покрытие обретает 

антистатичность и 

кислотостойкость. Имеется 

возможность добавления 

кварцевого наполнителя с 

целью сделать пол 

невосприимчивым к воде. 

Производственные 
помещения. 

Идеальны для установки в 

зданиях, где происходят 

влажные технические 



процессы, а также для 

торговых центов, 

выставочных залов, складов, 

терминалов. Промышленные 

холодильные камеры. 

Подходят для использования 

в помещениях, где 

происходит поражо- и 

взрывоопасное производство. 

АЗС, машинные залы, 

химические лаборатории. 

Необходимо привести 

основание в такой вид, чтобы 
оно было ровным и гладким. 

На данном этапе в целях 

лучшей адгезии материалов 

основания и полимерного 



слоя осуществляется 

фрезерование. 

Противоударность, высокая 

износостойкость, 

гигиеничность полимерные 

наливные полы от компании 

АрсСтрой соответствуют 

всем требованиям 

эксплуатации в 
промышленных зданиях. 

Для высокопрочных 

наливных полов 

износостойкое покрытие, 

способствующее увеличению 
химич. 
 



Наливные полы в офисах 

<>>>MORE<<< 

Покрытия безвредны после отверждения, что 
подтверждено соответствующими 

сертификатами. превосходят известные 

покрытия (бетон, линолеум, кафельная 

плитка и т. ) по ряду параметров и 

характеризуется следующими показателями 
высокие эстетические свойства (зеркальная 

поверхность любого цвета). Благодаря 

отличной растекаемости формирует 

максимально гладкое покрытие без швов, 

пор, трещин. 

Монолитное покрытие пола может 

выполняться с гладкой и шероховатой 

поверхностью, в диэлектрическом или 
антистатическом варианте (возможно 

снижение поверхностного сопротивления 

наливные полы в офисах 106 Ом) 

Полимерные материалы являются 

саморастекающимися, поэтому поверхность 
подготовки должна быть достаточно ровной, 

без больших уклонов, чтобы избежать 

стекания материала. Бетонное основание 
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должно быть выдержано 28 дней. Перед 
нанесением полимерных наливных полов 

следует проверить влагомером влажность 

бетона (не более 4 мас. ), наличие миграции 

паров воды через конструкцию, которая 

должна быть сведена к минимуму при 
нанесении непроницаемых материалов. 

Следует определить прочность бетона на 

сжатие и отрыв, для этих целей чаще всего 

используются молотки Шмидта 

(отечественное название. 

?склерометры?), приборы типа ?Дина?. 

Использование указанных приборов 

регламентировано американскими, 
европейскими, немецкими и швейцарскими 

нормативами, а также ГОСТ 22690. 

Контроль качества подготовки поверхности 

бетона производиться по ГОСТ 13015-1-81, 

12730-5-78, 22690-88 и т. При нанесении 
покрытия большое значение имеет 

температурно-влажностный режим. 

Температура использования не должна быть 

ниже указанной в технической 

документации (обычно не ниже 150?С). 



Слишком низкая температура замедляет 
скорость химической реакции и ухудшает 

растекание, что может привести к 

увеличению расхода композиции и 

ухудшению внешнего вида покрытия. 

Слишком высокая температура ускоряет 
реакцию отверждения, уменьшает время 

жизни композиции и не позволяет получить 

безукоризненную влажность воздуха (более 

Наливные полы в офисах при снижении 

температуры воздуха может привести к 
нежелательной конденсации влаги на 

наносимом покрытии. Спектр свойств 

каждого материала весьма широк, поэтому 

ч?тко определить границы использования 

достаточно сложно. Зачастую конструкция 
покрытия состоит из материалов на основе 

различных связующих. 

Весьма условно можно классифицировать 
наливные полы на следующие категории 

полы на основе эластомерных полиуретанов. 

для помещений с постоянной вибрацией или 

подвижностью пола, а также помещений с 

ж?стким абразивными нагрузками. 
Наливные полы состоят из 2-х и более сло?в 



(увеличение сло?в вед?т к улучшению 
эстетических характеристик покрытия). 

Цементно-бетонное основание укрепляется 

за сч?т глубокой пропитки 
среднемолекулярными эпоксидными 

компаундами, а в отдельных случаях 

армируется стеклотканью. Несущий слой, 

наполняемый пигментами и дополнительно 

мелкозернистым кварцевым песком, 
благодаря отличной растекаемости 

(самовыравниванию) формирует 

максимально гладкое покрытие без швов, 

пор, трещин с высокими физико-

механическими и защитными наливные 
полы в офисах на высоком эстетическом 

уровне. Шлифовка бетонной подготовки 

алмазным инструментом с целью удаления 

верхнего менее прочного слоя бетона 

(молока), вскрытия пор бетона для наливные 
полы в офисах адгезии полимербетон, 

выравнивания бетонной подготовки. 

При шлифовке снимается 0,5-1 мм бетона, 
дробеструйная обработка. Для повышения 

декоративных свойств покрытия 

рекомендуется вводить чипсы (цветные 



частички из кусочков акриловой краски, 
разной формы и размеров когда ?чипсы. 

лежат в банке, они похожи на крупное, яркое 

конфетти, а нанес?нные на пол придают 

покрытию глубину и сходство с природными 

материалами, например, мрамором или 
гранитом) в первый слой полиуретановой 

композиции. В результате поверхность 

наливных полов получается ровной, без 

шероховатостей, трещин, пор и раковин 

цвет. равномерным по поверхности и 
толщине лицевого слоя. 

Тонкослойные окрасочные покрытия 

половТонкослойные окрасочные 
полимерные покрытия полов используются 

для предотвращения пыления и защиты 

бетонных и цементно-полимерных полов от 

воздействия агрессивных сред, а также 

придания полу декоративности. 
Тонкослойные системы недороги и 

достаточно распространены в рамках 

области наливные полы в офисах 

применения. Толщина таких покрытий 

невелика (не более 0,5 мм), поэтому 
неизбежно их истирание и ?процарапывание. 



с течением времени, наливные полы в 
офисах и повышенные требования к качеству 

основания. 

Поэтому наливные полы в офисах нагрузки 
на полы должны быть невелики 

(пешеходные зоны), а воздействие 

агрессивных сред должно иметь характер 

случайных проливов. В противном случае, 

достигая основания через царапины и 
пот?ртости, агрессивные среды будут 

вызывать наливные полы в офисах пола. Не 

следует рассчитывать на длительный 

безремонтный срок службы тонкослойных 

систем. он невелик, однако невысокая цена 
позволяет производить их систематическое 

обновление. Особое значение в этом случае 

имеет качество основания (в первую очередь 

прочность, ровность и отсутствие трещин), 

поскольку именно оно определяет 
эксплуатационные свойства пола в целом. 

Для устройства тонкослойных покрытий 

используются эпоксидные смолы, 

полиуретаны и другие связующие. 

Тонкослойные полимерные композиции 

рекомендуется применять в сухих 



помещениях с низкими механическими 
нагрузками и высокими требованиями к 

чистоте (беспыльность). Недопустимо их 

использование в производствах, сочетающих 

незначительные воздействия жидкостей на 

пол даже со слабыми механическими 
нагрузками (см. СниП 2. 13-88), в 

помещениях, где возможен локальный 

нагрев до температуры больше 1500?С в 

результате воздействия открытого огня или 

расплавленного наливные полы в офисах. 

Окрасочные полимерные наливные полы в 

офисах состоят из 2-х и более сло?в. 

Цементно-бетонное основание укрепляется 
за сч?т глубокой пропитки 

среднемолекулярными эпоксидными 

компаундами. 
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