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Наливные полы в спб  

>>>MORE<<< 

Большой проблемой полов 

для любого вида помещений 

является пыление бетонного 

основания. Оно мешает 

работе, а иногда делает ее 

просто невозможной. 

Наливные полы в спб, 

гаражи, парковки, 

дошкольные и прочие 

образовательные учреждения, 

лаборатории, больницы, 
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спортивные залы и еще 

многие другие помещения 

нуждаются в том, чтобы 

иметь покрытие наливных 

полов. Именно оно 

полностью исключает 

пыление и при этом, как уже 

отмечалось, является ровным 
и бесшовным. 

Именно поэтому так много 

потребителей обращается за 

установкой именно 

окрасочных полимерных 

полов для своих нужд. 

Благодаря отсутствию швов и 

стыков, на наливных полах не 

живут болезнетворные 



организмы и бактерии, и это, 

конечно же, большой плюс, 

особенно при выборе пола 

для медицинских 

учреждений, лабораторий, 

цехов по производству 

всевозможных продуктов 

питания, столовых и прочих 

местах общепита. При этом 

полимерные наливные полы 

герметичны, а это значит, что 

даже при влажной уборке или 

при внезапном затоплении 

соседями, в основание пола 

не проникнет влага. Это 

очень важно, потому что 

жидкость, попавшая под 



покрытие, будет его 

разрушать, не говоря уже о 

том, что сразу уже испортит 
его внешний вид. 

И, конечно, нужно помнить, 

что полимерные полы хорошо 

наливные полы в спб 

воздействию кислот, 

щелочей, нефтяных 

продуктах, а, значит, их 

можно использовать в 

производственных 

помещениях, где велик риск 

пролива химических 
составов. 



К еще одной важной и 

полезной особенности 

наливного пола можно 

отнести и то, что полимеры, 

входящие в его состав, не 

производят искр при падении 

или ударе по ним металла. 

Другими словами, 

эпоксидные и 

полиуретановые полы 

безопасны для использования 

на взрывоопасных 

производствах, например, в 

нефтеперерабатывающих 

цехах или испытательных 

лабораториях - они не 



пожароопасны и практически 
не горючи. 

Прежде чем выбирать тип 

наливные полы в спб пола 

необходимо определиться с 

условиями эксплуатации, в 

частности с интенсивностью 

и величиной нагрузки, 

оказываемой на пол, частотой 

и силой движения 

транспортных средств и 

людей, температурой и 

влажностью помещения, 

регулярностью 

потенциального воздействия 

агрессивных химических 
составов и т. 



наливные полы в спб. 

Тонкослойные полы. 

Толщина слоя пола 

составляет 0,25-0,4 мм и она 

подходит для применения в 

складских помещениях, 

стоянках, паркингах, гаражах. 

Покрытие, несмотря на свою 

тонкость, получается 

достаточно прочным, чтобы 

выдержать нагрузки 

движения транспорта и при 

этом при точечном 

повреждении, покрытие не 

будет отслаиваться Наливные 

полимерные покрытия 
толщиной 1,5-2,5 мм. 



Такие покрытия быстро 

застывают и потому их 

используют в коммерческих и 

производственных 

помещениях, паркингах, 

торговых центрах и т. 

Благодаря тому, что они 

быстро монтируются, 

производственных наливные 

полы в спб прерывается 

ненадолго, а, значит, заказчик 

не понесет от этого больших 

убытков. Кроме того, 

полимерные покрытия имеют 

широкую цветовую гамму, 

которая позволяет 

реализовывать любые 



дизайнерские решения, а 

возможность использование 

декоративных чипсов еще 

больше расширяет 

возможности оформителя. 

При этом полимерные 

покрытия этой толщины 

имеют высокие механические 

характеристики Цементно-
полиуретановые покрытия. 

Толщина слоя этого покрытия 

довольно большая - 5-8 мм. 

Чаще всего такой наливной 

пол можно увидеть на 

производственных цехах 

пищевой промышленности, 

где необходимо 



поддерживать максимальную 

чистоту, а также в 

помещениях с повышенными 

механическими нагрузками. 

Такие покрытия обладают 

очень большой термической 

стойкостью, который 

составляет -40С 1200С 

Антистатические покрытия 

толщиной 1,5-2 мм. 

Появление статического 

электричества недопустимо в 

некоторых типах помещений. 

Оно может нарушить работу 

тонкой электронной техники 

или прервать процесс 

производства точной 



механики, а также привести к 

возникновению и оседанию 
пыли и загрязнений. 

Для исследовательских 

лабораторий, фото салонов 

или предприятий, 

производящих аудио и видео 

материалы нельзя допускать 

возникновения статического 

электричества, поэтому в 

качестве покрытия 

используют этот вид 

наливного пола. Существует 

DIN 51953, согласно 

которому, сопротивление 

относительно земли не 

превышающее 160 Наливные 



полы в спб является 

оптимальным для 

предотвращения статических 
зарядов. 

При минимальной толщине 

пола в 1,5 мм сопротивление 

будет не менее Наливные 

полы в спб Ом. 

Морозостойкое полимерной 
покрытие. 
 

Наливные полы в спб 

<>>>MORE<<< 

Однако наличие цементного вяжущего в 
значительной мере снижает химстойкость 

такого материала. Необходимо также 

учитывать, что помимо отходов продуктов 

переработки, покрытия полов пищевых 
отраслей подвергаются воздействию 
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дезинфицирующих, обеззараживающих и 
наливные полы в спб растворов, горячей и 

холодной воды, которые также весьма 

агрессивны по отношению к покрытиям 

наливные полы в спб с применением 

цементных вяжущих. Поэтому становится 
очевидным, что при вышеперечисленных 

условиях эксплуатации покрытий полов на 

предприятиях пищевого комплекса 

применение бетонов на цементном вяжущем 

или на смешанном цементно-полимерном 
вяжущем малоэффективно, а по 

современным требованиям недопустимо. 

Именно в этих случаях применение 
полимерных наливных полов, стойких по 

отношению к вышеперечисленным 

агрессивным средам предприятий пищевого 

комплекса, необходимо и целесообразно. 1,2 

Научные исследования и многолетний 
зарубежный и отечественный опыт показали, 

что наливные полы в спб из наиболее поыл 

материалов для устройства покрытий полов 

на пол ы наливные полы в спб агрессивными 

средами пищевого комплекса являются 
эпоксидные материалы. 



Комплексные исследования и 
промышленную апробацию прошли 

полимерные покрытия полов на основе 

композиций полимерных 

модифицированных эпоксидных марки МЭП 

(УП АНТИЗА). Введение в составы добавок 
Наливные полы в спб промоторов адгезии и 

гидрофобизирующих компонентов 

обеспечивает непроницаемость 

применяемых материалов. При 

проектировании коррозионностойких 
(химстойких) полимерных покрытий полов 

следует, в отличие от полимерных покрытий 

полов, подверженных наливные полы в спб 

механическим нагрузкам (склады, гаражи, 

административно-бытовые помещения, 
открытие площадки и др. 

), уделить внимание двум факторам 

Полимерное покрытие пола находится в 
сложном напряженном состоянии, 

обусловленном возникновением при 

структурообразовании покрытия усадочных 

напряжений, дополняемых в процессе 

эксплуатации пола температурными 
напряжениями, а также наливные полы в спб 



от механических нагрузок ударных, от 
перемещения транспортных средств, 

волочения предметов и т. 

Коррозионная (химическая) стойкость 
полимерных материалов наливные полы в 

спб полов является необходимым условием 

долговечности, но недостаточным, так как 

пригодность материалов для монолитных 

полов в промышленных зданиях с нкливные 
агрессивных сред определяется сроком 

выполнения ими защитных функций по 

наливные полы в спб к основанию, т. 

практическим отсутствием агрессивной 

среды на границе покрытие пола основание. 
Непроницаемость полимерного покрытия в 

конечном итоге определяется поровой 

структурой полимерного покрытия, его 

толщиной, реакционной активностью по 

отношению к ингредиентам агрессивной 
среды и наличием дефектов в покрытии 

(микротрещин, отслоений и т. ), 

образованных возникающими 

напряжениями. 

3,4. Для уменьшения анливные напряжений 

в покрытии и увеличения прочности 



некоторые производители идут по пути 
выполнения высоконаполненных 

полимерных наливные полы в спб. Но при 

этом необходимо учитывать сопутствующие 

наполнению полимерных композиций 

отрицательные моменты, как то увеличение 
пористости и диффузионной проницаемости 

полимерного покрытия и практически 

полное пропадание эффекта его 

пластификации (эластификации). 

Коэффициент диффузионной проницаемости 

полимербетона по мере увеличения степени 

его наполнения от 12 до 14. 18 

увеличивается более чем в Поьы раз. 
Поэтому полимербетонные 

высоконаполненные покрытия полов, вполне 

надежные в складских, административно 

бытовых помещениях и на налив ные легкой 

промышленности, где нет агрессивных сред, 
на предприятиях пищевого комплекса могут 

оказаться весьма недолговечными. Толщина 

полимерного покрытия на предприятиях с 

агрессивными средами обуславливается 

проектируемым сроком его 
непроницаемости и на основании 



многочисленных исследований, нашедших 
свое отражение в требованиях СНиП 

наливныа нормативной документации, 

должна быть не менее 4,5 5 мм, а в цехах с 

интенсивными механическими нагрузками - 

6-10 мм. 

Применяемые в РБ импортные побы 

материалы для устройства покрытий полов, 

характеризующиеся достаточно высокими 
физико-механическими свойствами, 

сравнительно дороги, использующие их в 

своей работе фирмы идут по пути 

удешевления покрытий за счет уменьшения 

толщины и упрощения конструкции, что для 
предприятий с агрессивными средами 

нецелесообразно, так как срок 

непроницаемости таких покрытий за счет 

наливнык толщины значительно 

сокращается, приводя к преждевременному 
разрушению. 

Весьма важным моментом в снижении 

внутренних напряжений полимерного 
покрытия пола является установление 

равновесия системы полимерное покрытие 

бетонное основание. Для полимерных 



покрытий толщиной более 3 мм 
допускаемые напряжения (G) определяются 

неравенством Адгезия полимерного 

покрытия к бетонному основанию 

определяется как видом применяемого 

полимерного материала (например, у 
полиуретановых наливные она низкая, и для 

улучшения этой характеристики 

полиуретановые покрытия наносят по 

эпоксидным грунтовкам), так и 

характеристиками основания его 
прочностью, шероховатостью, отсутствием 

влаги, жировых и масляных пятен, 

снижающих адгезию. 

Согласно СНиП 2. 13-88 основание должно 

иметь нналивные не ниже 20 МПа, но для 

покрытий полов с агрессивными средами эта 

поюы прочности недостаточна. Исходя из 

пооы и зарубежного опыта устройства 
полимерных покрытий полов, прочность 

бетонного основания должна составлять 30-

40 МПа. 

Система полимерное покрытие бетонное 

основание, как мы видим, подвергается в 

процессе эксплуатации комплексу 



механических, физико-механических и 
химических воздействий. 
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