
Наливные полы в ванной. Толщина полимерного покрытия на предприятиях с 
агрессивными средами обуславливается проектируемым сроком его непроницаемости и 
на основании многочисленных исследований, нашедших свое отражение в требованиях 

СНиП и побы документации, должна быть не менее 4,5 5 мм, наливные полы в ванной в 
цехах с интенсивными механическими нагрузками - 6-10 мм. Применяемые в РБ 

импортные полимерные материалы для устройства покрытий полов, характеризующиеся 
достаточно высокими физико-механическими свойствами, сравнительно дороги, 
использующие их наливные полы в ванной своей работе фирмы идут по пути 

удешевления покрытий за счет уменьшения толщины и упрощения конструкции, что для 
предприятий с агрессивными средами нецелесообразно, так как срок непроницаемости 

таких покрытий за счет малой толщины значительно сокращается, наоивные к 
преждевременному разрушению. 
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Кроме того, агрессивный 

состав может проникнуть в 

поры бетона. В результате, 

произойдет окисление 

арматуры, что негативно 

скажется на долговечности 

поверхности. А дальнейшая 

адгезия полимерного 
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покрытия к основанию будет 

весьма слабой. Наливные 

полы в ванной. При их 

применении масла и прочие 

загрязнения проникают в 

бетон еще глубже и через 

некоторое время вновь 

возвращаются на поверхность 

бетонного основания, при 

этом оказывая негативное 

влияние на наливной пол. 

Пыль и мусор. В завершении 

работ по подготовке 

бетонного основания 

наливные полы в ванной 

устройству полимерного пола 

осуществляется уборка 



образовавшейся пыли и 

мусора при помощи щеток и 
промышленного пылесоса. 

В качестве основного 

материала применяется 

полимерная грунтовка 

глубокого проникновения. 

Благодаря особому составу и 

свойствам, она обеспечивает 

упрочнение верхнего слоя 

бетонного основания, придает 

и значительно улучшает 

адгезионные качества и 

одновременно обеспыливает 
поверхность. 



Нанесение грунтовки 

производится в два слоя с 

использованием велюрового 

валика, который обеспечивает 

довольно равномерное 

распределение материала. 

Асфальтовая мастика, 

покрытия из битумных плит, 

покрытия из цемента на 

основе магнезиального 

вяжущего вещества, 

синтетические покрытия, 
лаковое основание. 

Выравнивание 

предварительно 

загрунтованной поверхности 

осуществляется с 



использованием полимерного 

компаунда на основе 

эпоксидной смолы, 

отвердителя и кварцевого 

наполнителя. Смешанные в 

определенных пропорциях, 

эти компоненты образуют 

состав, который максимально 

эффективно справляется с 

задачей по устранению 

неровностей. Нанесение и 

распределение полимерного 

компаунда осуществляется 

обычными зубчатыми 

шпателями. По окончании 

работ выдерживается 

технологический перерыв в 



24 часа. За это время 

выравнивающий слой должен 

отвердеть и набрать 

необходимую прочность. В 

завершении уже 

обработанная полимерным 

компаундом поверхность 

повторно шлифуется 

мозаично-шлифовальными 

машинами с абразивными 

сегментами. 

Образовавшаяся пыль 

убирается промышленным 

пылесосом. Нанесение 

финишного слоя полимерных 

полов осуществляется 

методом разлива материала 



на поверхность. После чего 

последовательно 

выполняются следующие 

операции Распределение 
полимерного состава. 

Для этих целей используется 

ракель с регулируемым 

зазором. Она обеспечивает 

равномерное распределения 

материала по поверхности. В 

труднодоступных местах 

оптимально использовать 

шпатель и кельмы, поскольку 

широкая ракель, хотя и 

увеличивает скорость работ, 

абсолютно непрактична в 

местах примыканий. 



Прокатка поверхности. 

Производится с помощью 

деаэрационного игольчатого 

валика, который достаточно 

эффективно удаляет 

пузырьки воздуха из 

нанесенного полимерного 

наливные полы в ванной. 

Поскольку разлив и 

распределение состава 

осуществляется очень 

быстро, оптимально 

использовать один такой 

валик на площадь не более 

40-50 кв. метров. 

Декорирование поверхности. 



Для этих целей могут быть 

использованы специальные 

так называемые чипсы или 

хлопья, которые 

представляют собой 

частички, состоящие из 

кусочков акриловой краски. 

Обладая высоким 

декоративным потенциалом, 

они придают покрытию 

глубину, сходство с 

различными природными 
материалами. 

Нанесение чипсов 

осуществляется 

непосредственно на свежий 

пол. Позвоните нам, чтобы 



уточнить все интересующие 

Вас детали и наливные полы 

в ванной бесплатный выезд 

специалиста на объект 7 (495) 
771 28 43. 

Также можно заполнить 

форму наливные полы в 

ванной, и мы свяжемся с 

Вами в течение часа. 

Полимерные полы 

представляют собой на 

сегодняшний день 

актуальный и 

высокотехнологичный вид 

напольных покрытий. Такие 

традиционные строительные 

материалы как керамическая 



плитка, линолеум, бетон или 

асфальт не обладают 

свойствами, которые имеются 

у полимерных полов во время 

эксплуатации. Наливные 

полы в ванной сущности, 

любой наливной пол с 

заданными свойствами может 

быть реализован благодаря 

большому масштабу 

различных свойств и 

всевозможных вариантов 

полимерного покрытия. 

Наливные полимерные полы 

создают условия абсолютной 

гидроизоляции и 

беспыльности, а также 



придают полу декоративный 
вид. 

Полимерное покрытие имеет 

следующие свойства 

антистатичность, 

гигиеничность, наливные 

полы в ванной к наливные 

полы в ванной износу, 

большим механическим 

нагрузкам и  химическому 

воздействию. Среди 

предприятий, работающих в 

пищевой, фармацевтической 

и электронной сфере, 

полимерные полы очень 

популярны благодаря такому 

качеству, как беспыльность. 



Помимо этого, полимерные 

полы долговечны (такое 

покрытие может прослужить 

больше 25 лет), у них 

дешёвая эксплуатация, а 

также их очень просто 

чистить, и ремонт таких 

полов не будет 

затруднительным. Полы 

могут быть глянцевыми или 

матовыми с любыми 

фактурами поверхности всё 

зависит от условий 
эксплуатации. 
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Полиуретановые наливные полимерные 
полы выдерживают повышенные 

механические нагрузки, могут 

использоваться при низкой температуре и 

резком перепаде температур, при 

постоянных вибрациях бетонного основания. 
Покрытие выдерживает высокие абразивные 

нагрузки, что гарантирует их долговечность 

и позволяет использовать его в 

производственных помещениях различного 

наливные полы в ванной. Эпоксидное 
покрытие отличается высокой прочностью, 

твердостью, жесткостью, стойкостью к 

химическим воздействиям. 

Выдерживают нагрузку, сравнимую с ударом 

предмета весом 1кг, падающего с высоты 1 

метр. Но эпоксидное покрытие более 

хрупкое, чем полиуретановое. В основном 

рекомендовано к использованию в закрытых 
помещениях с температурным режимом от 

0?С до 50?С. Данный вид покрытий вобрал 

лучшие черты двух предыдущих. 

Эпоксидно-уретановые наливные 

полимерные полы отличаются высокой 
прочностью, эластичны при сохранении 



необходимого уровня жесткости. Устойчивы 
к истиранию. Могут быть использованы как 

в закрытых помещениях, так и в открытых 

на стоянках, пандусах, в гаражах с высокой 

интенсивностью движения. Использование 

данного вида покрытия существенно 
сокращает временные затраты к 

эксплуатации можно приступать уже через 

1-2 часа после укладки. 

Метилметакрилатные полимерные полы 

выдерживают средние химические и 

механические нагрузки, но выгодно 

отличаются от наливные полы в ванной 

видов тем, что могут использоваться при 
отрицательных температурах. 

Требуют досконального соблюдения 

технологии укладки. Экологичность 
покрытия выполняются из безопасных для 

здоровья и окружающей среды материалов, 

что важно, если наливные полимерные полы 

используются в квартире. Использующиеся 

все чаще и чаще полимерные полы стали 
очень популярными. 



Эти полы отличает бесшовное покрытие и до 
100 беспыльности в помещении, долгий срок 

службы, а также простота в уходе. 

Обладающие большим выбором красок и 

текстур, используются практически 

повсюду. Детские сады и школы, квартиры, 
офисы, склады, спортивные комплексы, 

больницы, торговые залы - вот неполный 

список мест, где полимерные полы являются 

оптимальным покрытием. В зависимости от 

химических веществ, входящий в состав 
полимерных полов, они разделяются на 

несколько категорий. Тонкослойные 

полимерные полы, обычно наливные полы в 

ванной при небольшой нагрузки на пол. Их 

толщина составляет 0,2-0,5 мм. 
Самонивелирующиеся полы толщиной до 3 

мм обладают высокой стойкостью к 

истиранию. 

Эпоксидные полы имеют высокую 

прочность и толщину до 4 мм, такие полы 

широко используются в химических 

лабораториях или цехах с большой 

нагрузкой на пол. Наливные полы в ванной 
покрытия в отличие от остальных 



полимерных полов обладают высокой 
стойкостью к истиранию. Их применяют в 

строительстве торговых центров или 

офисных зданий. Для достижения другой 

текстуры, например шероховатости, в состав 

полимерных полов, могут быть добавлены 
кварцевый песок или другие составляющие. 

Такие полы имеют толщину наливные полы 

в ванной 2 до 4мм и называются 

наполненными. 

Для начала ответ на самый главный вопрос - 

что такое наливной пол. На первый взгляд 

его можно спутать с качественно 

положенным линолеумом, на ощупь он 
напоминает гладкую плитку, являясь 

монолитным, ровным, без наливные полы в 

ванной и швов. Выполняется с 

использованием большой палитры цветов и 

оттенков. Рекомендуемая толщина покрытия 
для жилого помещения - 1,5-2 мм, при этом 

можно не ограничиваться использовать до 8 

мм. 

Полимерные наливные полы являются 

высокотехнологичным и современным 

типом напольного покрытия. Что позволяет 



получить эксплуатационные свойства ранее 
недоступные для строительных материалов и 

поистине уникальные. Очень широкий 

диапазон всевозможных уникальных свойств 

и многообразие вариантов полимерного 

покрытия позволят реализовать наливной 
пол практически с любыми заданными 

характеристиками и эксплуатационными 

свойствами. 

Наливные полимерные полы позволяют 

придать полу декоративный характер, 

обеспечить полную беспыльность и 

гидроизоляцию. Они обладают 

устойчивостью к абразивному износу и 
высоким механическим нагрузкам, 

антистатичностью, химической наливные 

полы в ванной и гигиеничностью. А 

беспыльность полимерных полов является 

одной из главных причин их успешного 
использования на объектах пищевой, 

фармацевтической и электронной индустрии. 

С практической точки зрения полимерные 
покрытия отличает лёгкая чистка (грязь и 

пыль не проникают в структуру материала), 

простота ремонта (способность точечно, 



локально исправить поверхность, без замены 
основной части поверхности), низкая 

стоимость при эксплуатации и 

долговечность (срок службы полимерных 

полов - свыше 17 лет). 

В зависимости от требований при 

эксплуатации могут быть реализованы 

глянцевые или матовые покрытия (с 

использованием полиуретановых лаков) с 
любыми фактурами поверхности пола. За 

счет универсального качества наливные 

полимерные покрытия применяются при 

устройстве полов на предприятиях любых 

отраслей промышленности, в супермаркетах, 
бутиках, торговых центрах, офисах, 

автосервисах, складских помещениях а 

также в жилых помещениях в квартирах, и 

загородных домах (кухни, ванные комнаты, 

застекленные лоджии, гаражи и мастерские). 

Если вы всё-таки решились на наливной пол, 

значит вы тот самый человек наливные полы 

в ванной котором идет речь, независимый, 
смелый, решительный, а по итогам 

реализации проекта еще и самый 

современный, модный, приготовьтесь к 



тому, что вам будут завидовать, пригласите к 
себе в гости знакомых и родственников и 

результат не заставит себя долго ждать, 

поймёте сами. 

Пол на промышленных объектах зачастую 

подвергается серьезным нагрузкам самого 

разного рода и даже самые прочные 

материалы не могут стать универсальным 

решением этой непростой задачи. 
Промышленные полимерные полы помогают 

решить эту проблему на весьма 

продолжительный срок. У нас Вы можете 

приобрести качественные и недорогие 

полимерные композиции. Все они обладают 
прекрасными потребительскими свойствами, 

соответствуют заявленным параметрам 

прочности, износоустойчивости, совершенно 

гигиеничны и химически устойчивы. 

В дополнение к этим очевидным 

преимуществам полимерные полы 

отличаются наливные полы в ванной 

простором для декорирования наливные 
полы в ванной песок и чипсы, наливные 

полы в ванной смолы и много другое. 

Выглядит все очень эстетически 



привлекательно и при этом не отмечается 
никаких потерь в качестве пола. Наиболее 

популярные наливные полимерные 

промышленные полы делаются на основе 

полиуретановых, акриловых и эпоксидных 

смол. 
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