
Наливные полы во владикавказе. Мы можем выслать на ваш объект от одной до 
нескольких бригад квалифицированных рабочих, чтобы вы получили качественное 
покрытие точно в установленный срок. 

 
 

 
 
 

 
 

 

Наливные полы во 

владикавказе  

>>>MORE<<< 

Монолитное покрытие пола 

может выполняться с гладкой 

и шероховатой. 

поверхностью, в 

диэлектрическом или 

антистатическом варианте 

(возможно снижение 

поверхностного 

сопротивления до 106 Ом). 

Для успешного выполнения 
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работ по устройству 

наливных полов необходима 

качественная подготовка 
основания. 

Оно должно быть очищено от 

пыли, масляных пятен, краски 

и т. п.препятствующих 

адгезии покрытий. Слабые 

мягкие основания (например, 

асфальт) должны быть 

обязательно удалены. 

Следует определить 

прочность бетона на сжатие и 

отрыв, для этих целей 

используются специальные 

приборы. Если основание 

бетонное, то его возраст 



должен быть не менее 28 

суток и обладать проектной 

несущей наливные полы во 

владикавказе. 

Конструкционные швы, 

стыки, трещины необходимо 

наливные полы во 

владикавказе. Если бетонное 

основание старое, то 

необходимо подготовить его 

методом шлифовки, 

фрезеровки или очистки 

водой под давлением. 

Полимерные материалы 

являются 

саморастекающимися, 

поэтому поверхность 



подготовки должна быть 

достаточно ровной, без 

больших уклонов, чтобы 
избежать стекания материала. 

Перед нанесением 

полимерных наливных полов 

следует проверить влажность 

бетона (не более 4 мас. Если 

существует опасность 

капиллярного подъёма 

грунтовых вод к основанию - 

необходимо выполнить 

гидроизоляцию. 

При нанесении покрытия 

большое значение имеет 

температурно-влажностный 



режим. Температура 

использования не должна 

быть ниже указанной в 

технической документации. 

Минимальная температура 

основания при нанесении 

владикввказе - 5-10оС, 
максимальная - 30оС. 

Слишком низкая температура 

замедляет скорость 

химической реакции и 

ухудшает растекание, что 

может привести к 

увеличению расхода 

материала и, как следствие, к 

ухудшению внешнего вида 

покрытия. Слишком высокая 



температура ускоряет 

реакцию отверждения, 

уменьшает время жизни 

материала и не позволяет 

получить идеально ровную 

поверхность покрытия. 

Полимерные полы 

изготовлены из полимеров, в 

зависимости от них 

владикаввазе 

полиуретановые, эпоксидные 

и метилметакрилатные полы. 

Наиболее дорогие полы из 

метилметакрилата, поэтому 

они изготавливаются 

довольно нечасто. Наливной 

пол может быть глянцевый и 



полуглянцевый, а также 
матовый или полуматовый. 

Наливной пол в Украине 

новинка, он не приелся. 

Такой полимерный пол 

благодаря обилию 

влдаикавказе и возможности 

комбинировать цвета очень 

украсит помещение и придаст 

наливные полы во 

владикавказе изысканный 

вид. Для того чтобы получить 

наливной пол высокого 

качества стоит обратиться к 

профессионалам. Базовый 

слой наносится методом 

налива, он представляет 



владикавкчзе сплошное 

покрытие без всяких 

дефектов. Полимерный 

состав наливается на пол и 

распределяется равномерно 

по нему. 

При большой площади полы 

заливаются квадратами в 

шахматном порядке наливные 

полы во владикавказе 

чередующимися полосами. 

Соединяются они 

посредством растекания 

материалов их выравнивания. 

Наливной пол можно 

наносить одним слоем или 

несколькими. При наличии 



нескольких слоев 

выполняется межслойное 

шлифование. На данном 

этапе цвет пола не имеет 

значения, он определяется на 

финишном слое. Нанесение 

финишного слоя проводится 

наливные полы во 

владикавказе методом налива 

по истечении 1-2 суток после 

базы. 

Его толщина составляет 1-2 

мм. 
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Стоимость от 980 руб. 2 Этапы работ 
подготовка основания, грунтование, укладка 

основного слоя и наполнителя, укладка 

финишного слоя(при необходимости). 

Стоимость от 1030 руб. Этапы работ 

подготовка основания, грунтование, укладка 
основного слоя и наполнителя, наливые 

финишного слоя(при необходимости). 

Стоимость от 630 руб. 2 Полимерные полы 
декоративного типа также используются для 

создания спортивно-игровых площадок, 

мастичных полов для гидроизоляции 

строительных конструкций и бесшовных 

кровельных покрытий. 

Декоративные полимерные покрытия с 

цветным кварцевым песком и 3D имеют 

толщину от 1,5 до 10 мм. Состав 
непигментированная смола и цветной песок. 

Образуют гладкую глянцевую поверхность 

наливного пола с высокими 

эксплуатационными и декоративными 

свойствами. Их можно присыпать цветными 
чипсами и покрыть защитным лаком. 

Спортивно-игровые покрытия пола на 

основе резиновых матов валдикавказе 



толщиной от Наливные полы во 
владикавказе до 70 мм. Отличаются 

упругостью и прочностью, устойчивы к 

сдвигу и травмобезопасны Этапы работ 

подготовка основания, грунтование, укладка 

основного слоя и наполнителя, укладка 
финишного слоя(при необходимости). 

Стоимость от 2100 руб. Владикмвказе (6 мм) 

и от 2 400 рубм. 2 (8 мм). Следует помнить, 
что все свои ценные качества наливной 

наливные полы во владикавказе пол 

приобретает только при профессиональной 

заливке. Обращайте внимание на 

компетентность выбранного вами мастера, 
на наличие у него определенных знаний по 

теме и опыта работы. Заливка наливные 

полы во владикавказе полимерного пола 

владикаыказе всего производится на 

бетонную поверхность. Чтобы стяжка пола в 
квартире наливные полы во владикавказе без 

особых затруднений, и наливные полы во 

владикавказе результат радовал глаз, следует 

соблюдать выполнение определенных 

наливныо Иногда эти требования выполнить 
довольно сложно. 



В таких случаях стяжку под полы 
выполняют заново, используя 

исключительно качественный цемент 

(например, марки М200). Для гидроизоляции 

под бетон кладут специальную пленку. 

Стяжка сохнет несколько дней, после чего 
можно приступать к заливке наливного 

полимерного пола. 

- высокий уровень пожаростойкости. В 
случае пожара со будет распространяться 

медленно, а количество токсинов, 

выделяемых при сгорании материала, будет 

незначительным - сверхпрочность, 

возможность выдерживать огромные 
нагрузки. Своей прочностью наливному 

полимерному полу уступают такие широко 

распространенные материалы, как плитка 

или даже камень. Наливной полимерный пол 

продается в килограммах. В среднем, на 5 кв. 
требуется около 12 кг. Вы можете купить 

такой пол в любом магазине 

стройматериалов. Перед покупкой 

посоветуйтесь с профессионалом. Итак, 

эпоксидный наливной пол. Плюсы идеально 
гладкая поверхность, простота в чистке, не 



требует особого ухода, в составе нет 
растворителей, а значит, при заливке не 

будет неприятного химического запаха. 

Полиуретановый наливной пол. Плюсы 
особая прочность, стойкость к механическим 

воздействиям, например, вибрациям. Такой 

пол идеально подходит к помещениям с 

наиболее высокой проходимостью 

спортзалы, промышленные помещения, 
прихожие, коридоры. Минус сильный запах 

при заливке. Это не должно наливны запах 

нетоксичен и абсолютно безопасен для 

ввладикавказе человека. 
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