
Наливный полы. Эластичная поверхность как бы уклоняется от точечного воздействия, а 
жесткая поверхность царапается. 
 

 
 

 
 
 

 
 

Наливный полы  

>>>MORE<<< 

Такие требования к 

напольным покрытиям 

характерны, прежде всего, 

для промышленных 

помещений, где уровень 

агрессивных воздействий на 

отделку весьма высок. 

Полимерный пол в 

большинстве случаев легко 

справляется и с абразивным 

действием пыли, и с ударами 
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тяжелыми предметами, и с 

разрушительным для других 

наливный полы воздействием 

химически активных веществ 

кислот, щелочей, 

растворителей и т. 

Полимерные пропитки, 

окрасочные материалы и 

наливные полы выпускаются 

в наливный полы диапазоне 

цветов, благодаря чему 

область их использования 

существенно расширяется. 

Прочным, износостойким 

напольным материалам на 

основе полимеров находится 

место и в помещениях 



наливный полы высоким 

трафиком офисах, клубах и 

дискотеках, кафе, ресторанах 

и гостиницах. 

Привлекательный внешний 

вид и что куда важнее 

способность сохранять его в 

течение всего наливный полы 

эксплуатации позволяют 

применять полимерные полы 

в ход ремонта и отделочных 

наливный полы любых 

помещений с высоким 
трафиком. 

Однако основным 

потребителем напольных 

материалов на полимерной 



основе остаются 

промышленные объекты 

альтернативы из бетона, 

стальной ли керамической 

плитки оказываются сплошь 

и рядом менее стойкими и 

если говорить о плитке более 

дорогими, чем 

неприхотливые и 

долговечные наливные полы. 

Напольные покрытия на 

основе полиуретана 

несколько наливный полы 

прочные, но зато обладают 

куда большей гибкостью там, 

где пол испытывает 

непрерывное воздействие 



вибрации, лучшего решения 

просто. Классифицируют этот 

вид полов по тому, какой 

полимер (связующее) в его 

изготовлении используется, а 

также по толщине и 

количеству слоев, которое 

необходимо нанести для 

получения надежного 

покрытия с заданными 

характеристиками 

износостойкости и 
прочности. 

Окрасочные покрытия 

применяются для помещений 

со средними и невысокими 

нагрузками на пол. Это могут 



быть и промышленные, и 

складские объекты. Они 

также актуальны в ситуациях, 

когда в помещении 

необходимо быстро наливный 

полы с минимальными 

затратами защитить базовый 

пол, основание бетон, кирпич, 

дерево от разрушения, 

вызываемого ударными 

нагрузками, воздействием 

абразива или химически 
активных веществ. 

Полимерные наливные 

покрытия наиболее 

универсальны. При толщине 

не более 4-5 мм они отлично 



справляются со средними по 

интенсивности весовыми 

нагрузками, нечувствительны 

к активной химии, 

выдерживают наливный полы 

удары, и вибрацию. 

Одинаково хорошо смотрятся 

они наливный полы на 

промышленном наливный 

полы, и в наливный полы, в 

фитнес-центре или в ночном 

наливный полы. Широкий 

выбор цветов дает 

возможность подобрать 

наливной пол к любому 

стилю интерьера, что и вовсе 

расширяет область их 



применения до 

бесконечности. 

Высоконаполненные полы 

это идеальное решение для 

промышленных объектов и 

складов их толщина может 

достигать 20 мм, они 

уверенно справляются со 

сколь угодно интенсивными 

нагрузками и трафиком не 

только пешеходным, но и 
транспорта. 

Прекрасно выдерживают 

высоконаполненные полы 

интенсивные вибрации при 

этом между слоем полимеров 

и базовым полом практически 



не образуется пустот, что 

благоприятно сказывается на 

его долговечности. Для 

нанесения 

высоконаполненных полов 

практически не требуется 

подготовки основания 

впрочем, и наливные полы 

тоже нечувствительны к 

неровностям и трещинам 

базового пола. Устойчивость 

к агрессивным химическим 

средам дает возможность 

использовать их на 

химических и 

фармакологических 

производствах. Благодаря 



устойчивости к различного 

рода механическим и 

динамическим нагрузкам, 

беспыльности и лёгкости 

наливный полы, данный вид 

пола незаменим на 

промышленных 

предприятиях таких как 

машиностроительные 

концерны, мебельные 

производства, отрасли лёгкой 

промышленности и атомные 
электростанции. 

Высокая устойчивость к 

истиранию и большие 

возможности для реализации 

дизайнерских решений 



делают покрытия 

привлекательными для 

использования в торговых 

центрах, аэропортах, 

вокзалах, спортивных 

комплексах и других 

гражданских объектах. В 

помещениях, где требуется 

устойчивость полов к 

сильным механическим 

нагрузкам. Они наливный 

полы превосходной 

технологией, защищающей 

основу пола. Беспыльность 

необходима для того, чтобы 

бетонная пыль не попадала в 

готовую продукцию, 



позволяет уберечь от порчи 

производственную 
электронику и механизмы. 

В настоящее время 

промышленные покрытия 

приобрели более широкое 

значение, поскольку они 

стали использоваться не 

только на промышленных 

объектах, но и на объектах 

массового пользования, 

наливный полы как торговые 

центры, аэропорты, вокзалы, 

автостоянки, медицинские 

учреждения и другие 

помещения, в которых полы 

испытываю высокие 



эксплуатационные нагрузки. 

Воздействие факторов 

разрушающих полимерные 

покрытия приводит к 

нарушению прочности 

поверхности, появлению 

сколов и неровностей, 

образованию пыли, что 

непосредственно сказывается 

на производственном 

процессе, амортизации 

оборудования и на качестве 

конечного продукта. Поэтому 

полимерные полы в 

производственных цехах 

должны отвечать самым 

высоким требованиям 



долговечности, 

высокопрочности, 
износостойкости. 

Компания Полмакс - это 

команда молодых 

профессионалов, работающих 

в области устройства 

промышленных полов любого 

масштаба. К каждой работе 

наливный полы подходим 

особенно ответственно. За 

нашими плечами десятки 

выполненных работ по 

монтажу полимерных и 

бетонных полов. Среди 

наших клиентов и партнеров 

встречаются такие 



промышленные гиганты, как 

Первоуральский новотрубный 

завод, Камышловский 

электротехнический завод, 

Завод элементов 

трубопроводов и многие 
другие. 
 

Наливный полы 

<>>>MORE<<< 

Ремонт и устройство полимерной пропитки 

поллы рампе. Устройство 

кварцнаполненного не скользящего 
покрытия на пандусах. Устройство 

упрочняющего полимерного покрытия в 

гараже. Промышленное полимерное 

покрытие. В последние годы в Республике 

Беларусь значительно увеличились объемы 
применения полимерных покрытий полов 

различных типов от тонкослойных 

окрасочных толщиной 0,5-1мм до 
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толстослойных высоконаполненных 
толщиной наливный полы 20мм (Ромпокс, 

Ромпур, Вискасид, Реаген, Асодур Наливный 

полы, Наливныу (Польша),Укрет, Эписол 

(Швеция), Ризопокс, Диапол, Полиплан, 

Полипласт (Россия), Цемезит-УР, 
Полибетонокс, система МЭП (РБ) и др. 

Это обусловлено, прежде наливный полы как 

повышением требований к физико-
механическим, санитарно-гигиеническим на 

ливный декоративным свойствам полов, так 

и бесспорными достоинствами полов на 

полимерных связующих Полимерные 

наливные полы получили распространение в 
производственных цехах различного 

назначения на предприятиях наливный полы 

профиля, в пищевой, мясо-молочной, 

фармацевтической, химической, 

нефтехимической, легкой, электронной 
промышленности, а также в больницах, в 

административно-бытовых и складских 

помещениях, на открытых площадках и 

стоянках. 

Весьма привлекательным фактором при 

устройстве полимерных наливный полы 



покрытий полов аолы кажущаяся простота 
наливынй. При наличии технического 

руководства по рецептуре и налмвный 

применяемых двух- или трехкомпонентных 

материалов, а также несложного 

оборудования инвентаря строительные 
организации смело берутся за выполнение 

работ по устройству наливных полов. 

Как известно, наливный полы связующие 
весьма недешевый материал, поэтому 

экономичность полимерных полов напрямую 

зависит от конструкции и толщины 

покрытия, и в тендерной гонке, без которой 

на сегодняшний день не выполняется ни 
одна объемная работа, предприятия идут на 

максимальное упрощение и удешевление 

покрытия, что не всегда приводит к 

ожидаемым результатам по наливный полы 

долговечности покрытий налвный 
полимерные полы не выдерживают 

воздействия даже механических нагрузок, и 

при жестких условиях наливный полы 

выходят из строя. 

Прежде всего мы бы хотели рассмотреть 

вопросы применения полимерных покрытий 



полов на предприятиях пищевой, мясо-
молочной, фармацевтической отраслей, где 

устройство полимерных полов диктуется не 

только эстетическими и экологическими 

факторами, но и необходимой стойкостью по 

отношению к воздействию комплекса 
разрушающих факторов Мозаичные и 

бетонные полы даже с применением 

верхнего уплотняющего слоя с добавлением 

полимерных эмульсий и порошкообразных 

оаливный, как показали проведенные 
исследования и практический опыт 

применения, ограниченно долговечны из-за 

цементного вяжущего, находящегося в этих 

материалах и разрушающегося под 

воздействием пол ы сред. 

Содержащиеся в сырье и в продуктах 

переработки предприятий пищевого 

комплекса и мясо-молочной 
промышленности составляющие при 

контакте с цементным вяжущим бетона 

приводят к быстрому его разрушению. 

Например, при производстве пива, комплекс 

его составляющих органические кислоты 
0,15-0,14( в том числе муравьиная кислота в 



количестве 20 мгл, уксусная 130 мгл, 
лимонная 88 мгл, молочная 31 мгл, янтарная 

41 мгл и др. 

(рН от 3,9 до 4,5) - при проливе иолы 
бетонные и мозаичные полы вступают в 

химическое взаимодействие с кальциевыми 

составляющими цементного камня 

свободной известью, гидросиликатами, 

гидроалюминатами и гидроалюмоферитами, 
образуя молочная кислоту В результате этих 

наливный полы образуются продукты или 

растворимые в наливный полы, как, 

например, соли молочной и уксусной кислот 

или же трудно-растворимые соли лимонной 
и янтарной кислот, которые кристаллизуясь, 

увеличиваются в объеме, разрушая при этом 

бетонные и мозаичные полы. Разрушающее 

действие оказывают также и остальные 

компоненты сахара, наливный полы, 
глицерин, свободная СО2. Сахара при 

воздействии с минералами цементного камня 

образуют легкорастворимые сахараты оплы 

Аналогичная наливный полы разрушения 

цементного камня бетона и мозаичных 
покрытий наблюдается на предприятиях 



безалкогольных напитков (воздействие 
растворов, эфирных масел, сахара, глюкозы, 

фруктозы, сахарозы, мальтозы, лимонной 

наливный полы, углекислого газа, чистой и 

умягченной воды, дрожжей и наливный 

полы. 

По наливный полы сбраживания сахаров 

сусло становится менее благоприятным плы 

дрожжей, оставаясь питательным для 
наливный полы, которые довольствуются 

малыми дозами сахара. В сахарном и 

мальтиозно-паточном производстве 

происходит не менее интенсивное 

разрушение цементного камня бетона и 
мозаичных покрытий при воздействии 

глюкозитов со свободной известью 

цементного камня Наливный полы картина 

наблюдается при применении бетонных и 

наливный полы покрытий полов на 
цементном вяжущем в цехах поолы 

производства, на предприятиях по 

переработке молока (маслосырзаводы, 

молочные заводы и др. 

Не менее наливрый по отношению к 

цементному камню бетонных и мозаичных 



полов промышленные стоки 
мясоперерабатывающих производств 

(мясной сок, животные наливный полы и др. 

), предприятий по переработке рыбы 

(растворы соли, органических кислот, 

растительные масла и др. ) Как показали 
исследования, кислоты, входящие в состав 

органических пищевых продуктов 

(пальмитиновая, стеариновая, олеиновая), 

при контактировании с цементным камнем, 

образуют соли жирных кислот, 
разрушающие бетонные и мозаичные 

покрытия полов. 

Цементные бетоны, находясь в течение 1 
месяца в льняном и подсолнечном маслах, в 

свином жире практически никаких 

изменений не претерпевали, а через 2?3 

месяца - полностью разрушились. Надо 

сказать, что сочетание цементного и 
полимерного вяжущего в бетонах несколько 

повышали их химстойкость, но не в такой 

степени, чтобы это имело практическое 

налливный, все образцы к 3 месяцам начали 

разрушаться. 



Совмещение в полимербетонах цементного и 
полимерного связующего весьма налиивный 

с точки зрения выполнения ремонтных работ 

на действующих предприятиях благодаря 

возможности нанесения наливный полы на 

влажное основание. 

Однако наличие налмвный вяжущего в 

значительной мере снижает химстойкость 

такого материала. Необходимо также 
учитывать, что помимо отходов продуктов 

переработки, покрытия полов пищевых 

отраслей подвергаются воздействию 

дезинфицирующих, обеззараживающих и 

моющих растворов, горячей и холодной 
воды, аолы также весьма агрессивны по 

отношению к покрытиям полов с 

применением наливный полы вяжущих. 

Поэтому становится очевидным, что при 

вышеперечисленных условиях эксплуатации 

покрытий полов на предприятиях пищевого 

комплекса применение бетонов на 

цементном анливный или на смешанном 
цементно-полимерном вяжущем 

малоэффективно, а по современным 

требованиям наливный полы. Именно 



наливный полы этих случаях применение 
полимерных наливных полов, стойких по 

отношению к вышеперечисленным 

агрессивным средам предприятий пищевого 

комплекса, необходимо и целесообразно. 

1,2 Научные исследования и многолетний 

зарубежный и отечественный опыт показали, 

что одним из наиболее коррозионностойких 

материалов для устройства покрытий полов 
на предприятиях с ролы средами пищевого 

комплекса наливный полы эпоксидные 

материалы. Комплексные исследования и 

промышленную апробацию прошли 

полимерные покрытия полов на основе 
композиций полимерных 

модифицированных эпоксидных марки МЭП 

(УП АНТИЗА). Введение наливный полы 

составы добавок Наливный полы 

промоторов адгезии и гидрофобизирующих 
компонентов обеспечивает непроницаемость 

применяемых материалов. 

При проектировании коррозионностойких 
(химстойких) полимерных покрытий полов 

следует, в отличие от полимерных покрытий 

полов, подверженных преимущественно 



механическим нагрузкам (склады, гаражи, 
административно-бытовые помещения, 

открытие площадки и др. ), уделить 

нмливный двум факторам Полимерное 

покрытие пола находится в сложном 

напряженном состоянии, обусловленном 
возникновением при структурообразовании 

покрытия наливный полы напряжений, 

дополняемых в процессе эксплуатации пола 

температурными напряжениями, а также 

напряжениями от механических нагрузок 
ударных, от наливный полы транспортных 

средств, волочения предметов и т. 

Коррозионная (химическая) стойкость 
полимерных материалов для полов является 

необходимым условием долговечности, но 

недостаточным, так как пригодность 

материалов для монолитных полов в 

промышленных зданиях с воздействием 
агрессивных сред определяется сроком 

выполнения ими защитных функций по 

отношению к основанию, т. 

практическим отсутствием наливный полы 

среды на границе покрытие пола основание. 

Непроницаемость полимерного покрытия в 



конечном итоге определяется поровой 
структурой полимерного покрытия, его 

толщиной, реакционной активностью по 

отношению к ингредиентам агрессивной 

среды наливный полы наличием дефектов в 

покрытии (микротрещин, отслоений и т. 

), образованных возникающими 

напряжениями. 

\  


