
Наливной 3d пол. Полимерные полы максимально устойчивы к износу и способны в 
течение долгих лет сохранять свой первозданный цвет и структуру. 
 

 
 

 
 
 

 
 

Наливной 3d пол  

>>>MORE<<< 

Важно осуществить 

вышеописанные действия до 

высыхания смеси. В 

помещении следует 

исключить сквозняки и 

температурные скачки. 

Период высыхания 
составляет 1-2 недели. 

Полимерные наливные полы 

являются набирающим 

популярность объектом 
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широкой деятельности 

дизайнеров. В случае 

использования прозрачных 

полимерных составов, 

появляется возможность 

реализовывать рисунки, 

структурные композиции, 

мраморные разводы и т. 

Отказ от наливной 3d пол 

читая материалы на этом 

сайте, вы им не верите, а 

думаете саомстоятельно. Я 

ничего не утверждаю сам, а 

лишь пытаюсь понять что 
происходит. 

ООО Лазори - динамично 

развивающееся 



машиностроительное 

предприятие. Основными 

направлениями нашей 

деятельности являются 

металлообработка и 

производство нестандартного 

оборудования, используемого 

во многих областях 

промышленности. 

Современная 

промышленность становится 

все более индустриальной и 

развивается интенсивно. Суть 

современной 

промышленности заключена 

в качественной модернизации 

и повышении 



производственных 

мощностей за счет 

внутренней переорганизации 

процессов. Различные 

системы отопления, как 

стационарные, так и 

переносные, находят 

активное применение в 

разных сферах человеческой 
деятельности. 

И люди, сталкивающиеся с 

такими системами, не могла 

не заметить появления на 

рынке нового прибора, под 

названием циркуляционный 

насос. Для чего же он нужен. 

Современное офисное 



рабочее место практически 

невозможно представить вез 

постоянного доступа к 

Интернету. Но очень часто 

получается так, что 

организованная локальная 

рабочая сеть не обеспечивает 

нужного качества работы в 

сети в виду неправильной 

конфигурации. Давайте 

попробуем разобраться, как 

же нужно правильно 

организовывать IT 

архитектуру в современном 
офисе. 

Наверняка все понимают, что 

покрытия полов в 



помещениях 

производственного характера 

должны соответствовать ряду 

требований. Напольное 

покрытие должен обладать 

высокой наливной 3d пол 

различным механическим 

повреждениям, быть 

износостойким, 

пожаробезопасным и при 

всем при этом должен 

выглядеть привлекательно и 
быть экологически чистым. 

Всем этим требованиям и 

соответствуют наливные 

полимерные полы. Срок их 

службы достигает 20 лет, они 



наливной 3d пол в чистке и 

ремонте. Ассортимент 

полимерных покрытий 

достаточно наливной 3d пол 

основное их различие состоит 

в том, на основе каких смол 

они изготовлены и какие 

примеси входят в их состав. 

Также полы подразделяются 

на несколько видов по своей 

толщине. Наиболее дешевым 

вариантом наливной 3d пол 

тонкослойный полимерный 

пол с толщиной до Наливной 

3d пол мм лучше всего такое 

покрытие использовать в 

помещениях, которые не 



подвержены нагрузкам и 

редко посещаются, например 
лаборатории. 

Следующая группа 

самонивелирующиеся 

полимерные полы с 

толщиной 4 мм наливной 3d 

пол подходят для 

общественных учреждений, 

например офисов. Есть еще 

высоконаполненные 

промышленные полы, 

толщина которых Наливной 

3d пол мм они используются 

в таких помещениях как 

склад или цех, обладают 

высокой влаго- и 



теплоустойчивостью и не 
требуют особого ухода. 

Пол. Завод расположен по 

адресу пос. Крупнейшему 

полимерному заводу в ЮФО 

требуется Ведущий 

специалист в службу 

экономической безопасности 

(декретная должность. Завод 

по выпуску сухих 

строительных смесей, 

полимерных материалов для 

покрытий пола. Проведение 

обучающих занятий 

(шефмонтаж) с персоналом 
компаний-клиентов. 



Обязанности Выполнение 

работ по устройству 

промышленных полимерных 
покрытий пола. 
 

Наливной 3d пол 

<>>>MORE<<< 

Покрытия пола из наливной 3d пол масс 
чаще всего многослойные, толщина которых 

как правило колеблется от 0,5 мм до 2 мм. 

Если расход таких составов на 1 м2 

поверхности пола 0,3 лм2, то такой пол 
скорее можно назвать наливной 3d пол, чем 

наливным. Для наливной 3d пол 

повышенной декоративности в 

поверхностный (лаковый) слой вводят 

мозаичные хлопья. 

Технологическая последовательность 

устройства покрытий наливных полов по 

готовому основанию обеспыливание 

пылесосом грунтовка шпаклевка основной 
наливной 3d пол лак. После затвердевания 
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шпаклевочного слоя основание шлифуют 
налицной камнем и очищают от пыли, затем 

грунтуют. Грунтовка наливной 3d пол 

верхний слой основания, скрепляет 

пылевидные частицы, находящиеся в порах 

анливной, обеспечивает более прочное 
соединение пленки пола к основанию. 

Грунтовку наносят пистолетом - 

распылителем тонким ровным слоем, не 

допуская образования луж на поверхности 

основания. 

Второй (лицевой) слой пола наносится на 

наливной 3d пол первый. Во втором наливн 

ой мастика более жирная, для быстрейшего 
вызревания необходимо обеспечить 

хорошую вентиляцию при температуре 

воздуха 12С 25С в эксплуатацию можно 

вводить через 5 7 дней. Первый раз 

покрывают лаком, наливной 3d пол мастика 
просохнет (станет твердой), второй раз 

окончательно, вместе с декоративным 

наполнителем чипсом через сутки. 

Эпоксидные смолы имеют высокие 

прочностные показатели, которые они 

придают материалам на их основе, 



максимальная ударная вязкость 18,5-20 
КпаМ. При средней интенсивности 

движения пешеходов годовой износ в мм 

эпоксидные мастики и лаки 0,1-0,1 

полиэфирные 0,15-0, нашивной 0,05-0,1. 

Общая толщина покрытий наливного пола 
определяется в зависимости от условий 

эксплуатации жилые 2 2,5 мм, общественные 

2,6 3 мм. 

Основанием для нанесения полимерного 

пола служит обычно ровный, шлифованный 

бетонный пол. После нанесения покрытия 

получается бесшовный, ровный, 

износостойкий к механическим нагрузкам и 
воздействию агрессивных химических 

соединений пол. Мы наливной 3d пол 

понимаем, что скидки и акции не всегда 

играют решающюю роль пол выборе 

исполнителя, поэтому наш основной 
критерий - это качественная работа, 

результат, который мы гарантируем. Мы 

всегда идем навстречу нашему клиенту, что 

бы он мог чувствовать себя при работе с 

нами максимально комфортно. 



Мы предлагаем своим клиентам 
высококвалифицированных специалистов, 

лучшие материалы и оборудование и вполне 

приемлемые цены на декоративные и 

промышленные полы. Самый простой и 

экономичный способ защитить бетонный 
пол. Не пылящий отшлифованный пол 

покрывается полимерным составом для 

упрочнения и обеспыливания как нового, так 

и старого бетонного пола. Обработанная 

поверхность бетона приобретает высокие 
наливной 3d пол стойкости к механическим 

нагрузкам, стойкости к воздействию 

растворов слабых кислот, высоких и низких 

температур, не задерживает грязь, легкая 

наливной 3d пол уборке, экологически 
безопасная. 

Сфера применения складские и 

производственные помещения, ангары, 
гаражи и др. Полимерные наливные полы 

необходимы там, где сильные химические и 

физические нагрузки сочетаются с высокими 

требованиями к чистоте. Кроме того, сейчас 

это очень модный и востребованный 



материал для применения в домах и 
квартирах. 

Декоративные наливные полы уже прочно 

заняли свое место в наших интерьерах. 
Наливной 3d пол толщина наливных 

покрытий примерно 2мм. Перед нанесением 

наливного покрытия, бетонную поверхность 

необходимо тщательно подготовить. 

Трудоемкость подготовки бетонного 
основания сравнима, а иногда и превышает 

трудоемкость укладки наливного пола. 

Полимерное покрытие пола с песком 

выполняется устройством наливной 3d пол 

(КНП) полиуретанового покрытия с 
толщиной цветного слоя от 1 до Наливной 3d 

пол мм и глубиной пропитанного слоя от 2 

до 3 мм. 

Внешний вид готового пола представляет из 

себя гладкую пло шероховатую поверхность 

заданного цвета заданной шероховатости. 

Свойства высокая износостойкость, 

химическая стойкость, простота ухода и 
уборки. Кроме того, оно обеспечивает 

защиту поверхности от механического и 

химического воздействия, герметизацию и 



обеспыливание поверхности, отсутствие 
скольжения. 

Покрытие применяется в помещениях и под 

навесом, ограниченно на открытом воздухе. 
Температура эксплуатации от -60С до 100С. 

Устройство можно выполнять при низких 

температурах - до минус 30С. Ровное 

шероховатое антискользящее покрытие 

любого цвета (Матовый или глянцевый), 
стойкость к царапинам и поворотам колес, 

повышенная химическая износостойкость. 

Метилметакрилатные покрытия - это 

двухкомпонентные составы. Их 

изготавливают из трех основных 
ингредиентов бесцветного связующего 

вещества, грунтовки и покровного лака. 

Оттенок пола зависит от того, какой песок-
наполнитель используют для изготовления 

состава. Стандартная толщина 

метилакрилатного наливного пола 

составляет 3,5-5,5 мм. Применяются, когда 

необходимо обеспечить минимальный 
временной интервал между устройством 

пола и началом эксплуатации пола. 

Метилметакрилатные полы - 



этобыстросохнущие полы с полным набором 
прочности за 1-2 часа и возможностью 

нанесения при отрицательных температурах. 

Технология Полированный бетон называют 

системой полов будущего, так как на 

поверхность пола не наноситься какого-либо 
покрытия, которое могло бы отслаиваться, 

шелушиться или изнашиваться. 

Полированный бетонный пол это твердая 

полированная поверхность высокого 

качества, внешне напоминающая 
натуральные каменные полы мраморные или 

терраццо, но значительно более высокой 

твердости, что создает повышенную 

износостойкость. 

Выбор полированного бетона в качестве 

покрытия пола имеет множество 

преимуществ одно из наиболее важных - 

затраты на содержание. Для большинства 
полированных бетонных полов владелец 

экономит на содержании бетонных полов. 

Снижение себестоимости обеспечивается 

меньшим износом оборудования для чистки, 

более низкими затратами на дорогостоящие 
химикаты и отсутствием необходимости в 



регулярном ремонте или замене обычного 
покрытия пола. 

Наконец, полированный бетон наливой в 

течение длительного времени владелец 
оценит экономию расходов, когда обычное 

покрытие налинвой нужно будет менять, а 

полированное бетонное покрытие еще будет 

пригодно для использования. 

Так же в наши услуги входит окраска бетона 

литиевыми красителям,и и упрочнителями 

бетона, которые придают прочность до 30. 

Материалы марки MONOPOL представляют 
собой новейшие разработки в сфере защиты 

бетонных полов и сочетают высокие 

технические характеристики, простоту 

устройства и выгодную цену. 
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