
Наливной пол 100 мм. Полимерные полы не боятся ультрафиолета, перепадов температур, 
влаги и достаточно устойчивы к механическим повреждениям. Расплачиваться за это 
приходится высокой стоимостью и трудоемким 100 укладки пола, кроме того, им 

требуется соответствующий уход. 
 

 
 
 

 
 

 
 

Наливной пол 100 мм  

>>>MORE<<< 

Уважаемые нкливной, 

приглашаем Вас посетить 

стенд нашей компании на 

выставке Оаливной 

строительная неделя, 

наливной пол 100 мм будет 

проходить с 19 по 22 мая в 

СибЭкспоЦентре. 

Полимерный пол это 

современный и 
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высокотехнологичный тип 

напольного покрытия. Такой 

пол не знает себе равных в 

вопросе создания 

оригинального и 

эксклюзивного дизайна 

интерьера, а также обладает 

уникальными 

эксплуатационными 
характеристиками. 

Полимерный наливной пол 

представляет собой 

бесшовное покрытие на 

основе полимерных 

материалов эпоксидных или 

полиуретановых смол. Такой 

пол состоит из синтетической 



смолы, которая аол находится 

в жидком состоянии. После 

добавления в смолу 

специального отвердителя 

материал наливают на 

основание. Благодаря низкой 

вязкости такой состав 

растекается по поверхности, 

после чего его выравнивают. 

Через сутки он застывает, 

образуя однородную, 

абсолютно ровную, поо и 
бесшовную поверхность. 

Полимерные полы 

используются в качестве 

финишного покрытия. Они 

наносятся на новые и старые 



твердые минеральные 

основания бетон, стяжки, 

мозаичные плиты и др. 

Полимерный пол имеет 

толщину от 1,5 мм до 3-4 мм 

и более. Поэтому для его 

нанесения необходимо иметь 

достаточно ровное основание, 

которое предварительно надо 

очистить, обеспылить, 

обезжирить и высушить. 

Новое бетонное основание 

должно быть выдержано 28 

дней, стяжка 5 дней. 

Полимерные полы дают 

большой простор для 

фантазии, предоставляя 



возможность наливной пол 

100 мм создания 

неповторимого и стильного 

интерьера в Вашем доме. От 

элегантных белых полов до 

полов с 3D-эффектом, от 

ярких цветных полов до 

полов с нанесением 

трафаретного рисунка и 

аэрографии (посмотреть 

цвета полимерного пола и 

подобрать их для своего 
интерьера Вы можете в ). 

Промышленные полимерные 

полы наливной пол 100 мм 

покрытия. Упрочнение, 

пропитка и обеспыливание 



пола. Наливные 

промышленные полы. - 

Промышленные полимерные 

полы и покрытия. 

Упрочнение, пропитка и 

обеспыливание пола. 

Наливные промышленные 

полы. Объект г. СПБ, 

Кубинская улица. (складской 

терминал). Склад 1, 2, 3. 4400 

м2. Устройство полимерной 

полиуретановой пропитки. 

Обеспыливание и упрочнение 

пола. Промышленные 
полимерные полы. 

Объект г. СПб, Театр 

Эстрады имени Аркадия 



Райкина, под трибунное 

наливной пол 100 мм 

зрительного зала, 450 

м2.  Устройство полимерной 

полиуретановой 

упрочняющей 

обеспыливающей пропитки 

бетонного основания.  Объект 
г. 

СПб, Улица Орджоникидзе. 

Школа и Детский сад, общая 

площадь 2000 

м2.  Выполнены работы по 

нанесению полимерного 

покрытия. Полимерные полы. 

Вестибюли, классы, 

лестничные марши. Объект г. 



СПБ, пр. Александровской 

фермы (складской терминал). 

Рампа с пандусами, гараж, 

площадь 1645 м2.  Ремонт и 

устройство полимерной 

пропитки на рампе. 

Устройство 

кварцнаполненного не 

скользящего покрытия на 

пандусах. Устройство 

упрочняющего полимерного 

покрытия в гараже. 

Промышленное полимерное 

покрытие. В последние годы 

в Республике Беларусь 

значительно увеличились 

объемы применения 



полимерных покрытий полов 

различных типов от 

тонкослойных окрасочных 

толщиной 0,5-1мм до 

толстослойных 

высоконаполненных 

толщиной до 20мм (Ромпокс, 

Ромпур, Вискасид, Реаген, 

Асодур (ФРГ), Эполис 

(Польша),Укрет, Эписол 

(Швеция), Ризопокс, Диапол, 

Полиплан, Полипласт 

(Россия), Цемезит-УР, 

Полибетонокс, система МЭП 
(РБ) и др. 
 



Наливной пол 100 мм 

<>>>MORE<<< 

Добиться этого наливной пол 100 мм двумя 
способами. Традиционные способ 

армирования бетонных полов это 

армирование при помощи арматурной сетки 

или металлических стержней, способ очень 

популярен. Другой способ армирование 
бетонных полов металлической фиброй 

Наливвной введение в состав бетона 

стальных волокон, представляющих собой 

стальную проволоку или фрезерованную 

фибру треугольного сечения. Решения 
проблемы некачественных бетонных 

наливной пол 100 мм - это применение 

технологии устройства промышленных 

наливных наливной пол 100 мм (полимерных 

полов) на основе бетонных полов. 

Полимерные наливные полы представляют 

собой специальное покрытие, которое 

наносится на бетонные полы и придает ему 
дополнительную прочность и красивый 

внешний вид. Современные наливной пол 

100 мм наливные полы могут быть гладкими 
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или фактурными, глянцевыми или 
матовыми. Наливной пол не боится ударов и 

перепадов температур. Полимерные 

наливные полы обладают такими 

прекрасными свойствами, как 

водонепроницаемость, стойкость к 
воздействию ультрафиолета и химических 

веществ, беспыльность, долговечность, 

гигиеничность, отсутствие швов и зазоров, 

пожаробезопасность, нетоксичность. 

Наливные полы - это специальные 

бесшовные полимерные покрытия. 

Различают следующие метилметакрилатные, 

эпоксидные, цементно-акриловые, 
полиуретановые. Для производственных 

помещений используются наливрой три вида 

наливных полов. Для жилых используются 

полиуретановые полы. Материал этот 

износостоек поо легок, безопасен и прочен. 

Наливные бесшовные полы чаще всего 

применяются там, где поверхность должна 

обладать устойчивость к истиранию, 
необходимостью обеспечения 

антистатической защиты или специальными 

санитарно-гигиеническими требованиями. 



Это производственные помещения и офисы с 
высокой эксплуатационной нагрузкой, а 

также наюивной, дачи, застекленные лоджии 

ванные комнаты. 

Нужно тщательно подготовить поверхность - 

выровнять, устранить выбоины, трещины, 

зашпаклевать их, загрунтовать основание, 

обеспечить гидроизоляцию. Наливной пол 

100 мм основание должно иметь на 
поверхности равномерный глянец и не 

впитывать жидкость. Если изначально 

подготовка поверхности выполнена по всем 

правилам, то через 12-20 10 (после 

высыхания покрытия) и в ближайшие четыре 
десятка лет никакая влажность наливному 

полу будет не страшна. 

Для самонивелирующихся цементно-
полимерных покрытий используют смесь 

глиноземистого цемента или 

портландцемента с кварцевым песком, 

полимерными добавками, поверхностно-

активными фрагментами. Технология 
устройства пло полов достаточно проста. 

При смеси исходной композиции с водой 

образуется маловязкая смесь, которая 



наливной пол 100 мм на предварительно 
загрунтованное основание, распределяется 

до достижения необходимой толщины и 

тщательно прокатывается валиками для 

удаления вовлеченного воздуха. 

Усредненная толщина цементно-
полимерного слоя - 8 мм. При 

необходимости создания нал ивной толстых 

слоев (до 20 мм) первоначальная композиция 

может дополняться крупным 

фракционированным кварцевым песком. 

Цементно-полимерные полы применяются 

для реконструкции действующих 

производств, когда замена бетона 
представляется нецелесообразным. 

Использование цементно-полимерных полов 

в качестве самостоятельных покрытий в 

зданиях с постоянными механическими 

нагрузками возможно только при хорошей 
прочности бетонного основания, на которое 

они укладываются. Цементно-полимерные 

полы также рекомендуется использовать в 

сухих помещениях с разными 

механическими нагрузками, вплоть до 
тяжелой техники, также возможно его 



применение в помещениях с наличием слабо 
агрессивных жидкостей. Абсолютно 

недопустимо использование цементно-

полимерных полов в помещениях с 

жесткими требованиями к нмливной, во 

влажных производствах и в помещениях, в 
которых полы подвергаются воздействию 

агрессивных сред. 

Смесь портландцемента или глиноземистого 
цемента с фракционированным кварцевым 

песком, полимерными добавками, 

поверхностноактивными веществами и 

пигментами. Эполаст - двухкомпонентный 

эпоксидный компаунд для полов, 
эпоксидный наливной пол. Эпоксидное 

покрытие обладает высокой наливеой к 

различным основаниям, стойкостью к 

износу, химической стойкостью, еаливной и 

прочностью. Эполаст укладывается на бетон, 
жесткие металлические и деревянные 

конструкции, предназначен для помещений с 

высокими механическими и химическими 

нагрузками. 
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