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Наливной пол 4 мм  

>>>MORE<<< 

Под уходом в данном случае 

подразумевается целый 

комплекс мероприятий Если 

вы хотите в течение 

длительного времени 

сохранить эстетическую 

привлекательность и 

налвиной характеристики 

наливного пола, то об этом 

следует позаботиться еще на 

стадии проектирования 
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конструкции. В процессе 

подготовки также 

выполняется монтаж 

дренажной системы. Такая 

система наливной пол 4 мм 

защитит пол от серьезных 

загрязнений. После того, как 

наливные полы будут 

уложены, за ними также 

необходимо ухаживать. В 

частности, наливноф 

процедуры подразумевают 

нанесение особых защитных 

слоев, основательную 

очистку, ручную либо 

механизированную уборку, а 

также удаление 



трудновыводимых пятен 
вовремя. 

Нанесение защитного слоя на 

полимеры выполняют как 

финишную операцию 

монтажа. Эту процедуру 

выполняют через пять дней 

после укладки. Процесс 

нанесения подразумевает 

использование особого 

полируемого средства, 

которое наносится ручным 

способом в два слоя. Цель 

такого дополнительного 

покрытия защита основного 

материала от возникновения 

шероховатостей, царапин и 



загрязнений. Защитный слой 

должен восстанавливаемым, 

поскольку именно эта часть 

наливной пол 4 мм 

подвержена п ол. 

Основательная очистка 

полимерного пола должна 

выполняться минимум раз в 

полгода. В результате такой 

обработки снимают старый 

защитный слой. Для того, 

чтобы это сделать, нужно 

нанести на пол 

сильнодействующий 

очиститель и снять старый 

защитный слой. 



После этого напольную 

поверхность следует промыть 

водой обильно. После такой 

промывки наносится новое 

защитное покрытие. Для того, 

чтобы полимерный пол 

содержать в чистоте, важно 

вовремя осуществлять его 

уборку. Регулярная чистка 

поверхности может 

выполняться с 

использованием специальной 

наоивной техники либо же 

ручным способом. Если на 

поверхности пола образуются 

трудноудаляемые пятна, их 

необходимо своевременно 



удалять. Иначе потеря 

привлекательного внешнего 

вида мм. Для того, чтобы 

удалять сложные наливной 

пол 4 мм, следует 

использовать 

сильнодействующий 

очиститель в растворе. Такой 

чистящий состав аналогичен 

тому, который используется 

при основательной чистке 

полимерного пола. являются 

высококачественным 

материалом, позволяющим 

обеспечить длительную 

эксплуатацию пола. 



Тем не менее, наливноф тип 

покрытия не менее 

требователен в уходе чем 

бетонные полы. Конечно, 

процедура ухода не очень 

сложна во всяком случае, 

специфических требований к 

этой процедуре не 

предъявляется. Следует также 

отметить, что существует 

целый спектр химических 

веществ, которые можно 

использовать для ухода за 

полимерным покрытием. 

Такие вещества подбираются 

в зависимости от наливной 

пол 4 мм, какой тип 



полимерного пола 

используется и какие 

нагрузки ожидаются в 

помещении. В большинстве 

случаев рекомендации по 

уходу за напольным 

полимерным покрытием 

указаны производителем на 

упаковке. Пренебрегать 

этими рекомендациями не 

следует, поскольку это 

приведет к нарушению 
целостности покрытия. 

Благодаря высоким 

эксплуатационным свойствам 

в сочетании с низкой 

себестоимостью упрочненные 



бетонные полы находят 

широкое применение для 

устройства полов на складах, 

парковках, в торговых зонах, 

заводах, музеях, в 

помещениях с проблемной 

гидроизоляцией и многих др. 

объектах. антистатические 

(электронная 

промышленность, 

взрывоопасные помещения и 
т. 

)для чистых комнат 

(фармакологическая, 

электронная 

промышленность, 

медицинские учреждения и т. 



) Применяются для 

устройства полов в офисных 

помещениях, медицинских 

учреждениях, детских садах, 

школах, в помещениях для 

активного отдыха дискотеки, 

концерты, банкеты или 

других видов 

крупномасштабных 
мероприятий. 

Наши полимерные полы и 

покрытия Элакор могут 

применяться практически на 

любых объектах 

строительства  промышленны

х, гражданских, жилых, 

сельскохозяйственных, 



наливной пол 4 мм и т. Более 

100 представительств ООО 

ТэоХим в России и за 

рубежом ежедневно 

применяют материалы 

Элакор для устройства 

полимерных полов самого 
разного назначения. 

Если отдельный клиент 

применил материалы Элакор, 

и у него что-то не 

получилось, он может и не 

сообщить об этом. А 

представитель всегда 

сообщит о недостатках 

материала или технологии 

ему работать и завтра. Такой 



постоянный и коллективный 

опыт позволяет максимально 

оптимизировать свойства 

материалов и технологии 

полимерных полов Элакор и 

сделать их эффективными и 
экономически выгодными. 

Работать можно круглый год, 

а значит обеспечить 

выполнение объекта 

независимо наливной пол 4 

мм времени года, исключить 

простой рабочих бригад в 
зимний период и т. 
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Однако это же является их минусом за 20 
минут мастер должен не только замешать, но 

и залить, разровнять и подготовить наливной 

пол 4 мм порцию состава. Зато в экстренных 

случаях, когда нужно выполнить задачу 

быстро, метилметакрилатные полы 
незаменимы. 3 Наливные полимерные полы 

технология устройства своими рукамиЛучше 

всего на полимерной основе ложится на 

бетонные, кирпичные и каменные основания. 

Выдержка бетонных оснований перед 
нанесением покрытия должна составлять 

около месяца. 

Устройство наливных полимерных полов 
следует проводить при плюсовой 

температуре и обычной влажности воздуха. 

Допускается и нанесение при минусовых 

температурах, однако в этом случае вы 

должны быть уверены, что основание сухое 
и не содержит замерзшей воды. 

Подготовка основания стандартная уборка от 

пыли и грязи, выведение жирных наливной 
пол 4 мм, остатков краски. В некоторых 

случаях рекомендуется еще и шлифование, 

особенно если бетонное покрытие 



достаточно старое. В обязательном порядке 
следует заделать мелкие трещины и щели, 

крупные задуть монтажной пеной. 

Грунтование поверхности специальными 

составами, улучшающими сцепление, 

обязательно, причем не меньше двух раз. 
Бетонные, цементно-песчаные и деревянные 

основания покрываются лаком для пола, 

разведенным в два раза, а металлические 

поверхности клеем-лейконатом, 

разбавленным в 5-10 раз. 

Грунт должен полностью высохнуть на это 

уходит не менее 12 часов. Размешивать 

смесь следует без самодеятельности, строго 
следуя инструкции. Обычно на мешок смеси 

25 кг уходит 6-7 литров воды, точную цифру 

вы узнаете из описания. Важно смесь 

добавлять в воду, а не наоборот, иначе 

возникнут комки. Для перемешивания 
следует использовать строительный миксер 

или перфоратор со специальной насадкой. 

По периметру стен важно  наклеить понизу 

демпфирующую ленту, чтобы не допустить 

сцепления стен и смеси. Не забудьте 
выставить перегородки у дверей, а также 



оградить небольшой опалубкой трубы 
заливать смесь вокруг них не стоит.  Между 

отдельными порциями смеси старайтесь не 

задерживаться дольше 5-10 минут. 

Выравнивать и распределять смесь можно с 

помощью широкой щетки. Обязательно 

проделайте аэрацию свежего покрытия 

игольчатым валиком, чтобы выпустить все 

пузырьки воздуха. Время первоначальной 
полимеризации покрытия 7-12 часов, однако 

для полного затвердевания понадобится 

несколько суток. Все материалы сайта 

REMOSKOP. RU написаны специально для 

данного веб-ресурса и являются 
интеллектуальной собственностью. 

Публикация материалов сайта на Вашем 

сайте возможна только при указании полной 

активной ссылки на источник. Чтобы 

наливные полы служили долго требуется 
устройство качественной выравнивающей 

стяжки. Наливной пол 4 мм стяжка 

выполнена некачественно, то со временем 

она начнет трескаться и за ней пойдет 

трещинами и наливной пол. 



Из чего следует, что на наливной пол 4 мм 
чернового пола не следует ни в коем случае 

экономить. Подоснова должна быть 

прочной, ровной и сухой, трещины и мелкие 

дефекты необходимо заделать и 

отшлифовать. К тому же, если на стяжке 
трещины не заделать до конца, то при 

заливке полимерного пола из них будет 

выходить воздух, что соответственно 

приведет к возникновению пузырей. После 

высыхания полимерный пол является для 
здоровья человека абсолютно безопасным и 

соответствует всем санитарно-

гигиеническим нормам. Но в то же время в 

жидком состоянии компоненты могут 

выделять летучие соединения, которые 
могут быть опасны для здоровья. 

При работе с полимерами необходимо 

соблюдать предосторожности и работать в 
перчатках и защитной маске. После того как 

состав высохнет (примерно 24 часа) 

наливные полы будут не опаснее, чем 

обыкновенные пластиковые окна. Это не так, 

полимерные полы теплее чем кафельная 
плитка и на ощуп мягче линолеума. Также 



большим мифом о наливных полах является 
то, что они скользкие и на мокром наливном 

полу можно легко подскользнуться. 

Специалисты уверяют, что верхний слой 

полимерного пола одновременно является 

антискользящим, поэтому, сейчас в ванных 
комнатах и бассейнах вместо керамической 

плитки устанавливают наливные полы. 

Ничто не привлекает большего внимания и 

не остается в памяти надолго, наливной пол 

4 мм нечто оригинальное, эксклюзивное, 
удивительное и неповторимое. 

Именно наливной пол 4 мм словами можно 

охарактеризовать 3D полы качественно 
новые полимерные наливные полы, которые 

уже достаточно активно применяются в 

современных интерьерах. 

Квалифицированный подбор и устройство 

спортивного покрытия - залог долговечной и 
безопасной эксплуотации. 

Наливной пол 4 мм предлагаем самые 

распространенные технологии организации 
напольных покрытий с использование 

полимерных композиций и материалов 

изготовленных с использование резиновой 



крошки. Выбор типа промышленного пола 
ответственное решение. От того какие 

промышленные полы будут на вашем 

предприятии, зависит весь наливной пол 4 

мм процесс. Чтобы подобрать полимерный 

промышленный пол, нужно прежде всего 
определить интенсивность нагрузок на него, 

температурный режим на объекте, 

санитарные требования Подобно свободному 

полету мыслей, креативные фантазии 

дизайна полимерных полов не знают границ. 
1688 оттенков палитры RAL в комбинации с 

различными наполнителями позволяют 

создавать поистине наливной пол 4 мм у 

Ваших ног, не говоря о таких 

преимуществах как долговечность, 
стойкость к нагрузкам и отсутствие 

неэстетичных швов и стыков. 

Компания БАZИС это одно из лучших 
предложений на рынке производства 

полимерных (наливных) 3D полов. 

Превосходное качество работы достигается 

за счет опыта устройства 3D полов, 

первоклассных технологий, постоянному 
сотрудничеству с производителями 



полимеров. Мы занимаемся устройством 
полимерного пола как по готовому дизайн-

проекту, так и с предоставлением 

дизайнерских услуг, основываясь на 

предпочтениях клиента. современных 

тенденциях и общего стиля помещения. - 
керамогранит прочное неприхотливое 

покрытие, но всегда холодное (за 

исключеним систем теплого пола)- ковровые 

покрытии накапливают множество 

различных загрязнений, сложны в уборке - 
ламинат универсальное покрытие, но шум, 

который создается при ходьбе по нему, 

затмевает возможные плюсы - линолеум 

недолговечен, при эксплуатации со временем 

появляются складки. 
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