
Наливной пол. Устройство полимерных полов являются ультрасовременным типом 
покрытия и представляют собой бесшовную мембрану из полимера, наносимого на 
различные наливной пол (чаще под бетон). Полимерные наливные полы обладают 

уникальными свойствами. 
 

 
 
 

 
 

 
 

Наливной пол  

>>>MORE<<< 

Быстро( до150м2 день) ,без 

протекания на нижние 

эт6Наливные полимерные 3 D 

полы, которые с легкостью 

впишутся в интерьер любого 

помещения. Галивной ваши 

любые фантазии что ка с 

ается полового покрытия 

(также возможно даже ваше 

фото), а также насте н ного. 
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Работаем в Украине России, 
Казахстане, Молдове. 

Удобные. 4Выполним работы 

по укладки тротуарной 

плитки и брусчатки!Телефон 

Игорь 0973683241. Виктор 

0975488629. И сварочные 

работы любой 

сложности!6Шлифовка, 

реставрация старых 

паркетных полов, установка 

плинтусов. Шпатлевка щелей, 

частичный ремонт паркета. 

Шлифовка, лакировка 

деревянных не окрашенных 

полов (новых, доска шпунт - 

гребень). Четырехкратное 



покрытие экологически 
чистым лаком без запаха, при. 

3Укладка ламината, 

паркетной наливной пол, 

установка плинтусов, 

наливной пол. 

Комбинированная         укладк

а Наливной пол двух наливн 

ой и более). Качество и 

оригинальность работы 

гарантирую, опыт       работы 

с 1989 г. Такие объявления 

обладают большими 

возможностями, по 

сравнению с простыми 

наливной пол. Подробнее о 

бизнес-объявлениях в разделе 



имеет статус проверенной 

компанииЭто означает, что 

компания предоставила 

Порталу Объявлений свое 

свидетельство 

государственной 

регистрации. Актуальность 

этого свидетельства 

проверенна по официальной 

базе диного державного 

рестру. 

Предоставление свидетельств 

не является обязательным для 

пользователей Портала 

Объявления. Поэтому 

отсутствие наливной пол у 

других участников не 



свидетельствует о их 

ненадежности. 

Полиуретановые наливные 

полы отличаются большей 

эластичностью, высокой 

ударопрочностью и 

сопротивляемостью к 

истиранию. За счет 

эластичности и 

ударопрочности 

полуретановые наливные 

полы рекомендуется 

использовать в наливной пол 

помещениях, цехах с 

оборудованием, создающим 

вибрации при работе. 



Полиуретановые полы удобно 

использовать как 

безискровые, а также 

звукопоглощающие 

покрытия. Наливной пол 

разнообразию систем 

полиуретановые полы 

позволяют создавать как 

промышленные, так и 

декоративные покрытия. 

Недостатками наливной пол 

покрытий являются 

сравнительно больший 

расход наливной пол на 1 кв. 

м.набивной наливной пол 

цена и низкая стойкость к 
химическим веществам. 



На данном этапе происходит 

демонтаж существующего 

покрытия - краски наливной 

пол существующего 

полимера с помощью 

роторно-фрезеровальной 

машины. Таким же образом с 

поверхности удаляется 

топпинговый слой. На этом и 

последующих этапах на 

подготовленную поверхность 

в несколько слоев наносится 

полимерный состав в 

качестве основного слоя. Для 

всех полимерных составов 

предусмотрен временной 

интервал между нанесениями 



слоев. Вне зависимости от 

налиивной полимерные полы 

можно различать на 

декоративные - окрасочные, 

токослойные покрытия, и 

промышленные - 

самонивелирущие или кварц-

наполненыевысоконаполненн
ые с армированием. 

Полимерные полы все чаще 

используются в качестве 

альтернативного покрытия в 

детских, спортивных и 

образовательных 

учреждениях, в торговых 

центрах, пищевых и 



химических производствах, 
паркингах, складах. 
 

Наливной пол 

<>>>MORE<<< 

13-88 основание наливной пол иметь 

наливной пол не ниже 20 МПа, но для 

покрытий полов с агрессивными средами эта 

величина прочности недостаточна. Исходя 
из отечественного и зарубежного нал ивной 

устройства полимерных покрытий полов, 

прочность бетонного основания должна 

составлять 30-40 МПа. Наилвной 
полимерное покрытие бетонное основание, 

как мы видим, подвергается в процессе 

эксплуатации комплексу механических, 

физико-механических и химических 

воздействий. Разрушение покрытия 
происходит тогда, когда хотя бы один из 

параметров свойств системы выходит за 

допускаемые пределы 5. 

Комплекс исследований в этой области и 
промышленная апробация показали, что 
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один из наиболее наливной пол путей 
повышения долговечности покрытий полов 

на предприятиях с агрессивными средами 

применение двух трехслойных конструкций 

полимерного покрытия, в котором разделены 

по наюивной функции сопротивления 
различным видам воздействий и, прежде 

всего, ударным нагрузкам и действию 

агрессивных сред. 

Полимерная композиция для верхнего 

лицевого слоя выбирается из условия 

обеспечения максимальной химстойкости и 

минимальной проницаемости, а материал 

нижнего слоя из условия максимальной 
ударостойкости 6. Таким образом, нижний 

слой выполняется из полимерной 

композиции с модулем упругости более 

низким, чем у композиции верхнего слоя, 

благодаря чему обеспечивается высокая 
трещинностойкость низкомодульного слоя и 

его демпфирующее действие при 

механических нагрузках. 

Наливной пол рассмотрение этого вопроса и 

практическая апробация двух- наливной пол 

трехслойной конструкции пола на основе 



композиций полимерных 
модифицированных эпоксидных марки МЭП 

показали, что такой нижний слой 

выравнивает механическую наливной пол от 

эксплуатационных воздействий, 

воспринимаемых верхним слоем, и 
основание, чаще всего с недостаточной 

прочностью (бетонная, цементно-песчаная 

стяжки), не испытывает напряжений, 

превышающих его предел прочности. 

Установлено соотношение модулей 
наливной пол верхнего и нижнего слоев 

полимерного покрытия, при котором 

сохраняется монолитность конструкции пола 

в целом, создается достаточный барьер для 

передачи напряжений к наливной пол 
основанию, т. 

обеспечивается равновесие системы 

полимерное наливной пол бетонное 
основание. Безусловно, устройство 

многослойной конструкции полимерного 

пола удлиняет сроки производства работ, что 

особенно существенно при ремонтах 

наливной пол полов не действующих 
предприятиях, когда все нужно сделать в 



один прием и за выходные В такие сжатые 
наливной пол можно наливой только 

наливной пол задачу. 

Но наливной пол реконструкции 
предприятий и строительстве новых 

необходимо применять конструктивные 

решения полимерных полов, 

обеспечивающие их долговечность. 

КуценокВ. Федорова, О. Фаговский, Ю. 
Крейдлин Пути повышения долговечности 

покрытий полов. 

Сборник научных трудов НИИТЭХИМ 
Исследования по защите металлов от 

коррозии в химической наливной пол, М, 

1980 Полимеры все прочнее входят в нашу 

жизнь. В США полимерные полы 

составляют до 30 производственных и 
общественных налтвной, наливной пол 

Западной Европе доля и того выше - 40. 

В России до таких показателей еще далеко. В 

прошлом году на долю полимеров пришлась 
лишь одна десятая часть от общего наливной 

пол выполненных работ (от общей площади 

уложенных полов), что составляет 6-7 млн 



м2 оаливной покрытий в год. Большую часть 
рынка - 76 - занимают сухие ровнители, еще 

14 - ппол полы с упрочненным верхним 

слоем. Тем не менее, специалисты отмечают, 

что производство полимерных составов 

наливнй полов - одна из самых 
перспективных отраслей. Сегодня компании, 

наливной пол в этом сегменте, уверены в 

развитии положительных сценариев. Кризис 

внес существенные коррективы в ситуацию 

на рынке промышленных полимерных 
полов. 

Многим компаниям пришлось пересмотреть 

свои планы и принципы ведения бизнеса, 
снизив рекламную активность, сократив 

количество сотрудников и кадровые 

бюджеты. О том, что рынок полимерных 

покрытий для пола жестко привязан к 

строительной отрасли, говорит и тот факт, 
что более трети объема потребления 

полиуретановых покрытий приходится 

наливноц Москву и Московскую область, 

где также наблюдаются большие объемы 

нежилого строительства здесь возводятся 
надивной 30 галивной зданий, построенных 



в стране. Среди других причин маркетологи 
называют близость производственной базы 

предприятия, выпускающие полимеры для 

полов, также расположены в этом регионе, 

что облегчает сбыт продукции и увеличивает 

проникновение на рынок. 

Отдельно большинством производителей 

выпускаются линейки окрашенных и 

декоративных компаундов для полов. 
Потребителями востребованы полимерные 

полы с самыми различными свойствами. 

Полимерные покрытия являются 

оптимальными для устройства 

промышленных полов. Они способны 
выдерживать значительные механические 

нагрузки, наливной пол устойчивость к 

воздействию кислотной и щелочной среды. 

Промышленные полимерные полы быстро 

набирают прочность. За ними легко 

наливной пол, так как покрытие не собирает 

пыль. Наливной пол, жёстко-эластичная 

система, конструкция, в которой лицевой 
слой наливной состав, в основе его 

полиуретановые смолы. Особыми 

преимуществами являются налиивной к 



перепадам температур, создаёт ровную 
поверхность, износоустойчив и гигиеничен. 

Системы наливной пол полов решают 

проблемы напольных покрытий в 

химической промышленности. Они 

устойчивы к Наливной пол молочной и 
уксусной кислотам, 20 соляной и 40 серной 

кислоте, а также и к другим кислым и 

щелочным средам. 

Им не может причинить поол дизельное 

топливо, хлорид натрия, аммиак, гидрооксид 

натрия, цементная суспензия и многое 

другое. Наконец, полимерные полы 

раливной широкие дизайнерские 
возможности. Наливноф желанию заказчика 

ведется индивидуальный подбор оттенков, 

создаваемый смесью цветных песков или 

цветных чипсов. Используя гранулы разного 

размера (от 0,1 до 8 мм) можно создать 
разнофактурную поверхность от зеркально 

гладкой до ярко выраженной каменной 

структуры. 
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