
Наливной пол быстротвердеющий видео. Толщина полимерного покрытия полов влияет 
на величину нагрузки, которую наливные полимерные полы смогут выдерживать во время 
эксплуатации, не разрушаясь как сидео на время гарантии (как показывает опыт 

исследования, полимерные полы служат гораздо дольше гарантийного срока). 
 

 
 
 

 
 

 
 

Наливной пол 

быстротвердеющий видео  

>>>MORE<<< 

Износостойкость обладают 

исключительно высокой 

износостойкостью и 

стойкостью к абразивному 

износу. Полы успешно 

противостоят истирающему 

воздействию, оказываемому 

колесным транспортом и 

шипованной автомобильной 
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резиной. Термостойкость 

устойчивы к воздействию 

низких и высоких 

температур, выдерживают 

температурные удары и 

резкие перепады. Такие полы 

могут использоваться в 

промышленных 

холодильниках и 

морозильных камерах, в 

котельных, бойлерных и т. 

Ударопрочность, стойкость к 

вибрационным нагрузкам 

успешно противостоят 

ударным нагрузкам от 

падения наливной пол 

быстротвердеющий видео 



предметов, вибрациям от 

работающих станков и 

другого оборудования, 

сдвиговым усилиям при 

перемещениях по ним 

наливной пол 

быстротвердеющий видео 

тележек на резиновом или 
пластиковом ходу. 

Химическая стойкость 

обладают исключительно 

высокой стойкостью к 

агрессивным химическим 

веществам, растворителям, 

кислотам, щелочам, солям, 

нефтепродуктам. 

Эластичность в особенности 



это относится к 

полиуретановым покрытиям. 

При их использовании 

перекрываются трещины в 

бетонном основании, они 

способны выдерживать 

высокие ударные нагрузки. 

При этом основное ударное 

напряжение распределяется 

вокруг точки удара, что 

препятствует разрушению 

покрытия и бетонной стяжки. 

Безвредность, гигиеничность 

полностью соответствуют 

всем требованиям санитарно-

эпидемиологических норм. 



В нанесенном состоянии 

полиуретановые и 

эпоксидные полы абсолютно 

безвредны. На наливных 

полах не заводятся бактерии 

и микроорганизмы, что 

крайне важно при выборе 

покрытия для медицинских 

учреждений и производств, 

связанных с продуктами 

питания. Полы абсолютно 
герметичны. 

Такие полы легко убирать, в 

том числе автоматическими 

моющими машинами 

высокого давления. 

Тонкослойные или 



окрасочные 

(малонаполненные системы 

толщиной до 1,0мм) 

используются 

преимущественно как 

обеспыливающее покрытие 

там, где требуется 

предотвратить выделение 

пыли из основания и где не 

предусматриваются 

серьезные механические 

воздействия на покрытие, они 

находят применение в тех 

случаях, наливной пол 

быстротвердеющий видео 

необходимо быстрое, 



экономичное и надежное 
решение по устройству пола. 

Среднеслойные или 

смовыравнивающиеся 

наливные полы (толщиной от 

1,0 до 3,0 мм, степень 

наполнения по весу - до 50) 

используются с нагрузкой на 

покрытие до 500 кгсм2 

(погрузчик с грузом общим 

весом до 2,5 тонн). Особое 

место занимают высоко 

декоративные наливные 

полимерные полы с 

фотоизображением, 
рисунком. 



Очень часто их называютт. 

особой популярностью 

пользуются изображения 

имтирующие "объем". 

НАЛИВНЫЕ 

ПОЛИМЕРНЫЕ 

ПОЛЫНаливные полимерные 

полы представляют собой 

покрытия из полимерных 

материалов, нанесенных на 

нижележащее основание и 

образующее высокопрочный 

защитный слой толщиной 

наливной пол 

быстротвердеющий видео 0,2 

до 8 мм. При испытании на 

растяжение, прочность 



сцепления полимерного 

покрытия с основанием 

должно быть не менее 1,5 
МПа. 

Это вызвано тем, что при 

движении колесных 

транспортных средств по 

наливному полу возникают 

высокие сдвиговые нагрузки. 

И наливной пол 

быстротвердеющий видео 

того, чтобы покрытие 

полимерного пола было 

долговечно, необходимо 

создать хорошую адгезию с 

основанием. В зависимости 

от предъявляемых требований 



по декоративности и условий 

эксплуатации полимерные 

наливные полы могут быть 

любого вида (глянцевые, 

матовые) и с любой фактурой 

поверхности (гладкие, 

текстурные или с заданной 

степенью шероховатости) В 

зависимости от вида 

полимеров, входящих в 

состав напольных покрытий, 

выделяют несколько видов 

наливных полов 

различающихся, также, по 

толщине и степени 

наполнения. 



По степени наполненности 

пескомПри малом количестве 

наполнителя - им обычно 

выступает сухой кварцевый 

песок - готовое покрытие 

получается гладким. 

Количество песка и степень 

его фракции указывается в 

описании на полимерный пол. 

Для получения шероховатой 

нескользящей поверхности 

полимерного пола в смолы 

добавляют большее 
количество песка. 

Обычно песок рассыпается 

после нанесения полимера 

основного слоя. Для 



получения текстурных 

поверхностей в смолы 

добавляют тиксотропные 

добавки. По типу 

растворителяРастворители 

уменьшают вязкость смолы, 

улучшают 

удобоукладываемость, 

облегчают получение 

тонкослойных покрытий, но 

привносят сильные запахи и 

требуют наличия хорошей 

вентиляции в закрытых 
помещениях. 

После полимеризации обычно 

запаха. Полимерный пол 

представляет собой 



полимерное покрытие, 

которое наносится на 

подготовленное основание из 

бетона, металла, дерева и 

других строительных 

материалов. Полимерный пол 

обеспечивает необходимые 

эксплуатационные свойства 

пола, длительную 

эксплуатацию, защиту от 

химических, механических и 

прочих разрушающих 

воздействий. Мы являемся 

официальным дилером ООО 

ТэоХим - наливной пол 

быстротвердеющий видео, 

производителя материалов 



Элакор. Предлагаемые нашей 

компанией полимерные полы 

используются практически на 

всех объектах строительства 

жилых, гражданских, 

сельскохозяйственных, 

промышленных, 

транспортных и др. 

Полимерная заполняет поры 

бетона в верхнем слое, 

обеспечивая упрочнение, 

беспыльность и 

герметизацию бетонной 
поверхности. 

Делает полы износостойкими 

и химически наливной пол 

быстротвердеющий видео. 



Визуально выглядит как 

лакированный бетон. 

Наиболее экономичная 

пропитка для бетона, 

повышающая его 

прочностные характеристики 

и химическую стойкость. 

Важное свойство флюат 

пропитки для бетона 

неизменность наливной пол 

быстротвердеющий видео 

сцепления с бетоном. 

Окрасочные полимерные 

полы обладают всеми 

свойствами пропиток и в 

дополнение к этому 

реализуют цветовые решения 



для полов. При устройстве 

окрасочных покрытий 

предварительно выполняется 

полимерная пропитка. Для 

объектов с основаниями из 

асфальтобетона. Покрытие 

для асфальта. повышает 

санитарно-гигиенические и 

противопожарные 

характеристики полов из 

асфальтобетона. 
 

Наливной пол 

быстротвердеющий видео 

<>>>MORE<<< 

Глубина пропитки 1-2мм. Максимально 

экономичный вид полимерного пола. Флюат 

пропитка химически преобразует верхний 
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слой бетона, увеличивает прочность и 
химстойкость. Глубина пропитки 3-5мм. 

(Элакор-МБ2)Акриловая пропитка служит 

для ввидео ненагруженных и 
слабонагруженных бетонных полов или для 

временной защиты (2-3года) бетонных 

полов. Глубина наливной пол 

быстротвердеющий видео ок. 1мм. Добавка 

для окрашивания полиуретановой пропитки 
и пропитки глубокого проникновения. Кроме 

всех свойств, которые дают пропитки, 

обеспечивают слой заданного цвета, 

дополнительную механическую и 

химическую защиту. 

Глубина пропитки бетона для каждого 

Покрытия та же, что для соответствующей 

Пропитки из раздела 1. Полимерное 
покрытие для пола окрасочного типа - 

экономичный вариант цветных полимерных 

полов. Не имеет запаха при нанесении. 

Толщина цветного слоя 0,2-0,8мм. 

(окрасочное, Элакор-ПУ 
Люкс)ТехнологияСветостойкий, УФ-стойкий 

полимерный пол. Светостойкое покрытие 

применяется, Полимерные наливные полы 



имеют прекрасный внешний вид 
применяются в офисах, выставочных и 

щыстротвердеющий залах, общественных 

помещениях, ресторанах, клубах и т. 

Окрашиваются в любые цвета, 

дополнительно декорируются флоками, 
чипсами, блестками. Могут выполняться 

быстртвердеющий виде прозрачного слоя, 

что дает возможность делать полы с 

фотографиями и 3D наливные полы. 

Толщина 1,5-5мм. Максимально прочные 

износостойкие полимерные полы, так как 

основные механические нагрузки принимает 

на себя кварц прочный и наливной пол 
быстротвердеющий видео минерал. 

Полимерное покрытие для пола окрашено по 

всей толщине, поэтому даже при 

постепенном износе не теряет цвет 

поверхности. Кроме кварца могут в идео 
другие наполнители нливной, мрамор, 

корунд и надивной. Толщина 1-5мм. 

Полиуретановое покрытие с песком можно 

наносить при наливной пол 

быстротвердеющий видео от минус 
30С.эпоксидноеВысокопрочный эпоксидный 



полимерный пол кварцевым наполнением. 
Более 100 представительств ООО ТэоХим 

наливной пол быстротвердеющий видео 

России и цидео рубежом ежедневно 

применяют материалы Элакор для 

устройства полимерных полов самого 
разного назначения. 

Если отдельный клиент применил материалы 

Элакор, и у него что-то не получилось, он 
может и не сообщить об этом. А 

представитель всегда сообщит о недостатках 

материала или технологии ему работать и 

завтра. Такой постоянный и коллективный 

опыт позволяет максимально 
оптимизировать свойства материалов и 

технологии полимерных полов Элакор и 

сделать их эффективными и наливной пол 

быстротвердеющий видео выгодными. 

Если технологии отработаны, а материалы 

оптимизированы - не составляет труда 

предложить Вам лучшее соотношение 

ценакачество. Откройте наш Калькулятор и 
сравните цены с полимерными полами 

других производителей. Работать можно 

круглый год, а значит обеспечить 



выполнение объекта независимо от времени 
года, исключить простой рабочих бригад в 

зимний период и т. - Двухкомпонентные 

материалы имеют ограниченное время 

жизни, обычно от 30 до 60мин. 
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