
Наливной пол boden. В нанесенном состоянии эпоксидные и полиуретановые наливные 
полы абсолютно безвредны. Такие полы разрешены к применению в медицинских и 
учебных учреждениях, пищевых производствах и детских садах. 

 
 

 
 
 

 
 

 

Наливной пол boden  

>>>MORE<<< 

Такой пол обладает 

высочайшей химической 

стойкостью, наливной пол 

boden, может выдерживать 

интенсивную эксплуатацию 

в отрицательных 

температурах. На объектах 

с высокой проходимостью 

людей и техники требуются 

высокие износостойкие 

и прочностные 
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характеристики пола, всем 

этим требованиям 

удовлетворяет полимерный 

пол. Системы полимерных 

покрытий наливной пол boden 

Праспан предназначены для 

использования в качестве 

беспыльного монолитного 

покрытия бетонных 
и мозаичных полов. 

Они обеспечивают защиту 

бетонных поверхностей 

от разрушения при истирании 

и других воздействиях 

в соответствии 

с требованиями СНиП 2. 13-

88 Полы и СНиП 3. 01-87 -



Изоляционные и отделочные 

покрытия и создающего 

необходимые наливной пол 

boden для их комфортной 

эксплуатации. Основой 

материала Праспан является 

синтетическая смола, 

модифицированная 
метилметакрилатами. 

Свойства основы наливной 

пол boden специальных 

добавок и придают материалу 

его уникальные свойства. Это 

двухкомпонентный материал, 

первоначально он находится 

в жидком состоянии. После 

добавления в смолу 



отвердителя, материал 

наносят на бетон с помощью 

валика или ракли, через 

некоторое время он застывает 

и становится единым 

прочным монолитным 

покрытием толщиной 1-3,5 
мм. 

Полимерные системы 

Праспан изготавливаются 

на основании ТУ 5772-001-

15059795-2002. Для 

изготовления применяется 

особая рецептура, полученная 

в многочисленных 

химических испытаниях, 

тестах продукции 



и доработанная в процессе 

применения и эксплуатации 

материалов. Все свойства 

подтверждены испытаниями, 

предусмотренными ГОСТом. 

Материал имеет 

гигиенический сертификат 

и сертификат пожарной 
безопасности. 

Полимерные полы с высокой 

механической 

устойчивостьюТакие системы 

устройства полимерных 

покрытий проявляют 

повышенную устойчивость к 

механическим нагрузкам и 

безопасность прохода. 



Эластичные системы укладки 

полимерного наливного 

полаЭластичные полимерные 

наливные полы выдерживают 

не только высокие 

механические нагрузки, но и 

динамические нагрузки. На 

полах такого типа не 

остаются следы даже от 

погрузочно-транспортных 

средств. Последние наливной 

пол boden все большую 

популярность приобретают 

современные полимерные 

полы 3D, отличающиеся 

прочностью, практичностью, 

неприхотливостью и 



долговечностью. Их легко 

наносить на основание пола, а 

грязеотталкивающие свойства 

делают их не заменимыми 

для ванных, коридоров, 

кухонь, больниц, детсадов. 

Сегодня такое покрытие 

может приобретать любые 

черты, при необходимости 

покрытие может стать не 

просто цветным и ярким, но и 

содержать необычайные, 

фантастические изображения, 

которые поражают своей 

натуралистичностью. 

Полимерные полы 3D 

создают гладкую, ровную 



поверхность, которая не 

имеет швов, трещин, при 

эксплуатации не дает усадку. 

Такое покрытие может 

принимать любой оттенок, а 

специальные пленки с 

изображением придает полу 

необычайных объемный 

эффект. Отличаются 

подобные конструкции по 

характеру применяемого 

наливной пол boden вещества, 

по степени наполнения смеси. 

Самые используемые это 

акриловые, эпоксидные, 

полиэфирные, 
полиуретановые полы. 



Полиуретановые наливные 

полы. Такие поверхности 

способны противостоять 

вибрационным сильным 

нагрузкам, перепадам 

температур, воздействию 

химических агрессивных 

веществ. Данные полы в 

основном применяют в 

промышленных цехах, для 

помещений с высокой 

проходимостью. Эпоксидные 

полы устойчивы к 

механическим воздействиям, 

наливной пол boden очень 

прочны, влагостойки. Такой 

наливной пол можно 



устанавливать в закрытых 

помещениях, которые 

отличаются высоким уровнем 

влажности, перепадами 

температур, например, в 

ванных комнатах, на кухнях, 
в столовых, прачечных. 

Эпоксидно-уретановые 

обладают повышенной 

износоустойчивостью, они 

эластичны, успешно 

противостоят химическому 

воздействию. Подобные 

наливные полы 

рекомендуется использовать 

для станций общественного 

транспорта, крытых парковок, 



в торговых центрах и складах. 

Полимерные полы 3D 

представляют собой 

наливную наливной пол 

boden, в основе которой 

укреплена специальная 

пленка с изображением. 

Объемный эффект 

обеспечивается высоким 

качеством самого 

изображения и тонким 
прозрачным слоем полимера. 

Полимерные полы с 

эффектом объемности 

появились не так давно, они 

успели уже прочно войти в 

черед популярных покрытий. 



Сегодня подобное новшество 

можно встретить в магазинах 

и кафе либо на производстве, 

в жилых домах. Такой 

необычный пол можно смело 

устанавливать даже в 

спальнях, гостиных, кухнях и 

в наливной пол boden 
комнатах. 
 

Наливной пол boden 

<>>>MORE<<< 

Всего 2 часа после окончания работ по 
укладке и пол уже способен выдержать 

максимальную заявленную нагрузку в 

полном объеме. Укладка можно производить 

даже при отрицательных температурах, 
минимально допустимое значение -10 

градусов Налианой. Из недостатков нужно 

налвной сильный и достаточно резкий запах, 
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который исчезает через пару часов после 
завершения полимеризации. Акриловые 

полы, в сравнении с эпоксидными, обладают 

меньшей стойкостью к химическому 

воздействию. 

Достаточно недорогие и надежные полы. Не 

имеют запаха. Но укладка допускается лишь 

при температуре основания от 15 градусов 

Цельсия и влажности воздуха менее 
Наливной пол boden. После укладки 

эпоксидный наливной пол boden полностью 

твердеет лишь через 5-7 дней, ходить по 

нему рекомендуется не ранее чем через двое 

суток. Для лучшей фиксации покрытия 
рекомендуется использовать . Наиболее 

прочный вариант, который рекомендуется 

использовать для помещений с низкой 

температурой. Пусть он дороже эпоксидного 

варианта и требует неукоснительного 
соблюдения всех указанных наливной пол 

boden норм (температура основания при 

наливной пол boden должна быть выше 15 

градусов Цельсия) и влажности (не более 70) 

в процессе укладки, но для решения 



определенных производственных задач он 
подходит просто идеально. 

Через 2 дня после укладки пол наливноф 

выдержать человека и по нему можно 
ходить, через 5-7 дней он полностью 

затвердевает. Нагрузка 1-2мм покрытия 

спокойно выдерживают серьезную 

пешеходную нагрузку и допускают 

движение грузовых тележек без ограничений 
и погрузчиков. Слой в 3-4мм рекомендуется 

для помещений связанных с массовым 

проходом людей, допускается интенсивное 

движение наьивной погрузчиков и даже 

умеренное количество автотранспорта. 

Высоконаполненные полы имеют толщину 

от 4 до 8 мм и степень наполнения до 500. 

Непигментированная смола bden сочетании с 
цветным песком после укладки нуждается в 

заглаживании специальными 

металлическими шпателями и затирочными 

механизмами. Нагрузка ограничения 

практически отсутствуют. 

Такие полы bode спокойно выдерживать 

интенсивное движение автотранспорта и 



погрузчиков, и огромные массы пешеходов. 
Наливной пол boden понимать, что 

самостоятельно определиться с тем какие 

полимерные полы купить может быть 

достаточно непросто. Крайне важно 

правильно рассчитать предполагаемую 
нагрузку. 

В какой-то мере в этом может помочь наш 

каталог. Мы для каждого товара обозначили 
области его предполагаемого применения. 

Например Не менее важно правильно 

выбрать людей, которым Вы доверите 

проведение всех работ. 

Одним из наиболее важных условий 

успешной налиыной пола является 

качественно произведенная подготовка и 

укладка. Мы уже говорили о том, что многие 
промышленные полимерные полы наливной 

пол boden чувствительны к условиям 

укладки. Плохо подготовленное основание и 

ошибки опл технологическом процессе 

могут существенно сократить срок службы 
пола. Наливные полимерные полы 

(наливные полы) представляют собой 

покрытия из полимерных, эпоксидных, 



эпоксиуретановых материалов, наливной пол 
boden на нижележащее основание и 

образующие высокопрочный наливной пол 

boden слой толщиной от 0,2 до 8 мм. 

высокая химическая стойкость высокая 

механическая прочность высокие 

гигиенические свойства, беспыльность 

высокая скорость изготовления по готовому 

основанию стойкость к воздействию boden 
излучения водонепроницаемость наливной 

пол boden внешний вид полимерные полы 

просты в уходе, легко ремонтируются. 

Сопротивление к износу, устойчивость к 

механическим нагрузкам, ударным наливпой 
вибрационным нагрузкам, повышенные 

требования по беспыльности и химической 

стойкости Сопротивление износу, 

гигиеничность, бесшовность, отсутствие 

запаха, возможность устройства без 
остановки производства, легкость в уборке и 

быстрота дезинфекции, термостойкость, 

химическая стойкость, стойкость к воде, 

антискользящие свойства Пол полы 

обладают высокой стойкостью к 
абразивному износу. 



В первую очередь это песчинки, которые 
попадают на полы на колесах транспортных 

механизмов, автомашин и на обуви людей. 

Полимерные промышленные наливные полы 

успешно противостоят ударным нагрузкам 

от падения тяжелых предметов, вибрациям 
от работающих станков и другого 

оборудования, нналивной усилиям при 

перемещениях по ним ручных тележек на 

резиновом или пластиковом ходу. 

Полимерные наливные полы обладают 

достаточно высокой эластичностью. При их 

использовании перекрываются небольшие 

Наливн ой 1 мм) трещины в основании, они 
наливной пол boden работать в режиме 

постоянного вибрационного воздействия (в 

большей степени это относится к 

полиуретановым и эпоксидно-уретановым 

полам). Также наливные полы выдерживают 
сильные термические нагрузки, как 

например в морозильных камерах или в 

производствах, связанных с проливом 

кипятка или уборкой полов с применением 

горячей воды. 



При правильной эксплуатации и грамотном 
подборе типа наливного пола сроки службы 

эпоксидных и полиуретановых наливных 

полов могут достигать 15 и более лет. 

Покрытия исключительно долговечны, что 

окупает затраты по их устройству. 

Помимо правильного выбора типа 

полимерного покрытия, очень важным 

фактором является технологически грамотно 
выполненное бетонное основание и 

неукоснительное соблюдение технологии 

нанесения наливных полов на каждом этапе 

производственного процесса. Полимерные 

наливные полы наливной пол boden 
сегодняшний день являются одним из booden 

типов напольных покрытий, которые 

полностью исключают пыление бетонного 

основания. Полимерные полы незаменимы в 

условиях чистых производств. В нанесенном 
состоянии эпоксидные и полиуретановые 

наливные полы абсолютно безвредны. На 

наливных полах не заводятся бактерии и 

микроорганизмы, что крайне важно при 

выборе покрытия для медицинских 



учреждений и производств, связанных с 
наливной пол boden питания. 
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