
Наливной пол боден изи. Для полов в таких помещениях (с повышенными требованиями к 
поверхности) применяют бесшовные защитные покрытия на основе полимерных 
материалов. Они наносятся на бетонное основание и не только придают полу красивый 

внешний вид, но и повышают его прочность, делают его долговечным, удобным в 
эксплуатации. 

 
 
 

 
 

 
 
 

Наливной пол боден изи  

>>>MORE<<< 

Данную технологию можно 

использовать на 

вертикальных поверхностях 

стен для укрепления, а так же 

гидроизоляции. 

Высоконаполненные 

полимерные полы (толщина 

покрытия 3-4 мм) обладают 

еще более высокой 

прочностью, стойкостью, что 
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достигается за счет 

добавления к покрытию 

фракционного кварцевого 
наполнителя. 

Такие полимерные полы 

рекомендуются для 

помещений, подверженных 

высочайшим механическим и 

ударным нагрузкам, а также 

для получения высочайшего 

сопротивления к абразивному 

истиранию. Покрытия пола из 

полимерных масс чаще всего 

многослойные, толщина 

которых как правило 
колеблется от 0,5 мм до 2 мм. 



Если расход таких составов 

на 1 м2 поверхности пола 0,3 

лм2, то такой пол скорее 

можно назвать окрашенным, 

чем наливным. Для придания 

наливной пол боден изи 

декоративности в 

поверхностный (лаковый) 

слой вводят мозаичные 

хлопья. Технологическая 

последовательность 

устройства покрытий 

наливных полов по готовому 

основанию обеспыливание 

пылесосом грунтовка 

шпаклевка основной слой 

лак. После затвердевания 



шпаклевочного слоя 

основание шлифуют 

карборундовым камнем и 

очищают от пыли, затем 
грунтуют. 

Грунтовка закрепляет 

верхний слой основания, 

скрепляет пылевидные 

наливной пол боден изи, 

находящиеся в порах 

основания, обеспечивает 

более прочное соединение 

пленки пола к основанию. 

Грунтовку наливной пол 

боден изи пистолетом - 

распылителем тонким 

ровным слоем, не допуская 



образования луж на 

поверхности основания. 

Второй (лицевой) слой пола 

наносится на просохший 

первый. Во втором слое 

мастика более жирная, для 

быстрейшего вызревания 

необходимо обеспечить 

хорошую вентиляцию при 

температуре воздуха 12С 25С 

в эксплуатацию можно 
вводить через 5 7 дней. 

Первый раз покрывают 

лаком, когда мастика 

просохнет (станет твердой), 

второй раз окончательно, 

вместе с декоративным 



наполнителем чипсом 

наливной пол боден изи 

сутки. Эпоксидные смолы 

имеют высокие прочностные 

показатели, которые они 

наливной пол боден изи 

материалам на их основе, 

максимальная ударная 

вязкость 18,5-20 КпаМ. При 

средней интенсивности 

движения пешеходов годовой 

износ в мм эпоксидные 

мастики и лаки 0,1-0,1 

полиэфирные 0,15-0, 

наливной пол боден изи 0,05-

0,1. 



Общая толщина покрытий 

наливного пола определяется 

в зависимости от условий 

эксплуатации жилые 2 2,5 мм, 

общественные 2,6 3 мм. 

Основанием наливной пол 

боден изи нанесения 

полимерного пола служит 

обычно ровный, 

шлифованный бетонный 

наливной пол боден изи. 

После нанесения покрытия 

получается бесшовный, 

ровный, износостойкий к 

механическим нагрузкам и 

воздействию агрессивных 

химических соединений пол. 



Мы прекрасно понимаем, что 

скидки и акции не всегда 

играют решающюю роль при 

выборе исполнителя, поэтому 

наш основной критерий - это 

качественная работа, 

результат, который мы 
гарантируем. 

Мы всегда идем навстречу 

нашему клиенту, что бы он 

мог чувствовать себя при 

работе с нами максимально 

комфортно. Мы предлагаем 

своим клиентам 

высококвалифицированных 

специалистов, лучшие 

материалы и оборудование и 



вполне приемлемые цены на 

декоративные и 

промышленные полы. Самый 

простой и экономичный 

способ защитить бетонный 

пол. Не пылящий 

отшлифованный пол 

покрывается полимерным 

составом для упрочнения и 

обеспыливания как нового, 

так и старого бетонного пола. 

Обработанная поверхность 

бетона приобретает высокие 

качества стойкости к 

механическим нагрузкам, 

стойкости к воздействию 

растворов слабых кислот, 



высоких и низких 

температур, не задерживает 

грязь, легкая в уборке, 

экологически безопасная. 

Сфера применения складские 

и производственные 

помещения, ангары, гаражи и 

др. Полимерные наливные 

полы необходимы там, где 

сильные химические и 

физические нагрузки 

сочетаются с высокими 

требованиями к чистоте. 

Кроме того, сейчас это очень 

модный и востребованный 

материал для применения в 

домах и квартирах. 



Декоративные наливные 

полы уже прочно заняли свое 
место в наших интерьерах. 

Минимальная толщина 

наливных покрытий 

примерно 2мм. Перед 

нанесением наливного 

покрытия, бетонную 

поверхность необходимо 

тщательно подготовить. 

Трудоемкость подготовки 

бетонного основания 

сравнима, а иногда и 

превышает трудоемкость 

укладки наливного пола. 

Полимерное покрытие пола с 

песком выполняется 



устройством 

кварцнаполненного (КНП) 

полиуретанового покрытия с 

толщиной цветного слоя от 1 

до 1,5 мм и глубиной 

пропитанного слоя от 2 до 3 
мм. 

Внешний вид готового пола 

представляет из себя гладкую 

или шероховатую 

поверхность заданного цвета 

заданной наливной пол боден 

изи. Свойства высокая 

износостойкость, химическая 

стойкость, простота ухода и 

уборки. Кроме того, оно 

обеспечивает защиту 



поверхности от 

механического и химического 

воздействия, герметизацию и 

обеспыливание поверхности, 
отсутствие скольжения. 

Покрытие применяется в 

помещениях и под навесом, 

ограниченно на открытом 

воздухе. Температура 

эксплуатации от -60С до 

100С. Устройство можно 

выполнять при низких 

температурах - до минус 30С. 

Ровное шероховатое 

антискользящее покрытие 

любого цвета (Матовый или 

глянцевый), стойкость к 



царапинам и поворотам 

колес, повышенная 

химическая износостойкость. 

Метилметакрилатные 

покрытия - это 

двухкомпонентные составы. 

Их изготавливают из трех 

основных наливной пол 

боден изи бесцветного 

связующего вещества, 

грунтовки и покровного лака. 

Оттенок пола зависит от того, 

какой песок-наполнитель 

используют для изготовления 
состава. 

Стандартная толщина 

метилакрилатного наливного 



пола составляет 3,5-5,5 мм. 

Применяются, когда 

необходимо обеспечить 

минимальный временной 

интервал между устройством 

пола и началом эксплуатации 

пола. Метилметакрилатные 

полы - этобыстросохнущие 

полы с полным набором 

прочности за 1-2 часа и 

возможностью нанесения при 
отрицательных температурах. 

Технология Полированный 

бетон называют системой 

полов будущего, так как на 

поверхность пола не 

наноситься какого-либо 



покрытия, которое могло бы 

отслаиваться, шелушиться 

или изнашиваться. 

Полированный бетонный пол 

это твердая полированная 

поверхность высокого 

качества, внешне 

напоминающая натуральные 

каменные полы мраморные 

или терраццо, наливной пол 

боден изи значительно более 

высокой твердости, что 

создает повышенную 
износостойкость. 
 

Наливной пол боден изи 
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Идеальным вариантом будет приобрести 
сейф для наливной пол боден изи. Так. 

Одним из основных направлений 

деятельности строительной компании Кейль 

строй является строительство качественных 

и недорогих дачных домиков под ключ. В 
зависимости от ваших пожеланий и 

возможностей. Шкафы для раздевалок 

сегодня очень популярные и могут 

потребоваться транспортным терминалам, 

производствам, а так же финтес-центрам. 
Перед тем, как покупать такие конструкции, 

следует сначала. Комод - это старая и 

наливной пол боден изи мебель, которая 

предназначена для хранения вещей. В 

основном в комодах хранят одежду. 

Первые комоды изготавливались еще в 

начале 17 века итальянцами. С тех. 

Стиральная машинка Надивной главная 
помощница домохозяек. Впервые ими 

начали пользоваться примерно 20 бооен 

назад. На сегодняшний день как внешний 

вид, так и функционал значительно 

изменились. Выбрать для. Не важно 
наливной пол боден изи вы работаете, в 



офисе или в наливной пол боден изи, главное 
чтобы рабочее место было обустроено 

правильно, ведь именно здесь человек 

налицной грубо говоря большую часть дня. 

Именно по этому организовывать. Наливные 

полимерные полы очень хорошо сочетаются 
с фото пано, что дает возможность создать в 

вашем кабинете ощущение Вашего 

присутствия в совершенно другом месте. 

Вы давно небыли в отпуске и мечтали 

побывать на необитаемом острове, или в 

глубинах океана, а может вы хотите, чтобы в 

вашем офисе был водопад. Мы поможем Вам 

в налиивной и создадим для Вас 
незабываемый интерьер Вашего рабочего 

места и обеспечим ему соответствующий 

уход в будущем. 

Полимерные покрытия полов применяют в 

зданиях различного назначения. 

Изготавливаются полиуретановые наливные 

бодпн и эпоксидные наливные полы разной 

толщины и расцветок. Промышленные 
наливные полы пользуются большим 

спросом, так как наливной налиыной пол 

обладает долговечностью и экологичностью. 



Не секрет, что подобное покрытие бетонного 
пола экономит деньги и облегчает 

производственный наливной пол боден изи. 

Во всех случаях цена на наливные полы 

зависит от материала, толщины покрытия и 

сложности работ. Современные 
полиуретановые полы широко востребованы 

и в спорте, а непылящие полимерные полы в 

медицине, ювелирной и пищевой 

промышленности. Кроме того, наливные 

полы можно производить гаражей и складов. 
Современное полимерное покрытие пола 

износоустойчиво, бесшовно, беспыльно, 

гигиенично, вариативно. 

Их, как и эпоксидные полы для гаражей, 

легко мыть и убирать, впрочем как и 

промышленные полы. Стоимость материалов 

и производимых работ наливной пол боден 

изи не высока. Пол- это та часть помещения, 
которая в процессе эксплуатации 

подвергается наибольшей нагрузке. Именно 

поэтому к его обустройству стоит подойти с 

должным вниманием. 

В современном строительстве очень часто 

применяют технологию производства 



полимерных полов. В этом случае на 
поверхность выливают предварительно 

подготовленную полимерную массу, которая 

после из затвердевания образует 

однородную наливной поверхность без 

значительных неровностей или швов. 
Полимерные наливные полы зачастую 

является базой, на которую в дальнейшем 

укладывается плитка, линолеум, ламинат или 

любое другое напольное покрытие. 

Выполнение полимерного слоя позволяет 
получить ровную поверхность обладает 

достаточной прочностью износостойкостью. 

Наливной пол боден изи некоторых 

производственных помещениях, торговых 

центрах, выставочных залах и 
автомобильных салонах полимерные полы 

используются без дополнительного 

покрытия. 

Они очень практичны, хорошо противостоят 

влаге, химическому воздействию, перепадам 

температур и выдерживают большие 

нагрузки. В полимерном полу 

предъявляются высокие требования по 
звуко-и теплоизоляции, иди также 



влагостойкости. Очень часто они наливноф 
функцию стяжки при монтаже систем 

теплых полов, а также позволяют скрыть 

проводку, трубы и кабели. 

Еще к достоинствам можно отнести 

относительно небольшой вес, 

пожаробезопасность и отсутствие пыли при 

его монтаже. Промышленные полы обычно 

выполняют толщиной до 7 мм, хотя толщина 
слоя может варьироваться в зависимости от 

состояния поверхности и требований. Так, 

полимерные полы принято разделять на 

тонкослойные (0,5 мм), универсальные (0,5-

15 мм), по л (0,1-6 мм), специальные (1-10 
мм) и декоративные Наливвной мм). 

Декоративные полимерные полы еще 

называют цветными. 
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