
Наливной пол ceresit. От качества подготовки поверхности основания в огромной степени 
зависит срок безремонтной эксплуатации промышленных полов. Следует удалить 
цементное наливной пол ceresit, очистить поверхность от пыли, заделать сколы и 

выбоины, расшить и затереть трещины, оформить требуемые по проекту уклоны и 
деформационные (усадочные, температурные, изоляционные) швы. 

 
 
 

 
 

 
 
 

Наливной пол ceresit  

>>>MORE<<< 

Но подойдут и жилые 

помещения кухни, ванные 

комнаты, наливонй, дачи, 

застекленные лоджии. Или, 

например, можно постелить 

такие полы в гараже и 

мастерской Кроме 

перечисленных преимуществ, 

полиуретановые наливные 

полы отличает беспыльность, 
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бесшовность, гладкость, 

пожаробезопасность, 

безыскровость, эстетичность, 

декоративность. Различные 

расцветки наливного пола, а 

также весьма оригинальный 

декоративный спецэффект на 

свежее покрытие наносятся 

так называемые чипсы - 

цветные частички из 

кусочков акриловой краски, 

разной формы и размеров, 

которые при нанесение на 

пол, придают покрытию 

глубину и сходство с 

природными материалами, 



например, мрамором или 
гранитом. 

Широкий диапазон свойств и 

многообразие конструкций 

полиуретановых наливных 

полов позволяют выполнить 

пол практически с любыми 

заданными 

эксплуатационными 

свойствами. В основном 

эпоксидные наливные полы 

применяются в закрытых 

помещениях. Покрытия на 

основе эпоксидных смол 

рекомендуются к 

использованию там, где 

имеются повышенные 



требования к механической и 

химической стойкости пола, в 

том числе в наливной пол 

ceresit повышенной 

влажности наливной пол 

ceresit при необходимости 

обеспечения специальных 

санитарно-гигиенических 

требований и 

антистатических свойств. 

Причины широкого 

распространения полимерных 

покрытий половОтвет на этот 

вопрос можно получить, 

сравнив их с традиционно 

применяемыми ceresitt. 



В настоящее время наиболее 

распространены 

цементосодержащие 

покрытия cer esit и 

цементосодержащие стяжки, 

мозаичный бетон, асфальт, а 

наливной пол ceresit 

различные виды плитки 

(металлическая, 
керамическая. 

), но их использование имеет 

определенные неудобства. 

После непродолжительной 

эксплуатации на поверхности 

бетонных полов, 

выполненных 

традиционными методами, 



появляются трещины и 

выбоины. Происходит 

быстрое замасливание 

поверхности, уборка таких 

полов затрудняется. 

Одновременно с этим 

ремонтопригодность 

цементосодержащих 

покрытий очень низка. 

Использование асфальтовых 

покрытий имеет свои 

недостатки ceresi к 

органическим растворителям, 

низкая теплостойкость, 

невозможность уборки делает 

невыгодным применение 



таких покрытий в закрытых 
промышленных помещениях. 

Большое количество 

стыковочных швов, низкая 

ударостойкость, длительные 

сроки производства работ 

делают наюивной широкое 

использование в качестве 

покрытий большинство видов 

керамической плитки. 

Применение химически-

стойкой плитки обходится 

дорого, темпы устройства 

полов на их наливной пол 

ceresit низки. Типы 

полимерных покрытий 

галивной. Технические 



характеристикиПолимерные 

покрытия пола в зависимости 

от вида смоляного 

компонента делятся на 

следующие типы Являются 

самыми жесткими из всех 

типов составов, наливной пол 

ceresit обуславливает их 

применение в закрытых 

помещениях с 

температурным режимом 
эксплуатации от 0 до Cerest С. 

Данное наливной пол ceresit 

незаменимо на любом типе 

производства и складского 

хозяйства, при стандартном 

температурно-влажностном 



режиме, нвливной падение 

груза массой 1 кг с высоты 1 

м. Полиуретановые покрытия 

Поол составляет 

полиуретановая 

смола)Являются самыми 

пластичными из всех типов 
составов. 

Применение их необходимо 

на производствах с 

повышенными ударными 

нагрузками, а также при 

нанесении материала 

наливной пол ceresit 

металлические поверхности. 

Кроме того, данный тип 

покрытия имеет повышенную 



стойкость к раскрытию 

трещин в основании имеет 

коэфф. температурного 

нааливной больший, чем у 

бетона, наливой 

обуславливает их применение 

на открытых площадках, 

неотапливаемых 

производствах, основаниях с 

внутренним подогревом. 

Эпоксиуретановые покрытия 

(основу составляет 

эпоксиуретановая смола) 

Являясь по своей природе 

жестко-эластичными, данные 

покрытия применимы к 

использованию, как на 



открытых, так и на закрытых 
площадях с отоплением и без. 

Ударостойкость данной 

группы покрытий лежит в 

пределах 3-5 кг с высоты 1 м. 

По истираемости они не 

уступают эпоксидным 

составам, что открывает 

широкие возможности для 

использовании в 

промышленности наливной 

пол ceresit складском 

хозяйстве. В случае 

необходимости производства 

работ при температуре до -

30С или при эксплуатации 

покрытия при отрицательной 



температуре наиболее 

подходящими являются ceres 

it покрытия. Они незаменимы 

также в тех случаях, когда 

требуется сокращение сроков 

ввода до 1-2 часов после 
окончания работ. 

Метакрилатные покрытия 

могут наноситься на 

бетонные, асфальтовые и 

металлические основания. 

Выбор конструкций 

покрытий пола в зависимости 

от типа помещенияПри 

строительстве или 

обустройстве помещений 

возникает необходимость в 



красивых, прочных и л?гких в 

уборке полах. Конечно же, 

бетонная стяжка, сколь 

хорошей она бы не была, в 

большинстве случаев 

(исключая помещения, где 

беспыльность не требуется) 

не соответствует 

требованиям, предъявляемым 

к финишным покрытиям. В 

этом наливной пол ceresit 

используются наливные 

самовыравнивающиеся 
полимерные полы. 

Под обобщающий термин 

?полимерные. попадает 

целый ряд материалов, а если 



учесть, что многие этим же 

термином называют и 

цементно-песчаные смеси с 

добавками полимера, то 

список покрытий получится 

довольно внушительный. 

Именно эти материалы 

(эпоксидные, полиуретановые 

и т. ) обладают необходимым 

набором пол и удовлетворяют 

требованиям, предъявляемым 

к промышленным наилвной. 

Перечислим некоторые 

свойства покрытий высокая 

прочность, значительная 

износостойкость, высокая 

химическая стойкость к 



агрессивным средам, при 

использовании 

соответствующих добавок 

можно добиться 

антистатического покрытия, 

л?гкость в уборке 
(гигиеничность) и т. 

незаменимы в производствах, 

наливной пол ceresit высокой 

точности и качества сборки, 

использующих химически 

активные реагенты, 

предъявляющих повышенные 

cerseit к чистоте помещений. 

Покрытия абсолютно 

беспыльны, стойки к 

растворителям, щелочам 



наливной пол ceresit 

кислотам, обладают 
диэлектрическими (со спец. 

Добавками - 

антистатическими) 

свойствами и выполняются 

практически в любой 

цветовой гамме. Такие 

промышленные полы отлично 

зарекомендовали себя на 

самых активных участках 

техстанций, механических 

цехов, складов с 

использованием 

автопогрузчиков, 

электростанций, а так же в 

хирургии, микроэлектронике, 



мясомолочном производстве 

и объектах культурно-

бытового профиля. Также 

областью применения 

монолитных полимерных 

наливных полов являются 

здания пищевой, 

медицинской, 

фармацевтической отраслей, 

а также выставочные и 

торговые залы, школы, 

больницы, офисы, 
хранилища, гаражи. 

Бесшовные полимерные 

наливные полы выполняются 

на основе следующих 

материалов эпоксидных смол, 



полиуретановых эпоксидов, 
углеводных каучуков и др. 
 

Наливной пол ceresit 

<>>>MORE<<< 

Для их создания используют 

двухкомпонентный полимерный состав, 

состоящий из эпоксидной смолы и 

отвердителя. Эксплуатационные 
характеристики таких полов крайне высоки 

кроме прочего они наливной пол ceresit 

повышенной устойчивостью к действию 

агрессивных химических веществ и 
адгезивными свойствами по отношению к 

любым основаниям. Технология нанесения 

состава требует особо качественной 

подготовки поверхности. Цена наливных 

полимерных покрытий для пола зависит от 
состояний исходной поверхности, 

прогнозируемой интенсивности будущих 

нагрузок и требований заказчика к декору 

поверхности, а их создание требует знания и 

неукоснительного соблюдения технологий, в 
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противном случае не избежать наливной пол 
ceresit и разочарований. 

Помощь в выборе оптимального решения в 

каждой конкретной ситуации всегда окажут 
специалисты нашей компании. Сотрудничая 

с нами, вы также убедитесь в наилучшем 

соотношении цены и качества на рынке 

Самары и Тольятти. До начала ремонта в 

квартире даже не думал, что наливной пол 
ceresit наливные полы. 

Когда узнал подробнее о свойствах 

материалов и многообразии изображений, 
окончательно решил заказываю. Полы с 

узором в зале отличное решение. Начали 

делать ремонт в детской, но ламинат или тем 

более линолеум не хотели стелить. Слышали 

от знакомых про 3д полы. Так как это 
детская комната, то в первую очередь стоял 

вопрос экологичности. 

Теперь у Матвея есть своя гоночная трасса) 

Заказал полы в прошлом году. Варианты от 
банальной укладки пола решили наливной 

пол ceresit сразу, хотелось оригинальный 

дизайн и в то же время не выделял вредных 



веществ, легко мылся. Мы это получили. 
Спасибо. Для получения гладкого и ровного 

пола используется методика наливных 

полов. Растворы на основе гипса, цемента 

или наливной пол ceresit с хорошей 

текучестью равномерно разливаются по 
поверхности и в случае необходимости 

выравниваются. Такая смесь состоит из 

основы, минеральных наполнителей и 

полимерных добавок. Перед началом работы 

проводится подготовка помещения и 
завозятся которые желательно заранее. 

Наиболее удачной основой является гипс 

или цемент. Смеси на основе гипса 
предпочтительней, потому что обладают 

рядом преимуществ. Гипс, являясь 

экологичным материалом, прекрасно 

впитывает и выделяет влагу, что особенно 

актуально при укладке паркетного пола из 
ценных пород дерева. Такого рода стяжка не 

даст рассохнуться и покоробиться плашкам 

паркета. Толщину слоя определяют, 

ориентируясь на минеральный наполнитель. 

Крупнозернистые составы удобнее 
использовать в случае с недостаточно 



наливной пол ceresit поверхностью, а также 
при устройстве теплых полов. Можно 

сделать слой Наливной пол ceresit мм и 

более. Мелкозернистые составы наливной 

пол ceresit образовывать слой толщиной 2-10 

мм и применяются как финишные. 

Их используют для получения идеально 

ровной плоскости на которую будет 

монтироваться линолеум, пробка или ткань. 
В противном случае, финишная смесь не 

применяется из за своей дороговизны, так 

как и без нее на будет довольно приличной. 

Заливка жидкого пола осуществляется 

только на подготовленную поверхность. 
Тщательно наливной пол ceresit трещины и 

заделываются отверстия, а поверхность 

очищается от пыли и песка. 

Поверхность грунтуют кистью или 

распылителем. 

\  


