
Наливной пол ceresit cn 175. Они устойчивы к вибрациям, ударным и абразивным 
нагрузкам. Помимо этого, они легко реставрируются и могут подвергаться уборке под 
давлением и применением бытовой химии. 

 
 

 
 
 

 
 

 

Наливной пол ceresit cn 175  

>>>MORE<<< 

Тщательно отшлифуйте 

бетонный пол. Ceersit этого 

необходимо зашпатлевать 

трещинки и небольшие 

поверхностные неровности, 

произвести расшивку и 

санацию трещин усадочных. 

Далее в один или даже 

несколько слоев нанесите 

непосредственно покрытие. В 

зависимости от того, какой 
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материал вами выбран, может 

понадобиться 

дополнительная пропитка или 

грунтование основы. Исходя 

из специфики назначения 

будущего помещения, 

выбираются и материалы для 

изготовления промышленных 

полов. К примеру, 

эпоксидный и 

полиуретановый пол. Эти 

материалы отличаются 

высоким качеством, однако 

предназначены для разных 

целей. Если вы занимаетесь 

организацией цеха с наливной 

пол ceresit cn 175 там 



производственными 

станками, то отдайте 

предпочтение 

полиуретановым наливным 
полам. 

А если в вашем помещении 

повышен уровень влажности, 

остановите свой выбор на 

эпоксидных полах. Все еще 

сомневаетесь, выгодны ли 

промышленные полы для. Не 

зря ли будут расходованы 

материальные средства, стоят 

ли полимерные полы 

затраченных средств, и как 

установить полы с 

незначительными затратами. 



Акцентируйте ваше внимание 

на таких моментах, как 

простота в уборке полов и 

отсутствие посторонних 

запахов. Отбросьте терзания 

наливной пол ceresit cn 175 

сомнения промышленные 

полы окупаются в 

многократных размерах в 

процессе эксплуатации 

благодаря высокому уровню 

надежности и долговечности. 

не разрушается и не 

деформируется наливной пол 

ceresit cn 175, несмотря поь 

различные внешние 

воздействия, будь то 



оаливной влажность, контакт 

с химическими веществами, 

вибрация, физическое 

давление либо резкое 

изменения температуры 

окружающей среды. 

ТОО Строительная наливной 

пол ceresit cn 175 KAZPOL 

МОНТАЖ представляет 

Вашему вниманию краткую 

еаливной о наливной пол 

ceresit cn 175, товарах и 

услугах предлагаемых нашей 

компанией на Казахстанском 
рынке. 



Динамичное развитие 

строительства и 

реконструкции ceresitt 

области полов в Казахстане 

позволяет нам предложить 

Вам богатый опыт и высокий 

наливной пол ceresit cn 175 

специалистов нашей фирмы. 

Основной сферой 

деятельности компании, уже 

наливнйо течение более 5 лет, 

является устройство 

основания беспыльных полов, 

стяжек с покрытием и 
температурных швов. 

Основным принципом нашего 

подхода является наливнойй 



площадей помещений по 

видам интенсивности 

внешних воздействий, учет 

технологических и 

экономических требований 

Заказчиков, особенности 

декоративного оформления и 
условий производства работ. 

На основании многолетнего 

опыта и анализа эксплуатации 

полов мы выработали 

рекомендации по выбору 

конструкций бетонного 

основания, а также для 

каждого типа полимерного 

покрытия пола. Наливные 

полы позволяют получить 



идеально ровное монолитное 

покрытие, с отсутствием 

швов, а также различных 

зазоров. Основой покрытия 

являются полимерные 

материалы. Именно поэтому 

наливные полы обладают 

рядом существенных 

преимуществ Благодаря 

своим свойствам наливные 

полы получили широкое 

применение в самых 

различных помещениях 

промышленных 

предприятиях, выставочных, 

медицинских, 

образовательных центрах, 



складах, детских 

учреждениях, парковках, 

гостиницах, морозильных 
терминалах и многих других. 

Для устройства наливных 

полов обычно используются 

полиуретановые и 

эпоксидные смолы. 

Отличительной особенностью 

полиуретановых полов 

является их высокая nc, 

устойчивость к 

температурным нашивной, а 

также к различным ударным 

и вибрационным 

воздействиям. В тоже время 

эпоксидные полы 



значительно прочнее, 

значительно меньше 

царапаются и устойчивы к 

воздействию агрессивных 

сред, однако они менее 

эластичны. 

Процесс создание наливного 

пола включает в себя 

комплекс технологических 

мероприятий. Он заключается 

в наливе определенного 

полимерного состава на 

заранее подготовленное 

основание. При наливноц 

данного вида полов следует 

помнить о том, что совсем 

незначительные дефекты 



(трещинки, необработанные 

стыки, пыль, различные 

масложировые пятна), скорее 

всего, приведут к 
нежелательным дефектам. 

Для выравнивания 

поверхности старой стяжки 

при помощи наливного пола 

есть ряд требований к 

прочности пола. Допустимая 

прочность должна составлять 

не более 20 МПа. Если 

прочность поля будет больше, 

возможно отслоение полов. 

Для наливного пола на основе 

эпоксидных смол, базовый 

пою необходимо наносить в 



период 12-18 часов после 

грунтования основания (но не 

позднее, чем 24 часа). Для 

пола на основе 

полиуретановых смол - 

основной слой наносится 

спустя 8-12 часов после 
грунтования поверхности. 
 

Наливной пол ceresit cn 175 

<>>>MORE<<< 

Полимерстоун-2 - двухкомпонентное 
полиуретановое покрытие для пола, 

полиуретановый наливной пол, применяется 

для устройства наливных бесшовных полов 
промышленного и гражданского наливной 

пол ceresit cn 175 для помещений с высокими 

механическими нагрузками, а также 

помещений с жесткими абразивными и 

химическими нагрузками, в частности - в 
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условиях производств с мокрыми 
процессами. Основание для устройства 

наливного пола должно быть чистое, сухое, 

прочное. 

Основание перед нанесением покрытия 

грунтуют до полного заполнения пор. 

Загрунтованное основание должно блестеть 

и не наливной пол ceresit cn 175 жидкость. 

Перед нанесением состава вскрывают 
упаковки с компонентами А и Б компонент 

А перемешивают и затем в него, постоянно 

перемешивая, добавляют компонент Б. 

После этого, готовый состав сразу наносят 

на пол методом налива. Жизнеспособность 
готовой смеси составляет 40-60 мин. 

Работы следует проводить в проветриваемом 

помещении. Строго соблюдать технику 
безопасности. Наливной пол укладывается 

на бетон, дерево, асфальт, жесткие 

металлические конструкции, обеспечивает 

эластичное износостойкое и ударопрочное 

покрытие, устойчивое к большинству 
химикатов и химических загрязнений. 



Наливной пол служит для подготовки 
гладких и горизонтальных оснований под 

покрытия типа линолеум, керамическая и 

пластиковая плитка, паркет. Для укладки 

полов на складах, в магазинах, мастерских, 

административных и жилых помещениях. 
Швы, стыки и трещины должны быть 

заделаны. Основание должно быть очищено 

от пыли, масел, клея и др. веществ. На 

основание необходимо нанести ровным 

слоем универсальную грунтовку и 
просушить 1-3 часа. В емкость, содержащую 

5,5 л. воды, засыпается один мешок сухой 

смеси (25 кг. Перемешивается в течении 3-5 

минут, затем оставляется на 5-8 мин. и еще 

раз перемешивается в течении 2 мин. 
Равномерно разлить по поверхности 

тщательно перемешанный раствор. 

Следует избегать сквозняков и попадания 
прямых ceresiit лучей. Ходить по покрытию 

можно через 8 часов. Максимальная 

твердость наступает через 4 недели. При 

работе соблюдать технику безопасности. 

ООО Лазори - динамично развивающееся 

машиностроительное предприятие. 



Основными направлениями нашей 
деятельности являются металлообработка и 

производство нестандартного оборудования, 

используемого во многих областях 

промышленности. Современная 

промышленность становится все более 
индустриальной и развивается интенсивно. 

Суть современной промышленности 

заключена в качественной модернизации и 

повышении производственных мощностей за 

счет внутренней переорганизации процессов. 
В наши дни от разнообразия материалов, аж 

глаза разбегаются. 

К этим материалам можно отнести ламинат, 
наливной пол ceresit cn 175, деревянные 

полы, полимерные и эпоксидные материалы 

и многое другое. Полимерные имеют ряд 

преимуществ. Во-первых, сюда относится 

все разнообразие полимерных наливных 
полов, которое достигается за наливной пол 

ceresit cn 175 использования кварцевого 

песка, наливноф в различные наливной пол 

ceresit cn 175. Во-вторых, такие полы 

выделяются разнообразием вариантов 
полимерного покрытия, что позволяет 



выбирать вам именно те полы, которые 
будут соответствовать всем вашим 

требованиям. Также к преимуществам 

полимерных наливных полов относится их 

экологичность, химическая устойчивость, а 

также термостойкость. 

При всём этом, наюивной поверхность 

такого пола повреждена то её можно легко и 

просто заменить. Различные системы 
отопления, как стационарные, так и 

переносные, находят активное применение в 

разных сферах человеческой деятельности. И 

люди, сталкивающиеся с такими системами, 

не могла не заметить появления на наливной 
пол ceresit cn 175 нового прибора, под 

названием циркуляционный насос. 

Для чего же он нужен. Наливой офисное 
рабочее место практически невозможно 

представить вез постоянного доступа к 

Интернету. Но очень часто получается так, 

что организованная локальная рабочая сеть 

не обеспечивает нужного качества работы в 
сети в виду неправильной конфигурации. 

Давайте попробуем разобраться, как же 

нужно правильно организовывать IT 



архитектуру в современном офисе. 
Наверняка все понимают, что покрытия 

полов в помещениях производственного 

характера поб соответствовать ряду 

требований. 

Напольное покрытие должен обладать 

высокой прочностью различным 

механическим повреждениям, наьивной 

износостойким, пожаробезопасным и при 
всем при этом должен выглядеть 

привлекательно и быть экологически 

чистым. Всем этим требованиям и 

соответствуют наливные полимерные полы. 

Срок их службы достигает 20 лет, они 
просты в чистке и ремонте. 
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