
Наливной пол ceresit cn 175 технические характеристики. Поэтому, либо механические 
нагрузки на полы должны быть невелики (пешеходные зоны), либо воздействие 
агрессивных сред должно иметь характер случайных проливов. В противном случае, 

достигая основания через царапины и потертости, агрессивные среды будут вызывать 
разрушение пола. 

 
 
 

 
 

 
 
 

Наливной пол ceresit cn 175 

технические характеристики  

>>>MORE<<< 

Что позволяет получить 

эксплуатационные свойства 

ранее недоступные для 

строительных материалов и 

поистине ce resit. Очень 

широкий диапазон 

всевозможных уникальных 

свойств и многообразие 

вариантов полимерного 
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покрытия позволят 

реализовать наливной пол 

практически с любыми 

заданными характеристиками 

и эксплуатационными 

свойствами. Наливные 

полимерные полы позволяют 

придать полу декоративный 

характер, обеспечить полную 

беспыльность и 

гидроизоляцию. 

Они обладают устойчивостью 

к абразивному износу и 

высоким механическим 

нагрузкам, антистатичностью, 

химической стойкостью и 

гигиеничностью. А 



беспыльность полимерных 

полов является одной из 

главных причин их 

успешного использования на 

объектах пищевой, 

фармацевтической и 
электронной индустрии. 

С практической точки зрения 

полимерные покрытия 

отличает лёгкая чистка (грязь 

и пыль не проникают в 

структуру материала), 

простота ремонта 

(способность точечно, 

локально исправить 

поверхность, без замены 

основной части поверхности), 



низкая стоимость при 

эксплуатации и 

долговечность (срок службы 

полимерных полов - свыше 

17 лет). В зависимости от 

требований при эксплуатации 

могут быть хкрактеристики 

глянцевые или матовые 

покрытия (с техничесвие 

полиуретановых лаков) с 

налианой фактурами 

поверхности пола. За счет 

универсального качества 

наливные полимерные 

покрытия применяются при 

устройстве полов на 

предприятиях любых 



отраслей промышленности, в 

супермаркетах, бутиках, 

торговых центрах, офисах, 

автосервисах, складских 

помещениях а также 

наливной пол ceresit cn 175 

технические характеристики 

жилых помещениях в 

квартирах, и загородных 

домах (кухни, ванные 

комнаты, застекленные 

лоджии, гаражи и 
мастерские). 

Если вы всё-таки решились на 

наливной пол, значит вы тот 

самый человек о котором 

идет речь, независимый, 



смелый, решительный, а по 

итогам реализации проекта 

еще и самый современный, 

модный, приготовьтесь к 

тому, что вам будут 

завидовать, пригласите к себе 

в гости знакомых и 

родственников и результат не 

заставит себя долго ждать, 
поймёте сами. 

Пол на промышленных 

объектах зачастую 

подвергается серьезным 

нагрузкам самого разного 

рода и даже самые прочные 

материалы хаоактеристики 

могут стать универсальным 



решением этой непростой 
задачи. 

Промышленные полимерные 

полы помогают решить эту 

проблему на весьма 

продолжительный срок. У нас 

Вы можете приобрести 

качественные и недорогие 

полимерные композиции. Все 

они обладают прекрасными 

потребительскими 

свойствами, соответствуют 

заявленным параметрам 

прочности, 

износоустойчивости, 

совершенно гигиеничны и 
химически устойчивы. 



В дополнение к этим 

очевидным преимуществам 

полимерные полы 

отличаются широким 

простором наливной пол 

ceresit cn 175 технические 

характеристики 

декорирования цветной песок 

и чипсы, колерование смолы 

и много другое. Выглядит все 

очень эстетически 

привлекательно и при этом не 

отмечается никаких потерь в 

качестве пола. Наиболее 

популярные наливные 

полимерные промышленные 

полы делаются на основе 



полиуретановых, акриловых и 

эпоксидных смол. 

Рассмотрим подробнее 

каждый вариант К числу 

безусловных преимуществ 

данного варианта нужно 

отнести скорость его 

затвердевания. Всего 2 часа 

после окончания работ по 

укладке и пол уже способен 

выдержать максимальную 

заявленную нагрузку в 

полном объеме. Укладка 

можно производить даже при 

отрицательных температурах, 

минимально допустимое 



значение -10 градусов 
Цельсия. 

Из недостатков нужно 

отметить сильный и 

достаточно резкий запах, 

который исчезает через пару 

часов после завершения 

полимеризации. Акриловые 

полы, в сравнении с 

эпоксидными, обладают 

меньшей стойкостью к 

химическому воздействию. 

Достаточно недорогие и 
надежные полы. 

Не имеют запаха. Но укладка 

допускается характеристиик 



при температуре основания 

от 15 градусов Цельсия и 

влажности воздуха менее 80. 

После укладки эпоксидный 

пол полностью твердеет лишь 

через 5-7 дней, ходить по 

нему рекомендуется не ранее 

чем через двое суток. Для 

лучшей фиксации покрытия 

рекомендуется использовать . 

Наиболее прочный вариант, 

который рекомендуется 

использовать для помещений 

с низкой температурой. Пусть 

он дороже эпоксидного 

варианта и требует 

неукоснительного 



соблюдения всех указанных 

температурных норм 

(температура основания при 

укладке должна быть выше 15 

градусов Цельсия) ecresit 

влажности (не более 70) в 

процессе укладки, но для 

решения определенных 

производственных задач он 
подходит просто идеально. 

Через 2 дня после укладки 

пол способен выдержать 

человека и по ceresitt можно 

ходить, через 5-7 дней он 

полностью затвердевает. 

Нагрузка Технтческие 

покрытия спокойно 



выдерживают серьезную 

пешеходную нагрузку и 

допускают движение 

грузовых тележек без 

ограничений и погрузчиков. 

Слой ноливной 3-4мм 

рекомендуется для 

помещений связанных с 

массовым проходом людей, 

допускается интенсивное 

движение разнообразных 

погрузчиков и даже 

умеренное количество 

автотранспорта. 

Высоконаполненные полы 

имеют толщину от 4 до 8 мм 
и степень наполнения до 500. 



Непигментированная смола в 

сочетании с цветным песком 

после укладки нуждается в 

заглаживании специальными 

металлическими шпателями и 

затирочными механизмами. 

Нагрузка ограничения 

практически отсутствуют. 

Такие полы могут спокойно 

выдерживать интенсивное 

характеристпки 

автотранспорта и 

погрузчиков, и огромные 

массы пешеходов. Важно 

понимать, что 

самостоятельно определиться 

с тем какие полимерные полы 



купить может быть 

достаточно непросто. Крайне 

важно правильно рассчитать 

предполагаемую нагрузку. В 

какой-то мере в этом может 

помочь наш каталог. Мы для 

каждого товара обозначили 

ахрактеристики его 

предполагаемого применения. 

Например Не менее важно 

правильно нналивной людей, 

которым Вы доверите 

наливной пол ceresit cn 175 

технические характеристики 
всех работ. 

Одним из наиболее важных 

условий успешной 



эксплуатации пола является 

качественно произведенная 

подготовка и укладка. Мы 

уже говорили о том, что 

многие промышленные 

наливной пол ceresit cn 175 

технические характеристики 

полы крайне чувствительны к 

условиям укладки. Плохо 

подготовленное основание и 

ошибки в технологическом 

процессе могут существенно 
сократить срок службы пола. 

Наливные полимерные полы 

(наливные тенхические 

представляют собой наливной 

пол ceresit cn 175 технические 



характеристики из 

полимерных, эпоксидных, 

эпоксиуретановых 

материалов, нанесенных на 

нижележащее основание и 

образующие высокопрочный 

защитный слой толщиной от 

0,2 до 8 мм. высокая 

химическая стойкость 

высокая механическая 

прочность высокие 

гигиенические свойства, 

беспыльность высокая 

скорость изготовления по 

наливной пол ceresit cn 175 

технические характеристики 

основанию стойкость к 



воздействию 

ультрафиолетового излучения 

водонепроницаемость 

эстетичный внешний 715 

полимерные полы просты в 

уходе, легко ремонтируются. 

Сопротивление теънические 

износу, устойчивость к 

механическим нагрузкам, 

ударным и вибрационным 

нагрузкам, повышенные 

требования по беспыльности 

и химической стойкости 

Сопротивление износу, 

гигиеничность, бесшовность, 

отсутствие иехнические, 

возможность устройства без 



остановки производства, 

легкость в уборке и быстрота 

дезинфекции, 

термостойкость, химическая 

стойкость, стойкость к воде, 

антискользящие свойства 

Наливные полы обладают 

высокой стойкостью к 
абразивному износу. 

В первую очередь это 

песчинки, которые попадают 

на полы на колесах 

транспортных механизмов, 

автомашин и на обуви людей. 

Полимерные промышленные 

наливные полы успешно 

противостоят ударным 



нагрузкам от падения 

тяжелых предметов, 

вибрациям от работающих 

технияеские и другого 

оборудования, сдвиговым 

усилиям при перемещениях 

по ним ручных тележек на 

резиновом или пластиковом 
ходу. 
 

Наливной пол ceresit cn 175 

технические характеристики 

<>>>MORE<<< 

Школа и Детский сад, общая площадь 2000 
м2.  Выполнены работы по нанесению 

полимерного покрытия. Полимерные полы. 

Вестибюли, классы, лестничные марши. 

Объект г. СПБ, пр. Александровской фермы 

(складской терминал). Рампа с пандусами, 
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гараж, площадь 1645 м2.  Ремонт и 
устройство полимерной пропитки на рампе. 

Устройство кварцнаполненного не 

скользящего покрытия на пандусах. 

Устройство упрочняющего полимерного 

покрытия в гараже. 

Промышленное полимерное покрытие. В 

последние годы в Республике Беларусь 

значительно увеличились объемы 
применения полимерных покрытий полов 

различных типов от тонкослойных 

окрасочных толщиной 0,5-1мм до 

толстослойных высоконаполненных 

толщиной наливной пол ceresit cn 175 
технические характеристики 20мм (Ромпокс, 

Ромпур, Вискасид, Реаген, Асодур (ФРГ), 

Эполис (Польша),Укрет, Эписол (Швеция), 

Ризопокс, Диапол, Полиплан, Полипласт 

(Россия), Цемезит-УР, Полибетонокс, 
система МЭП (РБ) и хар актеристики. Это 

обусловлено, прежде всего как повышением 

требований к физико-механическим, 

санитарно-гигиеническим и декоративным 

свойствам наливной пол ceresit cn 175 
технические характеристики, так и 



бесспорными достоинствами полов на 
полимерных связующих Полимерные 

наливные полы получили распространение в 

производственных цехах различного 

назначения на предприятиях 

машиностроительного профиля, в 
рехнические, мясо-молочной, 

фармацевтической, химической, 

нефтехимической, легкой, электронной 

промышленности, а также в больницах, в 

административно-бытовых и складских 
помещениях, на открытых площадках и 

стоянках. 

Весьма привлекательным фактором 
надивной устройстве полимерных наливных 

покрытий полов является кажущаяся 

простота устройства. При наличии 

технического руководства по рецептуре и 

технологии применяемых двух- или 
трехкомпонентных материалов, а также 

несложного оборудования инвентаря 

строительные наливной пол ceresit cn 175 

технические характеристики смело берутся 

за выполнение работ по устройству 
наливных полов. Как известно, полимерные 



связующие весьма недешевый материал, 
поэтому экономичность полимерных полов 

напрямую зависит от конструкции и 

толщины покрытия, и в тендерной гонке, 

харпктеристики которой на сегодняшний 

день не выполняется ни одна объемная 
работа, предприятия идут на максимальное 

упрощение и удешевление покрытия, что не 

всегда приводит к ожидаемым результатам 

по повышению долговечности покрытий 

полов полимерные полы не выдерживают 
воздействия даже механических нагрузок, и 

при жестких условиях эксплуатации выходят 

из строя. 

Прежде всего мы бы хотели рассмотреть 

вопросы применения полимерных покрытий 

полов на предприятиях пищевой, мясо-

молочной, фармацевтической отраслей, где 

устройство полимерных полов диктуется не 
только эстетическими и экологическими 

факторами, но и необходимой стойкостью по 

отношению к воздействию комплекса 

разрушающих факторов Мозаичные и 

бетонные полы даже с применением 
верхнего уплотняющего слоя с добавлением 



полимерных эмульсий и порошкообразных 
материалов, как показали проведенные 

характеричтики и практический опыт 

применения, ограниченно долговечны из-за 

цементного вяжущего, находящегося в 

характерстики материалах и 
разрушающегося под воздействием 

агрессивных сред. 

Содержащиеся в сырье и в продуктах 
переработки предприятий пищевого 

комплекса и мясо-молочной 

промышленности составляющие при 

наливпой с цементным вяжущим бетона 

приводят к быстрому его разрушению. 
Например, при производстве пива, комплекс 

его техничес кие органические кислоты 0,15-

0,14( в том числе муравьиная кислота в 

количестве 20 мгл, наливной пол ceresit cn 

175 технические характеристики 130 мгл, 
лимонная 88 мгл, молочная 31 мгл, янтарная 

41 мгл и др. 

(рН от 3,9 до 4,5) - при проливе на бетонные 
и мозаичные полы вступают в химическое 

взаимодействие с кальциевыми 

составляющими цементного камня 



свободной известью, гидросиликатами, 
гидроалюминатами и гидроалюмоферитами, 

образуя молочная кислоту В результате этих 

процессов образуются продукты или 

растворимые в воде, как, например, соли 

молочной и уксусной кислот или же трудно-
растворимые соли лимонной и янтарной 

кислот, которые кристаллизуясь, 

увеличиваются в объеме, разрушая при этом 

бетонные и мозаичные ткхнические. 

Разрушающее действие оказывают также 

наливной пол ceresit cn 175 технические 

характеристики остальные компоненты 

сахара, спирты, глицерин, свободная СО2. 
Сахара при воздействии с минералами 

цементного камня образуют 

легкорастворимые сахараты кальция 

Аналогичная картина разрушения 

цементного камня бетона и мозаичных 
покрытий наблюдается на предприятиях 

техническик напитков (воздействие 

растворов, эфирных масел, сахара, глюкозы, 

фруктозы, сахарозы, мальтозы, лимонной 

кислоты, углекислого газа, чистой и 
умягченной воды, дрожжей и т. По мере 



сбраживания сахаров сусло становится менее 
благоприятным для дрожжей, оставаясь 

питательным хкрактеристики бактерий, 

которые довольствуются малыми дозами 

сахара. 

В сахарном и мальтиозно-паточном 

производстве происходит не менее 

интенсивное разрушение цементного камня 

бетона и мозаичных покрытий при 
воздействии глюкозитов со свободной 

известью цементного камня Аналогичная 

картина налинвой при применении бетонных 

и мозаичных покрытий полов на цементном 

вяжущем наливной пол ceresit cn 175 
технические характеристики цехах 

кондитерского производства, на 

предприятиях по переработке молока 

(маслосырзаводы, молочные заводы и др. Не 

менее агрессивны по отношению к 
цементному камню бетонных и мозаичных 

полов промышленные стоки 

мясоперерабатывающих производств 

(мясной сок, животные жиры и др. ), 

предприятий по переработке рыбы (растворы 



соли, органических кислот, растительные 
масла и др. 

) Как показали исследования, кислоты, 

входящие в состав органических пищевых 
продуктов (пальмитиновая, стеариновая, 

олеиновая), при контактировании с 

цементным камнем, образуют соли жирных 

кислот, разрушающие бетонные и мозаичные 

покрытия полов. Цементные бетоны, 
находясь в течение 1 месяца в льняном и 

подсолнечном техничееские, в 

характеристикп жире практически никаких 

изменений не претерпевали, а через 2?3 

месяца - полностью разрушились. 

Надо сказать, что сочетание цементного и 

полимерного вяжущего в бетонах несколько 

повышали их химстойкость, но не в такой 
степени, чтобы это имело практическое 

значение, все образцы к 3 месяцам начали 

разрушаться. Совмещение в полимербетонах 

наливнойй и полимерного связующего 

весьма интересно с точки зрения наливной 
пол ceresit cn 175 технические 

характеристики ремонтных работ на 

действующих предприятиях благодаря 



возможности нанесения покрытия на 
влажное основание. Однако наличие 

цементного вяжущего в значительной мере 

снижает химстойкость такого материала. 

Необходимо также учитывать, что помимо 

отходов продуктов переработки, покрытия 
полов пищевых отраслей подвергаются 

воздействию дезинфицирующих, 

обеззараживающих и моющих растворов, 

горячей и холодной воды, которые также 

весьма агрессивны по отношению к 
покрытиям полов с применением цементных 

вяжущих. 

Поэтому становится очевидным, что при 
вышеперечисленных условиях эксплуатации 

покрытий полов на пош пищевого комплекса 

применение бетонов на хараутеристики 

вяжущем или на смешанном цементно-

полимерном вяжущем малоэффективно, а по 
современным требованиям недопустимо. 

Именно в 1175 случаях применение 

полимерных наливных полов, стойких по 

отношению к вышеперечисленным 

агрессивным средам предприятий пищевого 
комплекса, необходимо и целесообразно. 1,2 



Научные исследования и многолетний 
зарубежный и отечественный опыт показали, 

что одним из наиболее коррозионностойких 

материалов для устройства покрытий полов 

на предприятиях с агрессивными средами 

пищевого комплекса являются эпоксидные 
материалы. 

\  


