
Наливной пол cn 175. Полимерные полы в ТаганрогеДля того, чтобы купить товары в 
налиуной полимерные полы в Таганроге или узнать цену необходимо связаться с 
поставщиком или наливной пол cn 175 по телефону Предлагаемое покрытие представляет 

собой бесцветный ламинат (Пылеизоляция) по бетонному основанию, предполагающее 
незначительные нагрузки. Используется для подсобных помещений, помещений 

вентиляционных камер. 
 
 

 
 

 
 
 

 

Наливной пол cn 175  

>>>MORE<<< 

Срок службы полимерных 

составов доходит до 15-25 

лет. Отдельные виды 

полимерных покрытий могут 

использоваться в пищевой и 

медицинской 

промышленности. Их 

применение не оказывает 

влияние на вкус и запах 

продуктов питания. Наливной 
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пол cn 175 хорошо 

очищаются водой, обладают 

монолитностью. 

Использование полимерных 

покрытий позволяет создать 

любое колористическое 

решение. Универсальные 

покрытия для бетонных и 

прочих минеральных 

оснований в 

производственных, 

складских, коммерческих, 

жилых, общественных 

помещениях с умеренными и 

высокими механическими 

нагрузками, включая 

помещения с "влажными" 



технологическими 

процессами, ударными и 

вибрационными 

воздействиями и перепадами 
температур. 

Специальные покрытия 

"Чистые" помещения (GMP), 

помещения на АЭС, 

санпропускники, 

лаборатории, операционные, 

телестудии, морозильные 

камеры и промышленные 

холодильники, фитнесс-залы, 

универсальные игровые 

площадки и т. Компания 

"Стройка Тула" выполняет 

монтаж уникальных 



полимерных (стеклянных) 

заливных полов. Идеально 

ровные, гладкие и блестящие 

заливные стеклянные полы 

наливной пол cn 175 глаз 

хозяина и не оставят 

равнодушным ни одного 

гостя. Такой пол удивительно 

гладкий, не скользкий и 

влагостойкий. Он устойчив к 

истираниям. А изображение 

может быть любым от 

нейтральных тонов или 

узоров, до многокрасочных 
иллюстраций. 

Например, морской глади, 

песчаного берега или сочной 



зеленой травы. Они могут 

быть матовыми, глянцевыми, 

или иметь разноцветные 

вкрапления или разводы. 

Кроме цвета такую 

??поверхность можно 

выбирать по текстуре. Она 

может быть гладкой или 

шероховатой. Наливные полы 

могут иметь различные 

свойства, в зависимости от 

помещений, в которых будут 

эксплуатироваться. Смеси 

могут сделать такой пол 

огнестойким, водостойким 

или антистатическим. 



Однако, если непонятно 

эпоксидные полы или 

полиуретановые следует 

выбрать, лучше обратиться к 

специалисту. 

Полиуретановые полы чаще 

устанавливают, однако такой 

тип не всегда целесообразен. 

Они могут быть матовыми, 

глянцевыми, или иметь 

разноцветные вкрапления или 

разводы. Кроме цвета такую 

??поверхность можно 
выбирать по текстуре. 

Она может быть наливной 

пол cn 175 или шероховатой. 

Наливные полы могут иметь 



различные свойства, в 

зависимости от помещений, в 

которых будут 

эксплуатироваться. Смеси 

могут сделать такой пол 

огнестойким, водостойким 

или антистатическим. 

Однако, если непонятно 

эпоксидные полы или 

полиуретановые следует 

выбрать, лучше обратиться к 

специалисту. 

Полиуретановые полы чаще 

устанавливают, однако такой 

тип не всегда целесообразен. 

Полимерный пол, 

представляет собой 



двухкомпонентную 

полиуретановую 

композицию, в которой, один 

компонент, является 

специальным связующим 

наполнителем, а второй 

компонент является 
пигментом. 

Затвердевая, полимерный 

наливной пол, приобретает 

очень гибкую и довольно 

крепкую эластичную 

консистенцию. Кроме того, 

следует отметить тот факт, 

что данный пол является 

экологически чистым 

продуктом и совершенно 



безвреден для Вашего 
здоровья. 

Основным отличием всех 

полимерных полов является 

разница в составе самого 

компаунда, а его состав 

подбирается исходя из 

требуемых характеристик 

будущего пола и способа его 

заливки. Полимерные полы 

относятся к 

самовыравнивающемуся типу 

полов. При условии, что 

заливаемый слой достаточно 

толстый, он может скрывать 

некоторые дефекты и 

неровности самого основания 



для пола. Данная технология 

является довольно 

популярной и востребованной 

при проведении 

строительных работ, хотя 

используется не так давно, 

как другие способы 
изготовления полов. 

Наиболее часто, такую 

технологию, применяют при 

промышленном 

строительстве, в случае, когда 

возникает необходимость 

придать бетонному покрытию 

более привлекательный вид 

или улучшить его 

эксплуатационные 



характеристики. Например, в 

том случае, когда в будущем 

помещении Полимерный пол, 

представляет собой 

бесшовную конструкцию, 

состоящую из 

полиуретанового слоя, 

которым заливается бетонное 
основание пола. 

Процесс полимеризации 

представляет. Полимерные 

полы, наиболее востребованы 

в тех производственных 

помещениях, в которых 

требуется максимальная 

устойчивость напольного 

покрытия к различным 



механическим нагрузкам и 

действию химической 

агрессивной среды. Процесс 

затвердевания, происходит за 

очень короткий промежуток 

времени, что является 

существенным 

преимуществом такого 
способа изготовления полов. 

Полимерные полы. Наливные 

полы используют в 

фармакологических 

лабораториях и сборочных 

цехах электронной 

промышленности. 

Полимерное покрытие 

популярно в помещениях, 



полы которых наливной пол 

cn 175 интенсивную 

механическую нагрузку и 

подвержены наливной пол cn 

175 агрессивных химических 

сред. Наливные наливной пол 

cn 175 могут использоваться 

во влажных помещениях с 

воздействием горячей воды, а 

так же они могут 

противостоять 

растворителям, кислотам, 

щелочам и другим химически 
активным составам. 
 

Наливной пол cn 175 
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Наливпой из нас знакома проблема 
комфортного и компактного размещения 

систем жизнеобеспечения. Именно поэтому 

фальшпол, установка которого является 

одним из направлений деятельности нашей 

поь, Перед нанесением грунтовочного 
состава необходимо провести механическую 

обработку основания, в том числе 

необходимо удалить краску, масляные и 

жировые пятна, используя, абразивное ( 

фрезеровальные машины), дробеструйное ( 
дробеструйные машины) или шлифовальное 

оборудование(шлифмашины типа СО, 

Сплитстоун). 

Примыкания к стенам обрабатываются в 

ручную с использованием ручного 

инструмента (углошлифовальной машиной с 

алмазной чашкой по бетону, с насадкой для 

пылеудаления). Проверить поверхность на 
наличие трещин наливной пол cn 175 

выбоин, при их наличии расшить их с 

помощью ручного инструмента, удалить все 

плоходержащиеся частицы (мелкие 

камушки, грязь, цементное молочко и пыль) 
из трещин и выбоин. 



Непрочнодержащиеся частицы служат 
очагами отслоений наливной пол cn 175 

пола. Перед нанесением грунтовочный 

состав готовят согласно инструкции по 

применению и тщательно перемешивают с 

помощью низкооборотистого миксера (300-
400 обмин) в течение 2-3 минут. С целью 

обеспечения адгезионного слоя с 

последующим ccn полимерного пола, 

свежезагрунтованное ccn рекомендуется 

присыпать чистым высушенным песком 
наливной пол cn 175 0,1-0,3 в количестве 

150-200г на 1м2, или полностью 

полимеризовавшееся загрунтованное 

основание необходимо отшлифовать. 1755 

(ремонтный) или лицевой слой покрытия 
необходимо наносить на загрунтованное 

основание после его наливной пол cn 175, 

указанное в инструкции по применению 

грунтовочного состава. 

После завершения работы, все инструменты 

необходимо как можно скорее очистить 

растворителем. После полной 

полимерезации остатки материала удаляются 
только механическим способом. Наливной 



пол cn 175 нанесением финишный состав 
готовят согласно инструкции по 

применению и тщательно перемешивают с 

помощью низкооборотистого миксера (300-

400 обмин) в течение 2-3 минут. После 

окончания перемешивания, покровный 
состав выливают на подготовленное 

основание и равномерно распределяют его 

на поверхности при помощи зубчатого 

шпателя или ракелью с выставленным 

уровнем. Нанесение материала следует вести 
от стороны противоположной выходу. Для 

лучшего удаления воздуха и получения 

равномерной толщины полимерного пола 

необходимо прокатать поверхность 

игольчатым валиком. 

После того, как финишный слой потеряет 

подвижность, но в тоже время еще не 

полностью полимеризуется, скотч 
необходимо убрать, тогда получится ровный 

шов. Если скотч убрать слишком рано или 

слишком поздно, то край полимерного пола 

получится неровным (материал либо 

подтечет, либо потянется за скотчем). При 
возобновлении нанесения на уже нанесённое 



затвердевшее покрытие приклеивается скотч 
с отступом от края 2-3 см и операция 

наливноц. Места стыков с анкерными 

соединениями (крепления станков, 

металлические полосы и т. ) желательно 

обходить и не устраивать полимерный пол, т. 
при вибрации станков покрытие может 

отойти вместе с основанием. При работе 

необходимо избегать наливной пол cn 175 

нливной кожей и глазами, пользоваться 

респиратором и другими наливнй 
индивидуальной защиты дыхательных путей. 

Требуется обеспечить хорошую вентиляцию 

рабочих помещений. При попадании 
покровного состава на кожу необходимо 

промыть пораженный участок большим 

количеством воды, при попадании в глаза - 

промыть водой и сразу обратиться к врачу. 

При шлифовании поверхности следует 
пользоваться защитными очками, 

перчатками и респиратором. При 

смешивании компонентов и нанесении 

покрытия рекомендуется пользоваться 

резиновыми перчатками и респираторами 
для предохранения органов дыхания. 



Поб должны налтвной не только 
статическую нагрузку, но и динамическую - 

вибрацию от работающего оборудования, 

движения транспорта воздействие от 

агрессивных сред рабочих чистящих 

растворов, воды перепады колебаний 
температуры. Рассматривая в качестве 

основного для пола, потребители часто 

делают ставку на уже проверенные 

материалы и технологии. Поэтому, к 

новинкам, как правило, относятся очень 
настороженно, оценивая каждое внедрение 

новой технологии на любых объектах с 

неким сарказмом. 
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