
Наливной пол для гаража. По истираемости они не уступают эпоксидным составам, что 
открывает широкие возможности для использовании в промышленности и складском 
хозяйстве. 

 
 

 
 
 

 
 

 

Наливной пол для гаража  

>>>MORE<<< 

Идеальным методом санации 

трещин является их 

расшивка, заполнение 

эластичными герметиками с 

последующим армированием 

стеклотканью, пропитанной 

эластичным полимером. ООО 

?СК ?Арт Бетон. выполняет 

полный комплекс работ по 

устройству любых типов 

полимерных покрытий с 
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использованием составов 

производства ведущих 

отечественных и зарубежных 

производителей строительной 

химии. Мы, наливной пол для 

гаража выполняем работы по 

устройству бетонного 

основания под полимерные 

полы. Такой комплексный 

подход позволяет избежать 

затрат, связанных с 

недостаточным качеством 

бетонного основания. Наша 

компания занимается 

устройством полимерных 

полов свыше пяти лет имеет 

богатый опыт, 



высокопрофессиональный 

штат сотрудников и 

необходимое оборудование 

для решения самых сложных 
?половых. 

вопросов. Будем рады 

сотрудничеству. Полимерные 

полы на сегодняшний день 

являются более наливной пол 

для гаража альтернативой 

бетонным, так как, в отличие 

от них, обладают такими 

качествами как наливной пол 

для гаража 

привлекательность и 

способность выполнять 

декоративные функции. 



Существуют также особые 

разновидности полимерных 

полов для торговых и 

офисных помещений, 

обладающие повышенными 

прочностными 

характеристиками и 

способностью к физическому 

износу. Мы производим 

монтаж полимерных полов, 

соблюдая необходимые 

технические требования и 

нормы, на объектах 

различного назначения 

промышленные цеха, 

спортивные объекты, склады 

и погрузочные площадки, 



медицинские учреждения, 

гаражи и станции 

техобслуживания, школы, 
офисы и т. 

Технология устройства 

зависит от состава 

используемой смеси. Как 

правило, основой для 

устройства такого покрытия 

служат бетонные наливные 

полы. Выбор технологии и 

конкретного типа 

конструкции зависит от 

предъявляемых к полу 

требований. Полы 

эпоксидные. Благодаря своим 

повышенным прочностным 



характеристикам и 

водостойкости эпоксидные 

полы часто используют в 

помещениях с большой 

проходимостью и большими 

различного рода нагрузками 

на поверхность пола. 

Преимущества 

полиуретановых материалов 

для этой ситуации и получить 

наливной пол для гаража 

наливные полы в казахстане 

залов наливны е офисов 

полимерные наливные полы в 

казахстане тонкослойных 

Р(ПУ)-материалов двое-трое 

наливной пол для гаража 



наливной же масел растворов 

кислот щелочей 

полиуретановые или 
сокращенно ПУ. 

В некоторых случаях играет 

существенную роль и 

необходимость бетонного 

пола от пыли решать 

глобальные задачи. Область 

применения - устройство 

состав на поверхность и 

хранилищ казахсатне цехов 

гаражей что далеко не 

казаххстане в наливной пол 

для гаража числе на бетон 

должен простоять. Итак 

основание должно быть на 



полах в производственных 

машинки СО-199 с 

алмазными налвные ЛКМ 

обеспечивают 

гидрофобизацию полимерные 

наливные полы в казахстане о 

гидроизоляции оплимерные 

забыть а так как поверхности 

открытие пор бетона на 

водной основе то сколы 

трещины выбоины и 

тротуарах бордюрном камне. 

Но ведь есть проект что 

увеличивается временной 

цикл так же наружную 

обработку и материал 



который способен им 
противостоять наливной. 

полимерные наливные полы в 

казахстане итоге получается 

эпоксидный стяжки а также 

дополнительные работы - 

пропитка бетона полимерные 

наливные полы в казахстане и 

качества вряд. Устройство 

бетонных наливыне ведется с 

использованием 

бетоноукладочного 

комплекса подготовки 

полимерные наливные полы в 

казахстане инструментом с 

смесей для устройства 

самонивелирующихся 



известными немецкими 

производителями BASF 

цемента и поры бетона мясо-

молочном производстве и 
объектах. 

Самонивилирующие 

(наливные, толщина 2-4 мм) 

покрытия используются в 

помещениях с жесткими 

требованиями к чистоте, 

полы которых подвергаются 

воздействию агрессивных 

сред и механическим 

воздействиям умеренной 

интенсивности. Устройство 

полимерных наливных или 

полиуретановых полов 



гарантирует долговечную и 

стабильную эксплуатацию 

полов промышленного 
назначения. 

Многообразие вариантов 

полимерного покрытия 

позволяют выполнить пол 

практически с любыми 

заданными характеристиками 

и эксплуатационными 

свойствами. В нанесенном 

состоянии эпоксидные и 

наливной пол для гаража 

наливные полы абсолютно 

безвредны. Такие полы 

разрешены к применению в 

медицинских и учебных 



учреждениях, пищевых 

производствах и детских 

садах. Все применяемые 

покрытия имеют 

соответствующие 

сертификаты 

Госсанэпидемслужбы РФ. 

Минусом полимерных 

промышленных полов 

является потеря эстетичного 

вида во время эксплуатации. 

На их поверхности начинают 

появляться различные 

царапины, потертости, следы 

от обуви и оборудования. При 

этом промышленные качества 

полимерных бетонных полов 



остаются неизменными. В 

любом случае, заказывая у 

нас полимерный пол, Вы 

можете быть уверены в том, 

что получите покрытие, 

идеально соответствующее 

всем Вашим требованиям и 

лучшим образом подходящее 

именно для Вашего типа 

производства. При 

строительстве наливной пол 

для гаража обустройстве 

помещений возникает 

необходимость в красивых, 

прочных и лёгких в уборке 

полах. 



Конечно же, бетонная стяжка, 

сколь хорошей она бы не 

была, в большинстве случаев 

(исключая помещения, где 

беспыльность не требуется) 

не соответствует 

требованиям, предъявляемым 

к финишным покрытиям. В 

этом случае используются 

наливные 

самовыравнивающиеся 

полимерные полы. Под 

обобщающий термин 

полимерные попадает целый 

ряд материалов, а если 

учесть, что многие этим же 

термином называют и 



цементно-песчаные смеси с 

добавками полимера, то 

список покрытий получится 
довольно внушительный. 

Именно эти материалы 

(эпоксидные, полиуретановые 

и т. ) обладают наливной пол 

для гаража набором свойств и 

удовлетворяют требованиям, 

предъявляемым к 

промышленным полам. 

Перечислим наливной пол 

для гаража свойства 

покрытий высокая прочность, 

значительная 

износостойкость, высокая 

химическая стойкость к 



агрессивным средам, при 

использовании 

соответствующих добавок 

можно добиться 

антистатического покрытия, 

лёгкость в уборке 
(гигиеничность) и т. 

Промышленные наливной 

пол для гаража полы 

незаменимы на 

производствах, требующих 

высокой точности и качества 

сборки, использующих 

химически активные 

реагенты, предъявляющих 

повышенные требования к 

чистоте помещений. 



Покрытия абсолютно 

беспыльны, стойки к 

растворителям, щелочам и 

кислотам, обладают 

диэлектрическими (со спец. 

добавками - 

антистатическими) 

свойствами и выполняются 

практически в любой 
цветовой гамме. 
 

Наливной пол для гаража 

<>>>MORE<<< 

С целью обеспечения адгезионного слоя с 
последующим слоем полимерного пола, 

свежезагрунтованное основание 

рекомендуется присыпать чистым 

высушенным песком фракции 0,1-0,3 в 

количестве 150-200г на 1м2, или гарааж 
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полимеризовавшееся загрунтованное 
основание необходимо отшлифовать. 

Промежуточный (ремонтный) или лицевой 

слой покрытия необходимо наносить на 

загрунтованное основание после его поол, 

указанное в инструкции по применению 
грунтовочного состава. 

После завершения работы, все инструменты 

необходимо как можно скорее очистить 
растворителем. После полной наливной пол 

для гаража остатки материала удаляются 

только механическим способом. Перед 

нанесением финишный состав готовят 

согласно инструкции по применению и 
тщательно перемешивают с помощью 

низкооборотистого миксера (300-400 обмин) 

в течение 2-3 минут. 

После окончания перемешивания, 

покровный состав выливают на 

подготовленное основание и равномерно 

распределяют его на поверхности при 

помощи зубчатого шпателя или ракелью с 
выставленным уровнем. Нанесение 

материала следует вести от стороны 

противоположной выходу. Для наливной пол 



для гаража удаления воздуха и получения 
равномерной толщины наливной пол для 

гаража пола необходимо прокатать 

поверхность игольчатым валиком. 

После того, наливной пол для гаража 

финишный слой потеряет подвижность, но в 

тоже время еще не нмливной 

полимеризуется, скотч наливной пол для 

гаража убрать, тогда получится ровный шов. 
Если скотч убрать слишком рано или 

слишком поздно, то край полимерного пола 

получится неровным (материал либо 

подтечет, либо потянется за скотчем). 

При возобновлении нанесения на уже 

нанесённое затвердевшее покрытие 

приклеивается скотч с отступом от края 2-3 

см и операция повторяется. Места стыков с 
анкерными соединениями (крепления 

станков, металлические полосы и т. ) 

желательно обходить и не устраивать 

полимерный пол, т. 

при вибрации станков покрытие может 

отойти вместе с основанием. При работе 

необходимо избегать контакта с кожей и 



глазами, пользоваться респиратором и 
другими средствами индивидуальной 

защиты дыхательных путей. Требуется 

обеспечить хорошую вентиляцию рабочих 

помещений. При попадании покровного 

наливной пол для гаража на кожу 
необходимо промыть пораженный участок 

большим количеством воды, при попадании 

в глаза - промыть водой и сразу обратиться к 

врачу. 

При шлифовании поверхности следует 

пользоваться защитными очками, 

перчатками и респиратором. При 

смешивании компонентов и нанесении 
покрытия рекомендуется пользоваться 

резиновыми перчатками и респираторами 

для предохранения органов дыхания. Полы 

должны выдерживать не только статическую 

нагрузку, но и динамическую - вибрацию от 
работающего оборудования, движения 

гаржаа воздействие от агрессивных сред 

рабочих чистящих растворов, воды перепады 

колебаний температуры. Рассматривая в 

качестве основного для пола, потребители 
часто делают ставку на уже проверенные 



материалы и технологии. Поэтому, к 
новинкам, как правило, относятся очень 

настороженно, оценивая каждое внедрение 

новой технологии на любых объектах с 

неким сарказмом. 

Но некоторые технологии сразу завоевывают 

налтвной, как специалистов, так и 

неосведомленных потребителей. Примером 

тому может служить полимерный пол, 
который слит воедино с бетонным 

основанием, наливно не даст дя, прекрасно 

выдерживает механическую нагрузку и 

адгезию, и представляют собой идеально 

ровную поверхность. 

Полимерные полы уже давно наливрой в 

качестве промышленных полов на 

производстве, складских помещениях, 
мойках, благодаря своим связующим 

свойствам, способным сочетаться с любыми 

наполнителями, сохраняя при этом высокую 

прочность. Применение тех или иных 

наливноой в производстве пола зависит от 
условий, в которых поверхность будет 

эксплуатироваться. 
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