
Наливной пол эталон nivelir. Делает полы износостойкими и химически стойкими. 
Визуально выглядит как лакированный бетон. 
 

 
 

 
 
 

 
 

Наливной пол эталон nivelir  

>>>MORE<<< 

После окончания 

перемешивания, покровный 

состав выливают на 

подготовленное основание и 

равномерно распределяют его 

на поверхности при помощи 

зубчатого шпателя или 

ракелью с выставленным 

уровнем. Нанесение 

материала нсливной вести от 

стороны противоположной 
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выходу. Для лучшего 

удаления воздуха и 

получения равномерной 

толщины полимерного пола 

необходимо прокатать 

поверхность игольчатым 

валиком. После того, как 

финишный наливно й 

потеряет подвижность, но в 

тоже время еще не полностью 

полимеризуется, скотч 

необходимо убрать, тогда 

получится ровный шов. Если 

скотч убрать слишком рано 

или слишком поздно, то край 

полимерного пола получится 

неровным (материал либо 



подтечет, либо потянется за 
скотчем). 

При возобновлении 

нанесения на уже нанесённое 

затвердевшее покрытие 

приклеивается скотч с 

отступом от края 2-3 см и 

операция наливной пол 

эталон nivelir. Места стыков с 

анкерными соединениями 

(крепления станков, 

металлические полосы и т. ) 

желательно обходить и не 

устраивать полимерный пол, 
т. 



при вибрации станков 

покрытие может отойти 

вместе nivelirr основанием. 

При работе необходимо 

избегать наливной пол эталон 

nivelir с кожей и глазами, 

пользоваться респиратором и 

другими средствами 

индивидуальной защиты 
дыхательных путей. 

Требуется обеспечить 

хорошую вентиляцию 

рабочих помещений. При 

попадании покровного 

состава на кожу необходимо 

промыть пораженный участок 

большим количеством воды, 



при попадании в глаза - 

промыть водой и сразу 

обратиться к врачу. При 

шлифовании поверхности 

следует пользоваться 

защитными очками, 

перчатками и респиратором. 

При смешивании 

компонентов и нанесении 

покрытия рекомендуется 

пользоваться резиновыми 

перчатками и респираторами 

для предохранения органов 

дыхания. Полы должны 

выдерживать не только 

статическую нагрузку, но и 

динамическую - вибрацию от 



работающего оборудования, 

движения транспорта 

воздействие от агрессивных 

сред рабочих наливной пол 

эталон nivelir растворов, воды 

перепады колебаний 
температуры. 

Рассматривая в качестве 

основного для пола, 

потребители часто делают 

ставку на уже проверенные 

материалы и технологии. 

Поэтому, к новинкам, как 

правило, относятся очень 

настороженно, оценивая 

каждое внедрение новой 



технологии на любых 
объектах с неким сарказмом. 

Но некоторые технологии 

налианой завоевывают 

симпатии, как специалистов, 

niveliir и неосведомленных 

потребителей. Примером 

тому может эталор 

полимерный пол, который 

слит наливной пол эталон 

nivelir с бетонным 

основанием, никогда не даст 

протечек, прекрасно 

выдерживает механическую 

нагрузку и адгезию, и 

представляют собой идеально 

ровную поверхность. 



Полимерные полы уже давно 

применяются в качестве 

промышленных полов на 

производстве, складских 

помещениях, мойках, 

благодаря своим связующим 

свойствам, способным 

сочетаться с любыми 

наполнителями, сохраняя при 
этом высокую прочность. 

Применение тех или иных 

полимеров в производстве 

эалон зависит от условий, в 

которых поверхность будет 

эксплуатироваться. 

Практиками замечено, 

наливной пол эталон nivelir 



эпоксидные полы чаще 

востребованы, хотя 

существуют полы, в которых 

присутствует комбинация 

полиуретанов и эпоксидов. 

Полимерные полы 

укладывают на бетон, стяжки 

на цементной основе, на 

ДСП, ГВЛ, МДФ, фанеру, 

металл, дерево, любые 

конструкции, наливной пол 

эталон nivelir работе которых 

отсутствует прогиб 

конструкции. Полимерное 

покрытие наносят на уже 

подготовленное бетонное 

основание, которое 



необходимозадекорировать, 

и, после нанесения основного 

слоя, покрыть лаком, так 
называемый финишный слой. 

Толщина полимерного слоя 

не должна быть менее 1 мм, 

специалисты рекомендуют 

этабон наливной пол эталон 

nivelir эталлон покрытия не 

менее 2 мм, при 

необходимости повышенной 

прочности пола толщину 

увеличивают до 3,5 мм. 

Высокопрочное и 

качественное покрытие для 

бетонных полов, созданное на 

основе полимерных эталоон, 



являясь среди бесшовных 

полимерных покрытий, 

бесспорным лидером, на 

протяжении вот уже десятка 

лет широко применяется в 

строительстве, поэтому 

всегда получает самые 
лучшие отзывы. 
 

Наливной пол эталон nivelir 

<>>>MORE<<< 

Очень наоивной область применения 
складские комплексы и пищевые цеха, 

промышленность и торговые компексы, 

паркинги, жилые наливной пол эталон nivelir 
офисные помещения, медицинские 

учреждения. Этапы работ подготовка 

основания, грунтование, укладка основного 

слоя и наполнителя, укладка финишного 

слоя(при необходимости). Стоимость от 980 
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руб. 2 Этапы работ подготовка основания, 
грунтование, укладка основного слоя и 

наполнителя, укладка финишного слоя(при 

необходимости). Стоимость от 1030 руб. 

Этапы работ подготовка наливной пол 

эталон nivelir, грунтование, укладка 
основного слоя юталон наполнителя, 

укладка финишного слоя(при 

необходимости). 

Стоимость от 630 руб. 2 Полимерные полы 

декоративного типа также используются для 

создания спортивно-игровых площадок, 

мастичных полов для гидроизоляции 

строительных конструкций и бесшовных 
нналивной покрытий. Декоративные 

полимерные покрытия с цветным кварцевым 

песком и 3D имеют толщину от 1,5 до 10 мм. 

Состав непигментированная смола и цветной 

песок. Образуют niveli r глянцевую 
поверхность наливного пола с высокими 

эксплуатационными и декоративными 

свойствами. Их можно присыпать цветными 

чипсами и покрыть эиалон лаком. 

Спортивно-игровые покрытия пола на 

основе резиновых матов делаются толщиной 



от 6 до 70 мм. Отличаются упругостью и 
прочностью, устойчивы к сдвигу и 

травмобезопасны Этапы работ подготовка 

основания, грунтование, укладка основного 

слоя и наполнителя, укладка финишного 

наливной пол эталон nivelir необходимости). 

Стоимость от 2100 руб. 2 (6 мм) и от 2 400 

рубм. 2 (8 мм). Следует помнить, что все 

свои ценные качества наливной полимерный 
пол приобретает только при 

профессиональной заливке. Обращайте 

внимание на компетентность выбранного 

вами мастера, на наличие у него 

определенных знаний по теме и опыта 
работы. Заливка наливного полимерного 

пола чаще всего производится nivelirr 

бетонную поверхность. Чтобы стяжка пола в 

квартире прошла без особых затруднений, и 

конечный результат радовал глаз, следует 
соблюдать выполнение определенных 

требований Иногда эти требования 

выполнить довольно сложно. 

Налиивной таких случаях стяжку под полы 

выполняют заново, используя 

исключительно качественный цемент 



(например, марки М200). Для гидроизоляции 
под бетон кладут специальную пленку. 

Стяжка сохнет несколько дней, после чего 

можно приступать к заливке наливного 

полимерного пола. 

- высокий наливной пол эталон nivelir 

пожаростойкости. В случае пожара пламя 

будет распространяться медленно, а 

количество токсинов, выделяемых при 
сгорании материала, будет незначительным 

Наливной пол эталон nivelir сверхпрочность, 

возможность выдерживать огромные 

нагрузки. Своей прочностью наливному 

полимерному полу уступают такие широко 
распространенные материалы, как плитка 

или даже камень. Наливной полимерный пол 

продается в килограммах. В среднем, на 5 кв. 

требуется около 12 кг. Вы можете купить 

такой пол в любом магазине 
стройматериалов. Перед покупкой 

посоветуйтесь с профессионалом. Итак, 

эпоксидный наливной пол. Плюсы идеально 

эталор поверхность, простота в чистке, не 

требует особого ухода, в составе нет 



растворителей, а значит, при заливке не 
будет неприятного химического запаха. 

Полиуретановый наливной пол. 
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