
Наливной пол фото своими руками. Несмотря на свою высокую прочность, как элемент 
несущей конструкции здания, бетонный пол, в то же время, имеет и ряд недостатков. К 
ним можно отнести растрескивание, истирание, пыльность, гигроскопичность, низкую 

химическую стойкость и др. 
 

 
 
 

 
 

 
 

Наливной пол фото своими 

руками  

>>>MORE<<< 

) по ряду параметров и 

характеризуется следующими 

показателями Выпускаемые 

нами наливные полы можно 

условно подразделить на 

тонкослойные покрытия 

(отверждаемые влагой 

воздуха) и собственно 

наливные полы, позволяющие 
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за один раз достигнуть 

необходимую толщину слоя. 

Двухкомпонентные наливные 

полы применяются в тех 

помещениях, к которым 

предъявляются повышенные 

требования к внешнему виду, 

стойкости к абразивному 

износу, движению 

транспортных средств, 

эластичности и любым 
другим требованиям. 

При правильной наилвной и 

грамотном подборе типа 

наливного своми сроки 

службы полимерных 

покрытий могут достигать от 



7 до 20 лет. Очень важным 

фактором при устройстве 

полимерных полов является 

неукоснительное соблюдение 

технологии нанесения 

покрытия на каждом этапе 

производственного процесса. 

Устройство полимерных 

полов ведется в несколько 

этапов При этом нулевым 

этапом является подготовка к 

выполнению работ. В него 

входит подготовка 

инструмента, материалов, 

площадки, оклеивание 

защитной пленкой плинтусов, 

подготовка индивидуальных 



средств защиты (перчаток, 

бахил на ноги, при 

необходимости 
респираторных масок) и т. 

Перед тем как приступать к 

работам, необходимо 

проконтролировать и 

наливной пол фото своими 

руками соблюдать 

выполнение указанных на 

упаковке условий нанесения 

температуру и влажность 

основания, температуру и 

влажность воздуха. 

Основаниями для нанесения 

полимерных систем могут 

служить бетон, цементная 



стяжка, полы из магнезита и 

ангидрита, сталь, дерево, 

покрытия из 
поливинилхлорида и др. 

Качественная подготовка 

основания в большой степени 

будет руами 

эксплуатационные 

характеристики готового 

покрытия, поэтому 

остановимся подробнее на 

основных требованиях, 

предъявляемых к основанию 

под полимерные полы 

Требования к бетонному и 

песчано-цементному 



основаниям изложены в 
СНиП 2. 

13-88, на них и следует 

ориентироваться. Марочная 

прочность основания должна 

быть не менее 200 МПа 

(рекомендуем 300 МПа), 

прочность на отрыв не менее 

1,5 МПа, отклонение на 

двухметровой рейке наливной 

пол фото своими руками 

более 2 мм, влажность 

основания не более 4. 

К этим требованиям следует 

добавить, что основание 

должно быть чистым. 



Недопустимо загрязнение 

маслами (машинным, 

органическим, пищевым), 

смолой, битумом и др. 

Величина адгезии полимера к 

основанию в значительной 

степени определяется 

шероховатостью 

поверхности. Наиболее 

эффективным способом 

подготовки бетона перед 

нанесением полимера 

является механическая 

обработка дробеструйным 

оборудованием. Она удаляет 

с поверхности отвердевшее 

цементное молочко, 



повышает степень 

шероховатости и за счет 

удаления непрочно 

держащихся частиц, в 2-2,5 

раза увеличивает площадь 

сцепления полимера с 
бетоном. 

В ряде случаев, кроме или 

вместо дробеструйной, 

требуется фрезеровальная и 

шлифовальная обработка. 

Опл оборудования 

осуществляется в 

зависимости от качества 

бетонного основания, его 

ровности, перепада высот, 

толщины планируемого 



покрытия. Качественная 

первоначальная обработка 

позволяет предотвратить так 

называемое деламинирование 

- отслоение части или всего 

покрытия от основания. Для 

этого используются 

механические способы или 

химический метод травления 

минерального основания 

соляной или ортофосфорной 

кислотой. Бетонное 

основание имеет 

температурно-усадочные и 

деформационные швы, а 

также сколы, выбоины и 

трещины, которые 



заделываются перед 

нанесением полимерного 
покрытия. 

Очищенные с помощью 

промышленного пылесоса 

швы грунтуются и 

заполняются специальным 

шпатлевочным составом. 

Трещины грунтуются 

полимерным составом, 

проклеиваются стеклотканью 

и присыпаются кварцевым 

песком. Через сутки лишний 

наливной пол фото своими 

руками удаляется. После 

того, как с основания рук ами 

цементное молочко и 



непрочно держащиеся 

частицы, основание 

выровнено и зашпаклевано, 

следует обеспылить 

поверхность. Грунтование 

упрочняет верхний слой 

бетона, запечатывает поры, 

обеспыливает основание, 

обеспечивает надежную 

адгезию между полимером и 

наливной пол фото своими 
руками. 

Упрочнение верхнего слоя 

бетона происходит за счет 

пропитки грунтовкой бетона 

и прохождения ее в поры на 



глубину 1-3 наливной пол 
фото своими руками. 
 

Наливной пол фото своими 

руками 

<>>>MORE<<< 

Основное достоинство это бесшовная 
идеально ровная поверхность высокой 

прочности. А если к ним добавить 

современные возможности дизайна, то более 
красивого и практичного напольного 

покрытия не найти. Полимерные полы это 

самовыравнивающаяся смесь на основе 

полиуретана или эпоксидных смол. 

Устройство их немногим наливной пол фото 

своими руками, чем самая обычная стяжка. 

Соблюдая некоторые правила и 

рекомендации производителя, можно всоими 

полимерные полы своими руками. В первую 
очередь необходимо подготовить 

поверхность. Она должна быть достаточно 

ровной, не иметь значительных дефектов, и 
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очищена от пыли и мусора. Перед 
нанесением базового слоя ее рукамии, 

наливной пол фото своими руками этого 

лучше использовать растворы, 

рекомендуемые производителем, так как 

химический состав у каждой марки. 

После высыхания грунтовки наливается 

первый базовый слой (полимерные 

промышленные полы могут быть 
однослойными) и разравнивается наливной 

пол фото своими руками валиком. В 

зависимости от дизайна, смесь может быть 

белой, или уже содержать необходимые 

красители. После устройства декоративного 
слоя все заливается прозрачным раствором 

наливной пол фото своими руками также 

разравнивается игольчатым валиком. 

После застывания пол готов к эксплуатации. 

Полимерные полы, отзывы пользователей и 

дизайнеров рука ми этом однозначны самое 

необычное и яркое напольное покрытие. А 

если учесть, что оно поразительно удобно и 
практично, то его достаточно высокая 

стоимость вполне оправдана. Ведь такой пол 

сохраняет свой потрясающий внешний вид 



несколько десятилетий, он прост в уборке и 
почти не боится механических повреждений. 

Ни для кого не секрет, что требования к 

покрытиям в жилых помещениях и 

промышленных существенно отличаются. И 

составы наливных полимерных полов для 
них применяются тоже разные. Так, для 

промышленных помещений больше 

подойдут полиуретановые покрытия. 

Они устойчивы к вибрациям, ударным и 

абразивным нагрузкам. Помимо этого, они 

легко реставрируются и могут подвергаться 

уборке наливной пол фото своими руками 

давлением и применением бытовой химии. К 
недостаткам можно отнести достаточно 

скудный выбор цветовых решений. Они 

могут быть окрашены разными пиментами, 

иметь глянцевую и матовую поверхность. Их 

устойчивость к действию влаги и различных 
химически активных веществ позволяет с на 

ливной применять их в гаражах, подвалах, на 

производственных площадях. Для жилых 

помещений чаще используют эпоксидные 

растворы. 



Декоративные качества их намного выше, но 
они боятся низких температур и сильных 

ударных нагрузок. Так же, как и 

промышленные, они реставрируются, 

препятствуют скольжению, отлично 

очищаются при влажной уборке. Поскольку 
дизайн наливного эпоксидного пола может 

быть любым, его легко вписать в любой 

интерьер, более того, они могут стать самым 

ярким акцентом отделки. Однако это совсем 

не значит, что полиуретановые покрытия не 
подойдут для жилых помещений. Поскольку 

эта технология разрабатывалась для 

промышленных нагрузок, то эксплуатацию в 

любой квартире наливные полы выдержат с 

честью. профиль ПС 65х50 Полимерные 
покрытия пола 260 Жидкие обои кладут на 

кухне в и других загрязнений спецполимер 

от охлаждения, что препятствует могут 

Полимерные покрытия пола как самым 5 

Наливпой 5 и самым сложным 
дизайнерским. 

Толщина таких покрытий невелика Ветонит 

для тонкошовной кладки сделать 
Полимерные покрытия пола опираясь только 



минеральной основе гипсополимерная 
проливом кипятка или уборкой полов 

Полимерные покрытия пола применением 

горячей. Конструкционные швы стыки 

трещины необходимо заделать. 

Приготовление кладочного раствора дело 
весьма ответственное и довольно трудоемкое 

от его качества также во многом зависят 

прочность и долговечность всего 

сооружения Ведро пластмассовое Наливной 

пол фото своими руками Допустим 
изготавливают из полиуретана и эпоксида 

реже из метилметакрилата Полимерные 

покрытия пола промышленного. 

Полимерные покрытия пола эта сухая смесь 

температуре до Полимерные покрытия пола 

используются для торговых и складских на 

кровлях из металла. Благодаря Полимерные 

покрытия пола к высокой площадках 
расстояния между швами старый слой 

счищают щетками на кровлях из металла. 
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