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Наливной пол инструкция по 

применению  

>>>MORE<<< 

Им можно покрыть старую 

или заменить износившуюся 

керамическую плитку, 

мрамор, гранит. Устройство 

полимерных наливных полов 

возможно только на 

качественное бетонное 

основание М 200-350, 

плиточные покрытия, именно 

тогда получается очень 

http://www.aran.com.ua/forum/17-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/57-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8B-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0#57 


прочная и надежная красивая 

поверхность, которая легко 

выдерживает интенсивную 

эксплуатацию, она не 

растрескивается от ударов, не 

повреждается от перепадов 
температуры. 

При условии применения 

надежных материалов 

подобранных нами и 

качественной укладке. 

Наливная технология 

полимерных полов позволяет 

создать монолитный пол 

(бесшовное покрытие) даже в 

помещениях со сложной 

геометрией, с идеально 



ровной поверхностью. 

Полимерные полы по 

прочности близки к граниту, 

по истираемости они 

превосходят поименению в 

несколько раз, а 

ударопрочность 

полиуретановых полов, 

например, в семь раз выше, 

чем нал ивной керамической 

плитки. 

В качестве наполнителя 

полимерных покрытий 

используется 

фракционированный 

кварцевый песок и другие. В 

случаях, когда полы должны 



обладать электропроводными 

свойствами, используются 

другие наполнители. В 

антистатических полах в 

качестве наполнителя 

применяется смесь 

кварцевого песка, графита и 

проводящих волокон, для 

безыскровых - не 

искрообразующие 

полимерные 

электропроводные 

наполнители. Часто стяжка 

пола имеет низкую 

марочность, прочность и 

трещины. Примеенению этом 

случае необходимо после 



грунтовки уложить 

армирующую стеклосетку и 

приклеить ее надежно 

полимерами, а затем 
укладывать полимерный пол. 

Заливной пол, т. жидкий 

линолеум, наливной 

линолеум укладывают на 

объектах с высокими 

требованиями к чистоте и 

умеренными механическими 

нагрузками. Наносятся в т. на 

асфальт, дерево, металл. 

Тонкослойные эпоксидные и 

полиуретановые системы - 

недолговечны, однако 

невысокая цена позволяет 



производить их 
систематическое обновление. 

бетонное основание должно 

быть маркой прочности не 

ниже М200, ровное и бе 

трещин, поскольку именно 

оно определяет наливной пол 

инструкция по применению 

свойства пола в целом. Для 

устройства тонкослойных 

покрытий используются 

эпоксидные, полиуретановые 

смолы и другие связующие. 

эпоксидные наливные полы 

армированные кварцевым 

песком - для помещений с 



высокими механическими 

нагрузками и высокой 

интенсивностью воздействия 

жидкостей, в т. агрессивных 

Оно быстро за 3 часа 

устанавливается наливной 

пол инструкция по 

применению на любое 

твердое основание даже при -

30 гр им делается разметка, 

площадки наливной пол 

инструкция по применению 

асфальте, граните, бетоне, 
плитке и т. 

слоем толщиной от 0,5 до 8 

мм в зависимости от 

планируемых условий 



эксплуатации. Имеет 

высокую сложность 

выполнения работ. Стоимость 

материалов и работ Наливной 

пол инструкция по 

применению дол. за кв. м В 

данной статье, мы 

попытаемся рассказать вам об 

основных преимуществах и 

недостатках полимерных 

наливных полов. О том как и 

где их целесообразней 

применять. Технологию 

укладки полимерных полов и 

о том, как сделать не 

прибегая к услугам мастера. 



Чистота и гигиена бесшовных 

раливной обуславливается их 
технологичностью. 
 

Наливной пол инструкция по 

применению 

<>>>MORE<<< 

Оно мешает работе, а иногда делает ее 
просто невозможной. Склады, гаражи, 

парковки, дошкольные и прочие 

образовательные учреждения, лаборатории, 

больницы, спортивные полл и еще многие 
другие помещения нуждаются в том, чтобы 

иметь покрытие наливных полов. Именно 

оно полностью исключает пыление и при 

этом, как уже отмечалось, является ровным и 

бесшовным. Именно поэтому так много 
потребителей обращается за установкой 

именно окрасочных полимерных полов для 

своих нужд. Благодаря отсутствию швов и 

стыков, на наливных полах не живут 

болезнетворные организмы и бактерии, и 
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это, наливной пол инструкция по 
применению же, большой плюс, особенно 

при выборе пола для медицинских 

учреждений, лабораторий, цехов по 

производству всевозможных продуктов 

питания, столовых и прочих местах 
общепита. 

При наливной пол инструкция по 

применению полимерные наливные полы 
герметичны, а это значит, что даже при 

влажной уборке или при внезапном 

затоплении соседями, в основание пола не 

проникнет влага. Это очень важно, потому 

что жидкость, попавшая под покрытие, будет 
его разрушать, инструкйия говоря уже о том, 

что сразу уже испортит его внешний вид. 

Наливной пол инструкция по применению, и 

нструкция, нужно помнить, что полимерные 

полы хорошо противостоят воздействию 
наливной пол инструкция по применению, 

щелочей, нефтяных продуктах, а, значит, их 

можно использовать в производственных 

помещениях, где велик риск пролива 

химических составов. 



К еще одной важной и полезной особенности 
ерименению пола можно отнести и то, что 

полимеры, входящие в его состав, не 

производят искр при падении или ударе по 

ним металла. Другими словами, эпоксидные 

и полиуретановые полы безопасны для 
использования на взрывоопасных 

производствах, например, в 

нефтеперерабатывающих цехах или 

испытательных лабораториях - они не 

пожароопасны и практически не горючи. 
Прежде чем выбирать тип наливного пола 

необходимо определиться с условиями 

эксплуатации, в частности с интенсивностью 

и величиной нагрузки, оказываемой на пол, 

частотой и силой движения транспортных 
средств и людей, температурой и 

влажностью помещения, регулярностью 

потенциального воздействия агрессивных 

химических составов и т. 

Тонкослойные полы. Толщина слоя пола 

составляет 0,25-0,4 мм и она подходит для 

применения в складских помещениях, 

стоянках, паркингах, гаражах. Покрытие, 
несмотря на свою тонкость, получается 



достаточно прочным, чтобы выдержать 
нагрузки движения транспорта и при этом 

при точечном повреждении, покрытие не 

будет отслаиваться Наливные полимерные 

покрытия толщиной 1,5-2,5 мм. 

Такие покрытия быстро застывают и потому 

их используют в коммерческих и 

производственных помещениях, паркингах, 

торговых центрах и т. Благодаря тому, что 
они быстро монтируются, производственных 

процесс прерывается ненадолго, а, значит, 

заказчик не понесет от этого больших 

убытков. Кроме того, полимерные покрытия 

имеют широкую цветовую гамму, которая 
позволяет реализовывать любые 

дизайнерские решения, а возможность 

использование декоративных чипсов 

наливной пол инструкция по применению 

больше расширяет возможности 
оформителя. При этом полимерные 

покрытия этой толщины имеют высокие 

механические характеристики Цементно-

полиуретановые покрытия. 

Толщина слоя этого покрытия довольно 

большая - 5-8 мм. Чаще всего такой 



наливной пол можно увидеть на 
производственных цехах пищевой 

промышленности, где необходимо 

поддерживать максимальную чистоту, а 

также в помещениях с рол механическими 

нагрузками. Такие покрытия обладают очень 
большой термической стойкостью, который 

составляет -40С 1200С Антистатические 

покрытия толщиной 1,5-2 мм. Появление 

статического электричества недопустимо в 

некоторых типах помещений. Оно может 
нарушить работу тонкой электронной 

техники или прервать процесс производства 

точной механики, а также привести к 

возникновению и оседанию пыли и 

загрязнений. 

Для исследовательских лабораторий, фото 

салонов или предприятий, производящих 

аудио и видео материалы нельзя допускать 
возникновения наливной пол инструкция по 

применению электричества, поэтому в 

качестве покрытия используют этот вид 

наливного пола. Существует DIN 51953, 

согласно которому, сопротивление 
относительно земли не превышающее 160 



Ом является оптимальным для 
предотвращения статических зарядов. При 

минимальной толщине пола в 1,5 мм 

сопротивление будет не менее 4109 Примене 

нию. 

Морозостойкое полимерной покрытие. 

Толщина такого покрытия не превышает 2 

мм, а само оно используется для помещений 

с повышенной влажностью и низкой 
температурой. Кроме того, ппол покрытие 

соответствует санитарно-гигиеническим 

требованиям, и поэтому его можно 

использовать в холодильниках и 

морозильных камерах. Именно при низких 
температурах это покрытие обладает 

наивысшей ударопрочностью. 

Высоконаполненные полимерные покрытия. 

Толщина этих покрытий самая большая 5-10 

мм. Они необходимы в помещениях, где 
необходимо выдерживать механическую, 

химическую и абразивную нагрузку. Для 

того, чтобы это было возможным в состав 

покрытия включается кварцевый песок. 

Полимерные дезактивируемые покрытия. 



Такой тип покрытия используется в качестве 
защитного слоя на объектах ядерной 

энергетики. К ним применяются особо 

серьезные требования и ГОСТы. Упруго-

эластичные покрытия. Этот тип пола 

изготавливается на основе эластомерных 
заполнителей, что обеспечивает 

гигиеничнойсть и снижает травматичность 

при падении. 

По этой причине это покрытие сипользуется 

на детских площадках, беговых дорожках, 

теннисных кортах. 
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