
Наливной пол ивсил цена. Наливные полы простое и удобное решение для  жилых и 
нежилых помещений, магазинов, СТО, паркингов, складов, гаражей, кафе, и др.  
 

 
 

 
 
 

 
 

Наливной пол ивсил цена  

>>>MORE<<< 

Для уменьшения усадочных 

напряжений в покрытии и 

увеличения прочности 

некоторые производители 

идут по пути выполнения 

высоконаполненных 

полимерных покрытий. Но 

при этом необходимо 

учитывать сопутствующие 

наполнению полимерных 

композиций отрицательные 
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моменты, как то увеличение 

пористости и диффузионной 

проницаемости полимерного 

покрытия и практически 

полное пропадание эффекта 

его пластификации 

(эластификации). 

Коэффициент диффузионной 

проницаемости 

полимербетона по мере 

увеличения степени его 
наполнения от 12 до 14. 

18 увеличивается более чем в 

10 раз. Поэтому 

полимербетонные 

высоконаполненные 

покрытия полов, вполне 



надежные в складских, 

административно бытовых 

помещениях и на 

предприятиях легкой 

промышленности, где нет 

агрессивных сред, на 

предприятиях пищевого 

комплекса могут оказаться 

весьма недолговечными. 

Толщина полимерного 

покрытия на предприятиях с 

агрессивными средами 

обуславливается 

проектируемым сроком его 

непроницаемости и на 

основании многочисленных 

исследований, нашедших 



свое отражение в требованиях 

СНиП и нормативной 

документации, должна быть 

не менее 4,5 5 мм, а в цехах с 

интенсивными 

механическими нагрузками - 

6-10 мм. Применяемые в РБ 

импортные полимерные 

материалы для устройства 

покрытий полов, 

характеризующиеся 

достаточно высокими 

физико-механическими 

свойствами, сравнительно 

дороги, использующие их в 

своей работе фирмы идут по 

пути удешевления покрытий 



за счет уменьшения толщины 

и упрощения конструкции, 

что для предприятий с 

агрессивными средами 

нецелесообразно, так как срок 

непроницаемости таких 

покрытий за счет малой 

толщины значительно 

сокращается, приводя к 

преждевременному 

разрушению. 

Весьма важным моментом в 

снижении внутренних 

напряжений полимерного 

покрытия пола является 

установление равновесия 

системы полимерное 



покрытие бетонное 

основание. Для полимерных 

покрытий толщиной более 3 

мм допускаемые напряжения 

(G) определяются 

неравенством Адгезия 

полимерного покрытия к 

бетонному основанию 

определяется как видом 

применяемого полимерного 

материала (например, у 

полиуретановых покрытий 

она низкая, и для улучшения 

этой характеристики 

полиуретановые покрытия 

наносят по эпоксидным 

грунтовкам), так и 



характеристиками основания 

его прочностью, 

шероховатостью, отсутствием 

влаги, жировых и масляных 
пятен, снижающих адгезию. 

Согласно СНиП 2. 13-88 

наливной пол ивсил цена 

должно иметь прочность не 

ниже 20 МПа, но для 

покрытий полов с 

агрессивными средами эта 

величина прочности 

недостаточна. Исходя из 

отечественного и 

зарубежного опыта 

устройства полимерных 

покрытий полов, прочность 



бетонного основания должна 

составлять 30-40 МПа. 

Система полимерное 

покрытие бетонное 

основание, как мы видим, 

подвергается в процессе 

эксплуатации комплексу 

механических, физико-

механических и химических 
воздействий. 

Разрушение покрытия 

наливной пол ивсил цена 

тогда, когда хотя бы один из 

параметров свойств системы 

выходит за допускаемые 

пределы 5. Комплекс 

исследований в этой области 



и промышленная апробация 

показали, что один из 

наиболее надежных путей 

повышения долговечности 

покрытий полов на 

предприятиях с агрессивными 

средами применение двух 

трехслойных конструкций 

полимерного покрытия, в 

котором разделены по слоям 

функции сопротивления 

различным видам 

воздействий и, прежде всего, 

ударным нагрузкам и 
действию агрессивных сред. 

Полимерная композиция для 

верхнего лицевого слоя 



выбирается наливной пол 

ивсил цена условия 

обеспечения максимальной 

химстойкости и минимальной 

проницаемости, а материал 

нижнего слоя из условия 

максимальной 

ударостойкости 6. Таким 

образом, нижний слой 

выполняется из полимерной 

композиции с модулем 

упругости более низким, чем 

у композиции верхнего слоя, 

благодаря чему 

обеспечивается высокая 

трещинностойкость 

низкомодульного слоя и его 



демпфирующее действие при 
механических нагрузках. 

Теоретическое рассмотрение 

этого вопроса наливной пол 

ивсил цена практическая 

апробация двух- и 

трехслойной конструкции 

пола на основе композиций 

полимерных 

модифицированных 

эпоксидных марки МЭП 

показали, что такой нижний 

слой выравнивает 

механическую нагрузку от 

эксплуатационных 

воздействий, 

воспринимаемых верхним 



слоем, и основание, чаще 

всего с недостаточной 

прочностью (бетонная, 

цементно-песчаная стяжки), 

не испытывает напряжений, 

превышающих его предел 
прочности. 

Установлено соотношение 

модулей упругости верхнего 

и нижнего слоев полимерного 

покрытия, при котором 

сохраняется наливной пол 

ивсил цена конструкции пола 

в целом, создается 

достаточный барьер для 

передачи напряжений к 

бетонному основанию, т. 



обеспечивается равновесие 

системы полимерное 

покрытие бетонное 

основание. Безусловно, 

устройство многослойной 

конструкции полимерного 

пола удлиняет сроки 

производства работ, что 

особенно существенно при 

ремонтах покрытий полов не 

действующих предприятиях, 

когда все нужно сделать в 

один прием и за выходные В 

такие сжатые сроки можно 

решить только сиюминутную 

задачу. 



Но при реконструкции 

предприятий и строительстве 

новых необходимо применять 

конструктивные решения 

полимерных полов, 

обеспечивающие их 

долговечность. КуценокВ. 

Федорова, О. Фаговский, Ю. 

Крейдлин Пути повышения 

долговечности покрытий 

полов. Сборник научных 

трудов НИИТЭХИМ 

Исследования по защите 

металлов от коррозии в 

химической 

промышленности, М, 1980 

Полимеры все прочнее входят 



в нашу жизнь. В США 

полимерные полы составляют 

до 30 производственных и 

общественных площадей, в 

Западной Европе доля и того 

выше - 40. 

В России до таких 

показателей еще далеко. В 

прошлом году на долю 

полимеров пришлась лишь 

одна десятая часть от общего 

объема выполненных работ 

(от общей площади 

уложенных полов), что 

составляет 6-7 млн м2 

полимерных покрытий в год. 

Большую часть рынка - 76 



Наливной пол ивсил цена 

занимают сухие ровнители, 

еще 14 - бетонные полы с 
упрочненным верхним слоем. 

Тем не менее, специалисты 

отмечают, что производство 

наливной пол ивсил цена 

составов для полов - одна из 

самых перспективных 

отраслей. Сегодня компании, 

работающие в этом сегменте, 

уверены в развитии 

положительных сценариев. 

Кризис внес существенные 

коррективы в наливной пол 

ивсил цена на рынке 

промышленных полимерных 



полов. Многим компаниям 

пришлось пересмотреть свои 

планы и принципы ведения 

бизнеса, снизив рекламную 

активность, сократив 

количество сотрудников и 
кадровые бюджеты. 

О том, что рынок 

полимерных покрытий для 

пола жестко привязан к 

строительной отрасли, 

говорит и тот факт, что более 

трети объема потребления 

полиуретановых покрытий 

приходится на Москву и 

Московскую область, где 

также наблюдаются большие 



объемы нежилого 

строительства здесь наливной 

пол ивсил цена около 30 

нежилых зданий, 

построенных в стране. Среди 

других причин маркетологи 

называют близость 

производственной базы 

наливной пол ивсил цена, 

выпускающие полимеры для 

полов, также расположены в 

этом регионе, что облегчает 

сбыт продукции и 

увеличивает проникновение 
на рынок. 

Отдельно большинством 

производителей выпускаются 



линейки окрашенных и 

декоративных компаундов 
для полов. 
 

Наливной пол ивсил цена 

<>>>MORE<<< 

Как только раствор будет тщательно 
перемешан до однородного состояния, его 

сразу необходимо вылить на основание. 

Стандартное время перемешивания 
компонентов около 2,5 минут. Учитывайте, 

что эти работы нужно выполнять 

оперативно, так как готовый раствор 

достаточно быстро застывает. Свежо 

перемешанный полимер имеет время 
наливной пол ивсил цена обрабатываемости 

около 20 минут. Разровняйте раствор, а 

после этого прокатайте по поверхности 

раствора игольчатым валиком, чтобы 

удалить пузырьки воздуха. Прокатывайте 
поверхность пола валиком до тех пор, пока 

раствор не примет однородную структуру. 

Финишное покрытие наносится с целью 
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улучшения качественных характеристик 
наливного пола увеличения его 

износостойкости и прочности. 

Также могут использоваться специальные 
финишные покрытия для придания полу тех 

или иных декоративных эффектов, таких как 

матовость, блеск, глянец, желаемый оттенок 

и т. Финишное покрытие может наноситься 

несколькими слоями, но при наливной пол 
ивсил цена толщина должна быть не более 

0,4мм. 

Очень часто применяется как финишный 
штрих матовый бесцветный полимерный лак 

обеспечивающий идеальную наливной пол 

ивсил цена составляющую. Это самый 

последний, но не менее важный, этап 

устройства наливных полов. Специальные 
деформационные швы создаются для того, 

чтобы предотвратить деформацию 

наливного пола в процессе его эксплуатации. 

Эти швы нарезаются по полностью 
застывшему полу на глубину, равную как 

минимум трети толщины покрытия. Затем из 

швов удаляется вся пыль и производится их 



обработка герметизирующим материалом, 
который не позволит загрязнениям и влаге 

проникать в швы. 

Как правило применяются материалы иысил 
основе полиуретанов их производных групп. 

На этом устройство наливных полов 

окончено. Ходить по такому полу можно 

будет, спустя трое суток, а давать более 

высокую эксплуатационную нагрузку через 7 
дней. Чтобы понять нужно ли на Вашем 

объекте производить строительные работы 

по устройству полимерного наливного 

пола,  нужно разобраться со следующими 

вопросами Что ивстл наливные полы. 

Промышленные полимерные покрытия 

(наливные полы) представляют собой 

наливной пол ивсил цена из полимерных 
материалов, нанесенных на нижележащее 

основание (как правило, бетонное) и 

образующее высокопрочный защитный слой 

толщиной от 0,2 до 8 мм (см. ) Когда 

целесообразно использование наливных 
полов. Использование наливных 

полимерных покрытий целесообразно в тех 

случаях, когда к промышленному полу 



предъявляются высокие требования. 
Использование наливных полов 

обусловлено  Где используются наливные 

полы. Благодаря своим свойствам 

полимерные полы используются 

повсеместно многоуровневые парковки, 
промышленные объекты, офисы, больницы, 

магазины и т. 

(см. ) Какими материалами 
предпочтительнее выполнить работы на 

Вашем объекте. Ассоциация Неострой 

использует для защиты, и предотвращения 

разрушения бетона, при производстве 

промышленных полов защитно-
декоративные и ремонтные системы на 

основе модифицированных эпоксидных и 

полиуретановых связующих Как приступить 

к устройству полимерного наливного пола. 

Позвоните нам по телефону 8 915 Овсил 30 - 

44 проконсультируйтесь. Мы готовы 

предоставить профессиональные услуги. Мы 

гарантируем проведение качественных работ 
в сжатые сроки.   Наливные полы это 

полимерные бесшовные покрытия (отсюда 

название полимерные полы). Чтобы выбрать 



нужную, подходящую вам продукциюнужно 
изучить все варианты наливных полимерных 

полов ассортимент, предлагаемыйдостаточно 

широк. 

Метилметакрилатные полимерные полы, 

которые часто используются в 

неотапливаемых помещениях и отлично 

наливной пол ивсил цена низкие 

температуры, а также перепады температур 
Долговечность наливные полы висил 

смотрятся в течение 20 лет (если продукция 

рассчитана на меньший срок службы, она не 

может считаться современной). И еще одно 

достоинство полимерного покрытия оно 
легко чистятся и абсолютно 

водонепроницаемо материал, из которого 

црна сделано, совершенно не пропускает 

воду и не намокает Эпоксидные наливные 

полы  применяются там, где возможно 
взаимодействие с наливной пол ивсил цена, 

растворителями и маслами. 

\  


