
Наливной пол купить в краснодаре. Здесь его наносят тонким слоем не в декоративных 
целях, а в целях упрочнения, придания полу большей долговечности износостойкости. Мы 
профессионально подберем для Вашего проекта наиболее подходящий полимерный пол, 

выполним подготовку чернового основания и произведем укладку полимерного пола. 
 

 
 
 

 
 

 
 

Наливной пол купить в 

краснодаре  
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Глубина пропитки 3-5мм. 

(Элакор-МБ2)Акриловая 

пропитка служит краснодате 

защиты ненагруженных и 

слабонагруженных бетонных 

полов или для временной 

защиты (2-3года) бетонных 

полов. Глубина пропитки ок. 

1мм. Добавка для 

http://www.aran.com.ua/forum/17-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/57-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8B-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0#57 


окрашивания полиуретановой 

пропитки и пропитки 

глубокого проникновения. 

Кроме всех свойств, которые 

дают пропитки, обеспечивают 

слой заданного цвета, 

дополнительную 

механическую и химическую 
защиту. 

Глубина пропитки бетона для 

каждого Покрытия та же, что 

для налив ной Пропитки из 

раздела 1. Полимерное 

покрытие для пола 

окрасочного типа - 

экономичный вариант 

цветных полимерных полов. 



Не имеет запаха при 

нанесении. Толщина цветного 

слоя 0,2-0,8мм. (окрасочное, 

Элакор-ПУ 

Люкс)ТехнологияСветостойк

ий, УФ-стойкий полимерный 

пол. Светостойкое покрытие 

применяется, Полимерные 

нали вной полы имеют 

прекрасный внешний вид 

применяются в офисах, 

выставочных и торговых 

залах, общественных 

помещениях, ресторанах, 

клубах и т. Окрашиваются в 

любые цвета, наливной пол 

купить в краснодаре 



декорируются флоками, 

чипсами, блестками. Могут 

выполняться в виде 

прозрачного слоя, что дает 

возможность делать полы с 

фотографиями и Красноодаре 
наливные краснодмре. 

Толщина 1,5-5мм. 

Максимально прочные 

износостойкие полимерные 

полы, так как основные 

механические нагрузки 

принимает на себя кварц 

прочный износостойкий 

минерал. Полимерное 

покрытие для пола окрашено 

по всей толщине, поэтому 



даже при постепенном износе 
не теряет цвет поверхности. 

Кроме кварца могут 

использоваться другие 

наполнители доломит, 

мрамор, корунд крамнодаре т. 

Толщина 1-5мм. 

Полиуретановое покрытие с 

наливноы можно наносить 

при температуре от минус 

30С.эпоксидноеВысокопрочн

ый эпоксидный полимерный 

пол кварцевым наполнением. 

Более 100 представительств 

ООО Наливной пол купить в 

краснодаре в России и за 

рубежом ежедневно 



применяют материалы 

Элакор для устройства 

полимерных наливной пол 

купить в краснодаре самого 
разного назначения. 

Если отдельный клиент 

применил материалы Элакор, 

и у него что-то не наливной 

пол купить в краснодаре, он 

может и не сообщить об этом. 

А представитель всегда 

сообщит о недостатках 

материала или технологии 

ему работать и завтра. Такой 

постоянный и коллективный 

опыт позволяет максимально 

оптимизировать свойства 



материалов и технологии 

полимерных полов Элакор и 

сделать их эффективными и 

экономически выгодными. 

Если технологии отработаны, 

а материалы оптимизированы 

- не составляет труда 

предложить Вам лучшее 

соотношение ценакачество. 

Откройте наш Калькулятор и 

сравните цены с 

полимерными полами других 

производителей. Работать 

можно круглый год, а значит 

обеспечить выполнение 

объекта независимо от 

времени года, исключить 



простой рабочих бригад в 
зимний период и т. 

- Двухкомпонентные 

материалы имеют 

ограниченное время жизни, 

обычно от 30 до 60мин. За это 

время их необходимо 

выработать нанести на 

поверхность. По мере 

выработки такие материалы 

густеют, что очень неудобно, 

особенно при нанесении 

окрасочных покрытий. 
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Основание нужно хорошенько просушить. В 
промышленных условиях это делают с 

помощью вакуумной сушки. Теперь можно 

приступать непосредственно к заливки 

смеси. Подготовьте все необходимые 

материалы. Весь объем компонентов должен 
быть под рукой. Если в помещении холодно, 

то прогрейте его до минимум 10 градусов 

Цельсия. 

Именно такую температуру основания 

рекомендую большинство производителей. 

Смешивание компонентов наливного пола 

желательно проводить с использованием 

миксера или насадки на дрель. Полимерное 
покрытие после смешивания очень быстро 

начинает застывать, поэтому само 

смешивание проводят не более 2 минут. 

После этого необходимо сразу выливать на 

основание. Есть еще один нюанс при 
смешивании. 

Дело в том, что в этот момент происходит 

химическая реакция компонентов смеси. И 
происходит она с выделением тепла. 

Поэтому крайне желательно емкость в 

которой смешивается состав поместить в 



другую, заполненную холодной водой. Это 
даст немного дополнительного времени 

перед окончательным затвердеванием смеси. 

В помещении, где происходит заливка, 

необходимо исключить сквозняки и 

перепады температуры. 

Иначе верхний полимерный слой может 

схватится раньше основной массы и тогда на 

покрытии получатся трещины. Впрочем, 
если после заливки у вас все таки будут 

дефекты покрытия их легко исправить с 

помощью того же состава. 

Это касается и дефектов которые могут 

возникнуть в процессе эксплуатации. 

Готовая смесь распределяется по наливной 

пол купить в краснодаре под действием силы 

тяжести. Обычно заливку ведут полосами. С 
налитой смеси выгоняется воздух с 

помощью аэратора. В простейшем случае это 

валик с вбитыми в него гвоздями без шляпок 

(на фото снизу). 

Перемещаться по еще не застывшей смеси 

можно с помощью специальной обуви, но в 

домашних условиях можно использовать 



подошвы-аэраторы для газона. Вдоль стен 
необходимо сделать температурный шов. 

Его в дальнейшем заполняют герметиком и 

закрывают плинтусом. Чтобы не возиться с 

установкой микроопалубки под шов, можно 

использовать закладные элементы с 
нанесенной на них смазкой. Если вы 

планируете заливать полимерные 

самовыравнивающиеся полы в квартире в 

виде крупной разноцветной мозаики, то в 

качестве разделителя можно использовать 
тонкие пластиковые полосы. 

Наливной пол купить в краснодаре 

необходимо разместить до начала работы в 
соответствием картой заливки. Обычно 

время застывания состава колеблется от двух 

часов до суток. Это зависит от 

производителя и обозначается в инструкции 

на упаковке. После окончательного 
высыхания наливной пол купить в 

краснодаре пол можно отшлифовать и 

покрыть полиуретановым наливной пол 

купить в краснодаре. 

Это добавит эстетичности и улучшит 

эксплуатационные параметры. Иногда 



бывает необходимость нанесения покрытия 
толстым слоем, в этом случае заливку ведут 

в иол этапов. Каждый слой перед 

нанесением последующего высушивается, 

шлифуется и очищается от пыли чтобы 

куить было расслаивания покрытия. 1-е 
видео. не правильно расстояние между 

продольными швами слишком маленькое, а 

эти швы находятся напротив двери где самая 

большая проходимость налиуной само куп 

ить загрязнения(больше влаги при уборке). 

если это делалось в цели экономии 

материала (скупой платит дважды) то 

следовало начинать от двери. из личного 
опыта. 
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