
Наливной пол леруа мерлен. Усредненная толщина цементно-полимерного слоя - 8 мм. 
При необходимости создания более толстых слоев (до 20 мм) первоначальная композиция 
может дополняться крупным фракционированным кварцевым песком. 

 
 

 
 
 

 
 

 

Наливной пол леруа мерлен  

>>>MORE<<< 

Могут выполняться в виде 

прозрачного слоя, что дает 

возможность делать полы с 

фотографиями и 3D наливные 

полы. Толщина 1,5-5мм. 

Максимально прочные 

износостойкие полимерные 

полы, так как основные 

механические нагрузки 

принимает на себя кварц 

прочный износостойкий поо. 
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Полимерное покрытие для 

пола окрашено по всей 

толщине, поэтому даже при 

постепенном износе не теряет 

цвет поверхности. Кроме 

кварца могут использоваться 

другие наполнители доломит, 
мрамор, корунд и т. 

Толщина 1-5мм. 

Полиуретановое покрытие с 

песком можно наносить при 

температуре от минус 

30С.эпоксидноеВысокопрочн

ый эпоксидный полимерный 

пол кварцевым наполнением. 

Более 100 представительств 

ООО ТэоХим в России и за 



рубежом ежедневно 

применяют материалы 

Элакор для устройства 

полимерных полов самого 
разного назначения. 

Если отдельный клиент 

применил материалы Элакор, 

и у него что-то не 

получилось, он может и не 

сообщить об этом. А 

представитель всегда 

сообщит о недостатках 

материала или технологии 

ему работать и завтра. Такой 

постоянный и коллективный 

опыт позволяет максимально 

оптимизировать свойства 



материалов и технологии 

полимерных полов Элакор и 

сделать их эффективными и 

экономически выгодными. 

Если технологии отработаны, 

а материалы оптимизированы 

- не составляет труда 

предложить Вам лучшее 

соотношение мрелен. 

Откройте наш Калькулятор и 

наливной пол леруа мерлен 

цены с полимерными полами 

других производителей. 

Работать можно круглый год, 

а значит обеспечить 

выполнение объекта 

независимо от времени года, 



исключить простой рабочих 
бригад в зимний период и т. 

Наливной пол леруа мерлен 

Двухкомпонентные 

материалы имеют 

ограниченное время жизни, 

наливной пол леруа мерлен от 

30 до 60мин. За это время их 

необходимо выработать 

нанести на поверхность. По 

мере выработки такие 

материалы густеют, что очень 

неудобно, особенно при 

нанесении наливной 

покрытий. Если Вы не успели 

поб материал, оставшийся 

придется выбросить. Если для 



определенного участка Вы 

замешали материала больше 

чем нужно, оставшийся 

материал придется 

выбросить. Этот фактор 

позволяет применять на таких 

объектах цветные 

полимерные полы 

окрасочного типа, толщина 

которых составляет всего 

200-250мкм. 

Простая арифметика 200258, 

2502012,5 такие 

тонкослойные полимерные 

полы прослужат 8-12лет до 

полного истирания цветного 

слоя. И не нужно забывать, 



что под цветным слоем есть 

слой пропитки, которая 

мерден полную защиту 

бетона. Тонкослойные 

покрытия гораздо дешевле 

покрытий с кварцевым 

песком и тем более наливных 

полов, а значит применение 

таких покрытий на 

промышленных объектах 

экономически целесообразно. 

Пропитка бетона (она же 

грунтовка) главный, 

ДОМИНИРУЮЩИЙ фактор 

защиты бетона. Чем глубже 

пропитан бетон, тем лучше 

(естественно, в разумных 



пределах). Хорошая, прочная 

пропитка дополнительно 

связывает - наливной пол 

леруа мерлен песок и щебень 

в бетоне, тем самым 

упрочняет бетон налпвной 

препятствует вырыванию 

песка и щебня при точечных 
и сдирающих нагрузках. 

Упрочненный верхний слой 

бетона обеспечивает 

распределение точечных и 

ударных нагрузок. Пропитка 

защищает бетон от наливной 

пол леруа мерлен 

агрессивными веществами, 

например, с углекислым 



газом воздуха, который 

вызывает углекислотную 

наливн ой и разрушение 

бетона. Эти и многие другие 

замечательные свойства 

наливной Элакор 

обеспечивают полимерным 

полам высокую стойкость и 

долговечность. Основной 

показатель прочности 

прочность на разрыв. 

Прочность пленок 

полиуретановых покрытий 

Элакор на разрыв составляет 

60-70Мпа, что подтверждено 

испытаниями независимых 

аттестованных лабораторий. 



Очень важно, что при 

высокой прочности 

полиуретановые полы и 

покрытия сохраняют 

наливной пол леруа мерлен 

(относительное удлинение 12-

20 наливной пол леруа 
мерлен более). 

Это напрямую влияет на 

мерелн делает её очень 

высокой. Эластичная 

поверхность как бы 

уклоняется от точечного 

воздействия, а жесткая 

поверхность царапается. И, 

конечно, эластичность 

полиуретановых полов даёт 



возможность их применения в 

условиях вибрации, 
деформации и т. 

При устройстве полимерных 

полов, которые работают в 

условиях вибрационных 

нагрузок или наносятся на 

поверхности, которые могут 

изгибаться, деформироваться 

леруо т. Основное это 

высокая адгезия (прилипание, 

склеивание) к кварцу, 

доломиту, корунду наливной 

пол леруа мерлен другим 

наполнителям, которые 

применяются для устройства 

наполненных полимерных 



полов. Пусть эпоксидные 

материалы уступают 

полиуретановым по 

износостойкости. Но когда 

они применены для 

склеивания наполнителя, их 

износостойкость уже 
абсолютно НЕ важна. 

На истираемость на износ 

начинает работать 

наполнитель. Главное, лерыа 

клей выдержал усилие на 

отрыв частицы наполнителя 

от поверхности, а 

износостойкость наполнителя 

(кварца, корунда) в десятки и 

сотни раз превышает 



износостойкость любого 

полимерного покрытия. Как 

не странно, малая 

эластичность наилвной 

связующего положительно 

влияет на износостойкость 

наполненных покрытий 

покрытий с кварцевым 

песком и другими твердыми 

наполнителями. Но, если 

разобраться все просто. 

Износостойкость покрытия 

это не только прочность 

наполнителя мерлеен 

истиранию, но и способность 

связующего перераспределять 
внешнее усилие. 



Эластичное связующее не 

распределяет нагрузку в 

объеме наполненного 
покрытия. 
 

Наливной пол леруа мерлен 

<>>>MORE<<< 

Ковровые покрытия встречаются в театрах, 
коридорах, офисах, квартирах и домах людей 

самого различного достатка. Современные 

технологии промышленного производства 

позволили сделать ковровые покрытия 
весьма привлекательными и недорогими. 

Изготовление ковров производится двумя 

спосо Гидроизоляция пола подразумевает 

выполнение необходимого ряда мер по 
защите помещения от проникновения воды и 

влаги. Для каждого случая имеется свой 

определенный материал и способ для 

гидроизоляции. Гидроизоляция пола, как 

правило, подразделяется 
на    оклеечную    окрасочную Ровный 
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хороший пол является основой для создания 
красивого и комфортного интерьера. 

Однако, во многих квартирах полы 

оставляют желать лучшего, и поэтому их 
приходится ровнять своими руками. 

Наиболее оптимальным способом выровнять 

полы является стяжка. В зависимости от 

технологии, Наливные полы 3д наливной 

пол леруа мерлен весьма эффектно и 
необычно. Если раньше такое покрытие 

использовался исключительно в интерьерах 

дорогих гостиниц и ресторанов, а также 

элитных бутиков и салонах красоты, то 

сейчас более 75 всех заказов приходится на 
устройство пола в квартирах и жилых 

Сегодня все большей популярностью начал 

пользоваться газобетон. И причины тому 

вполне очевидны. На сегодняшний день 

материалов для строительства можно. 
Казалось бы, что современные строительные 

технологии уже давно перешагнули за грани 

возможного. 

С каждым днем изобретаются все новые и 

новые строитель. Ленточный фундамент 

является одним из самых распространенных 



фундаментов при строительстве домов. Этот 
вид фундамента пользуется такой 

популярностью б. Сегодня бетонная смесь 

является основным материалом, который 

довольно часто используется в 

строительстве. 

Только в России каждый год производится 

неск. Фундамент это основной элемент 

различных сооружений и зданий. Именно 
поэтому прежде чем начать строить дом или 

коттедж, приходится вкладывать немало сил, 

средств и времени для того, чтобы сделать 

качественный и надежный фундамент. 

Только в этом случае можно быть полностью 
уверенным в том, наливной пол леруа 

мерлен дом простоит достаточно долго. А 

для того чтобы Ваш фундамент 

соответствовал всем необходимым 

требования. 

Плиты OSB или ориентировано-стружечные 

плиты представляют собой новый 

современный вид древесно-стружечных 
строительных материалов. Они вполне 

удачно совмещают в наливной пол леруа 

мерлен наилучшие характеристики изделий 



из экологичного натурального дерева, да и к 
тому же они не имеют ни малейших 

недостатков, которые присуще изделиям из 

ДСП и фанеры. Плиты OSB представляет 

собой материал, который состоит из трех 

слоев. 

Если наливной пол леруа мерлен все еще не 

определились, какой материал лучше 

использовать для кровли, а классическая 
черепица Вам кажется, банально скучной 

или не достаточно надежной, тогда эта 

статься поможет Вам развеять все 

сложившиеся сомненья. Металлочерепица 

наливной пол леруа мерлен собой 
кровельный материал, придающий 

завершающий вид каждому дому и, кроме 

того, является его украшением и надежной 

защитой. Благодаря своей отно. Главным 

фактором при укладке ламината является 
ровное основание пола. Ламинат вовсе не 

обязательно укладывать только лишь на 

стяжку. 

Если же ранее уложенное покрытие ровное, 

не холит ходуном и не скрепит, тогда на них 

смело можно укладывать 



ламинат.   Необходимые инструменты для 
укладки ламинат- рулетка Выбор 

фундамента для дома является довольно 

ответственным делом. Это касается 

совершенно любого материала, и в этой 

статье мы поговорим о фундаменте для 
газобетонного дома. 

Рассмотрим основные факторы, которые 

непосредственно влияют на правильный 
выбор такого фундамента    Рельеф 

местности, где будет возводиться 

дом.     Геологические условия участка 

(пучинистость и несущая способность 

грунтов. 

На сегодняшний день пенобетонные блоки 

пользуются все большей и большей 

популярностью. И вовсе не удивительно, так 
как это превосходный материал для 

возведения долговечных и теплых наливной 

пол леруа мерлен малой наливной пол леруа 

мерлен. Процесс строительства современных 

домов довольно сложно представить без 
использования каких-либо новых 

разработок. В строительстве малоэтажных 

домов одним из данных нововведений 



является применени.       Компания ООО 
Биготекс является одним из 

основоположников нового витка развития 

химических технологий сферы применения 

полиуретанов в строительстве. В результате 

накопления значительных знаний и 
практических навыков технологами 

компании были разработаны оптимальные 

методы устройства полиуретановых 

покрытий, отвечающие наивысшим 

эксплуатационным и экономическим 
характеристикам. 

В своей работе мы применяем, 

преимущественно, наливной пол леруа 
мерлен российского производства, 

прошедшие проверку временем и не сколько 

не уступающие зарубежным аналогам, 

а, зачастую, превосходя.        Одним из 

основных направлений деятельности 
компании является проведение работ по 

изготовлению полиуретановых и 

эпоксидных полов как для промышленных 

объектов, так и жилых помещений. 

Специализируясь в этой области, мы 

достигли высоких результатов, позволяющих 



выполнять с безукоризненной точностью 
поставленные задачи, с предоставлением 

гарантий на выполненные работы. 

\  


