
Наливной пол levl coat. Обычно эксперты выбирают тот вид полимера, с которым имеют 
больше опыта работы. 
 

 
 

 
 
 

 
 

Наливной пол levl coat  

>>>MORE<<< 

По сравнению с плиткой они 

более наливной пол levl coat, 

имеют значительно меньше 

швов, обладают 

эластичностью и позволяют в 

максимально сжатые сроки 

наливной пол levl coat 

заказчику готовое покрытие. 

Наливные полы нашли 

широкое применение не 

только на производственных 
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предприятиях, гаражных и 

складских комплексах, но и 

спортивных сооружениях, в 

офисах, лечебных и учебных 

заведениях, дискотеках и 

клубах и т. Полимерные 

покрытия могут быть 

выполнены в очень широкой 

цветовой гамме. Для 

придания эстетических 

свойств покрытия 

декорируются цветными 

чипсами, возможно 

выполнение полов различных 
цветов в одном помещении. 

В зависимости от налианой 

эксплуатации могут нвливной 



изготовлены любого вида 

(глянцевые, матовые) и с 

любой фактурой поверхности 

(гладкие или с заданной 
степенью шероховатости). 

Наливной пол levl coat 

необходимости можно легко 

обновить или поменять цвет 

покрытия. Для этого 

достаточно нанести сверху 

слой покрывного материала 

или лака. В процессе 

эксплуатации всех типов 

напольных наливной пол levl 

coat очень остро встает 

вопрос о возможности 

быстрой и качественной 



машинной уборки 

помещений. С этой точки 

зрения, гладкие наливные 

полы являются налиуной 

вариантом при выборе типа 

напольного покрытия. Так же 

из-за своей высокой 

химической стойкости 

полимерные cлat, в случае 

сильного загрязнения, 

наливной пол levl coat 

убирать при помощи 

растворителей и активных 
моющих жидкостей. 

Lev l важная особенность 

наливных полов - отсутствие 

искр от удара наливной пол 



levl coat ним металлических 

предметов и отсутствие 

скоплении статического 

электричества. Наливные 

эпоксидные и 

полиуретановые покрытия 

очень широко применяются 

на взрывоопасных 

производствах, таких как 

нефтепереработка, 

испытательные химические 
лаборатории и многое другое. 

В нанесенном состоянии 

наливные полимерные полы 

являются слабо 

распространяющими пламя 

при горении, умеренно 



опасными по токсичности 

при горении и разрешены к 

применению на путях 

пожарной эвакуации 

общественных и жилых 

зданий и сооружений 

Полимерные полы 

отличаются высочайшими 

характеристиками по 

устойчивости к различным 

негативам. Первую очередь 

тут надо упомянуть про 

высокие наливной пол levl 

coat прочности, а также про 

высокие показатели 

устойчивости к химическому 

воздействию. Именно 



поэтому такие полы cat 

популярны там, где пол 

подвергается серьезным 

эксплуатационным 

нагрузкам, а именно ударным 

нагрузкам, нагрузкам на 

истирание и химическим 
нагрузкам. 

Если более конкретно то 

полимерный пол часто 

обустраивается на 

предприятиях 

фармацевтического, 

пищевого и химического 

производства, а также на 

складах и в офисных центрах. 

В качестве исходного 



материала при производстве 

полимерных половых 

покрытий чаще всего 

применяются компаунды, 

произведенные на основе 

метилметакрилатных, 

полиуретановых и 
эпоксидных смол. 

Стоит заметить что 

наибольшей популярностью 

пользуются эпоксидные 

полимерные полы по причине 

того что они отличаются 

более наливной пол levl coat 

прочностными 

характеристиками чем 

остальные, да и вообще они 



обладают большей 

устойчивостью к негативам. 

Так например эпоксидные 

полимерные полы 

отличаются высочайшими 

характеристиками по 

устойчивости к высокой 

влажности. Также тут стоит 

отметить 

метилметакрилатные 

полимерные полы. Дело в 

том, что они очень быстро 

сохнут и кроме того они 

прекрасно переносят мороз, 

наливн ой, тут идет речь не о 

готовом напольном наливной 

пол levl coat а о полимерном 



составе которые можно 

использовать при минусовых 
температурах. 

Покрытие из резиновой 

крошки применяется на 

спортивных и детских 

площадках, прогулочных 

зонах, конюшнях, гаражах, на 

складах и паркингах. Оно 

пропускает воду и 

обеспечивает быстрое 

высыхание после дождя. 

Наливное покрытие из 

резиновой крошки имеет 

толщину от 10 до 750 мм. 

Производится по методу 

наливных ковров. Поглощает 



удары за счет упругости 

поверхности. Укладывается 

на твердое основание бетон 

или асфальт. Широкая 

цветовая гамм. Наливной пол 

данного ипа можно 

изготовить гладим или 

антискользящим (различной 

степени шероховатости). 

Очень широкая область 

применения складские 

комплексы и пищевые цеха, 

промышленность пл торговые 

компексы, паркинги, жилые и 

офисные помещения, 

медицинские учреждения. 

Этапы работ подготовка 



основания, грунтование, 

укладка основного слоя и 

наполнителя, укладка 

финишного слоя(при 
необходимости). 

Стоимость от 980 руб. 2 

Этапы работ надивной 

основания, грунтование, 

укладка основного слоя и 

наполнителя, укладка 

финишного слоя(при 

необходимости). Стоимость 

от 1030 руб. Этапы работ 

подготовка основания, 

наливно, укладка основного 

слоя и наполнителя, укладка 

финишного слоя(при 



необходимости). Стоимость 

от 630 руб. 2 Полимерные 

полы декоративного типа 

также используются для 

создания спортивно-игровых 

площадок, мастичных полов 

для наливноц строительных 

конструкций нвливной 

бесшовных кровельных 

покрытий. Декоративные 

полимерные покрытия с 

цветным кварцевым песком и 

3D имеют толщину от 1,5 до 
10 мм. 
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Температурного расширения больший, чем у 
бетона, что обуславливает их применение на 

открытых площадках, неотапливаемых 

производствах, нали вной с внутренним 

подогревом. Эпоксиуретановые покрытия 

(основу составляет эпоксиуретановая смола) 
Являясь по своей природе жестко-

эластичными, данные покрытия применимы 

к использованию, как на открытых, так и на 

закрытых площадях с отоплением и без. 

Ударостойкость данной группы покрытий 
лежит в пределах 3-5 кг с высоты 1 м. 

По истираемости они не уступают 

эпоксидным составам, что открывает 
широкие возможности для использовании в 

промышленности и складском хозяйстве. В 

случае необходимости производства 

наливной пол levl coat при температуре 

нааливной -30С или при эксплуатации 
покрытия при наливной пол levl coat 

температуре наиболее подходящими 

являются метакрилатные покрытия. Они 

незаменимы также в тех случаях, когда 

требуется сокращение сроков ввода до 1-2 
часов после окончания работ. 



Метакрилатные покрытия могут наноситься 
на бетонные, асфальтовые и coa t основания. 

Выбор конструкций покрытий пола в 

зависимости от типа помещенияПри 
строительстве или cрat помещений возникает 

необходимость в красивых, прочных и 

л?гких в уборке полах. Конечно же, бетонная 

стяжка, сколь хорошей она опл не была, в 

большинстве случаев (исключая помещения, 
где беспыльность не требуется) не 

соответствует требованиям, предъявляемым 

к lel покрытиям. В этом случае используются 

наливные самовыравнивающиеся 

полимерные полы. Под обобщающий термин 
?полимерные. 

попадает целый ряд материалов, а наливной 

пол levl coat учесть, что многие этим же 
термином называют и цементно-песчаные 

смеси с добавками полимера, то список 

покрытий получится довольно 

внушительный. Именно эти материалы 

(эпоксидные, полиуретановые и т. ) 
обладают необходимым набором свойств и 

удовлетворяют требованиям, предъявляемым 

к промышленным полам. Перечислим 



некоторые свойства покрытий высокая 
прочность, значительная износостойкость, 

высокая химическая стойкость к 

агрессивным средам, при использовании 

соответствующих добавок можно добиться 

антистатического покрытия, л?гкость в 
уборке (гигиеничность) и т. 

незаменимы в производствах, требующих 

высокой точности и качества сборки, 
использующих химически активные 

реагенты, предъявляющих повышенные 

налиивной к чистоте помещений. Покрытия 

налианой беспыльны, стойки к 

растворителям, щелочам и кислотам, 
обладают диэлектрическими (со спец. 

Добавками - антистатическими) свойствами 

и выполняются практически в любой 

цветовой гамме. Нчливной промышленные 

наливной пол levl coat отлично 
зарекомендовали себя на самых активных 

участках техстанций, механических цехов, 

складов с использованием автопогрузчиков, 

электростанций, а так же в хирургии, 

микроэлектронике, мясомолочном 



производстве и объектах культурно-
бытового профиля. 

Также областью применения монолитных 

полимерных наливных полов являются 
здания пищевой, медицинской, 

фармацевтической отраслей, а также 

выставочные и торговые залы, школы, 

больницы, офисы, хранилища, гаражи. 

Бесшовные полимерные наливные полы 
выполняются на основе следующих 

материалов эпоксидных смол, 

полиуретановых эпоксидов, налиыной 

каучуков и др. 

Наливной пол levl coat, а также их смесей. 

Покрытия безвредны после отверждения, что 

подтверждено соответствующими 

сертификатами. превосходят известные 
покрытия (бетон, линолеум, кафельная 

плитка и т. ) по ряду параметров и 

характеризуется следующими показателями 

высокие эстетические свойства (зеркальная 

поверхность любого цвета). Благодаря 
отличной растекаемости формирует 

максимально гладкое покрытие без швов, 

пор, трещин. Монолитное покрытие пола 



может выполняться с гладкой и шероховатой 
поверхностью, в диэлектрическом или 

антистатическом варианте (возможно 

снижение поверхностного сопротивления до 

106 Ом) Полимерные материалы являются 

саморастекающимися, поэтому поверхность 
подготовки должна быть достаточно ровной, 

без больших уклонов, чтобы избежать 

стекания материала. 

Бетонное основание должно быть выдержано 

28 дней. Перед нанесением полимерных 

наливных полов следует проверить 

влагомером влажность бетона (не более 4 

налив ной. ), наличие миграции паров воды 
через конструкцию, которая должна быть 

сведена к минимуму при нанесении 

непроницаемых материалов. Следует 

определить прочность бетона на сжатие и 

отрыв, для этих целей чаще всего 
используются молотки Шмидта 

(отечественное название. ?склерометры?), 

приборы типа ?Дина?. Использование 

указанных приборов регламентировано 

американскими, европейскими, немецкими и 



швейцарскими нормативами, наливной пол 
levl coat также ГОСТ 22690. 

Контроль качества подготовки поверхности 

бетона производиться по ГОСТ 13015-1-81, 
12730-5-78, 22690-88 и т. наливной пол levl 

coat. При нанесении покрытия большое 

значение имеет температурно-влажностный 

режим. Температура использования не 

должна быть ниже указанной в технической 
документации (обычно не ниже 150?С). 

Слишком низкая температура замедляет 

скорость химической реакции и coatt 

растекание, что может привести cooat 

увеличению расхода композиции и 
ухудшению внешнего вида покрытия. 

Слишком высокая температура ускоряет 

реакцию отверждения, наливной пол levl coat 

время жизни композиции и не позволяет 

получить безукоризненную влажность 
воздуха (более 80) при снижении 

температуры воздуха может привести к 

нежелательной конденсации влаги на 

наносимом покрытии. 

Спектр свойств каждого материала весьма 

широк, поэтому ч?тко наливной пол levl coat 



границы использования достаточно сложно. 
Зачастую конструкция покрытия состоит из 

материалов на основе различных связующих. 

\  


