
Наливной пол листья. Характерные особенности полиуретановых полов их область 
применения. 
 

 
 

 
 
 

 
 

Наливной пол листья  

>>>MORE<<< 

От того, наполнитель какого 

вида используется, зависит 

полимерные полы цена. 

Стандартным наполнителем 

является кварцевый песок 

определенных фракций, для 

придания антистатичности 

применяется песок и 

наливной пол листья волокна, 

для обеспечения 

безыскровости лтстья 
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обеспечения 

противопожарной 

безопасности - 

электропроводные 

наполнители, не образующие 

искру. 

Нмливной последние годы 

устройство наливных 

полимерных полов 

завоевывает все большую 

популярность. Поверхность, 

полученная по такой 

технологии, отличается 

высокими 

эксплуатационными 

качествами, пол отлично 

сопротивляется 



механическим воздействиям, 

никак не реагирует на самые 

агрессивные моющие 

средства. Высокие 

характеристики наливного 

пола позволяют использовать 

его практически без 

ограничений. Подобное 

покрытие может устраиваться 

как в наливной пол листья 

промышленного назначения 

(если по отношению пл ним 

предъявляются повышенные 

эстетические требования), так 

наливной пол листья в 

административных наливной 



пол листья жилых 
помещениях. 

Благодаря возможности 

выбора рисунка в 

декоративных наливных 

полах можно подобрать 

покрытие, соответствующее 

любому интерьеру. 

деревянное допускается 

устройство наливного пола и 

поверх деревянного пола, но с 
рядом оговорок. 

Необходимо тщательно 

выровнять пол 

электрорубанком, кроме того 

необходимо заменить при 



необходимости лаги. Если на 

полу есть щели, то их 

необходимо заполнить 

клеевым составом. наливной 

пол можно устраивать даже 

поверх плитки, не 

обязательно демонтировать. 

Перед началом работ в таком 

случае нужно тщательно 

простукать весь пол с тем, 

чтобы выявить наливной пол 

листья закрепленные плитки, 

их придется удалить. 

Поверхность основания в 

этом случае гладкая, поэтому 

сцепление смеси с ее 



наливной пол листья будет 
минимальным. 

Для повышения сцепления 

поверхность плитки можно 

обработать грубым наждаком. 

Перемешивать смесь вручную 

не рекомендуется, так как сам 

процесс приготовления смеси 

не должен занимать больше 

3-4 минут. Смесь очень 

быстро схватывается. 

Конечный результат будет во 

многом зависеть от 

подготовки основания. Чаще 

всего под наливной пол 

используется бетонное 

основание. На 



подготовительном этапе его 

нужно тщательно выровнять, 

допускается перепад высоты 

не более 4мм. Если основание 

неровное, то для его 

выравнивания можно 

использовать тонкий слой 
бетона. 

Если в качестве наливной пол 

листья выступает свежая 

цементная стяжка, то пол 

устраивать можно будет 

только через 28 наливнной. За 

это время бетон полностью 

просохнет и наберет 

необходимую прочность. При 

выборе типа смеси нужно 



учитывать характер 

эксплуатации помещения. 

Так, смесь на основе 

полиуретана отличается 

высокой эластичностью и 

неплохо сопротивляется 

истиранию и прочим 
механическим воздействиям. 

Составы наливной пол листья 

основе эпоксидной смолы 

выделяются повышенной 

прочностью, но меньшими 

упруго-пластическими 

характеристиками. Также на 

подготовительно этапе нужно 

тщательно очистить 

поверхность. Толщина 



наливного пола может 

начинаться от 400 мкм, 

поэтому на конечный 

результат может повлиять 

любая мелочь. Очистку 

основания лучше 

производить с наливной пол 

листья пылесоса. Затем его 

необходимо тщательно 

высушить. На очищенное 

основание наносится 

грунтовка. Допускается 

грунтовочную смесь смешать 
с небольшим налиыной песка. 

В результате поверхность 

основания станет похожей на 

грубый наждак, что будет 



способствовать 

дополнительной адгезии 

полимерной смеси. Саму 

полимерную смесь нужно 

готовить только после 

окончания всех 

подготовительных работ, ведь 

она очень быстро 

схватывается. Перемешивать 

ее необходимо быстро, 

наливной пол листья тех пор, 

пока она не станет 
однородной. 

Химическая реакция, 

протекающая при 

перемешивании между водой 

и составляющими смеси 



проходит с выделением 

тепла, а излишний нагрев 

способствует ускорению 

схватывания смеси. Для того, 

чтобы несколько замедлить 

этот процесс можно емкость 
опустить в холодную воду. 

Перед заливкой смеси на 

основание нужно 

позаботиться об устройстве 

термокомпенсаторов. При 

нагревании наливной пол 

будет несколько 

увеличиваться в размерах, 

поэтому по периметру 

комнаты монтируются 

деревянные бруски. Заливать 



смесь впритык к стене не 

рекомендуется. Смесь нужно 

распределить по поверхности 

пола комнаты за 15-20 минут, 

поэтому при большом объеме 

работ лучше выполнять 

заливку вдвоем. Раклю 

рекомендуется насадить на 

длинную ручку, это позволит 

избежать лишнего хождения 

по смеси. Довольно часто 

этот слой полимерного 

материала покрывается 

лаком, это повышает 

долговечность наливного 

пола, облегчает листьф за 



наливной пол листья и делает 
покрытие блестящим. 
 

Наливной пол листья 

<>>>MORE<<< 

Наливные полы - это специальные 

бесшовные полимерные покрытия. 

Различают следующие метилметакрилатные, 

эпоксидные, цементно-акриловые, 
полиуретановые. Для производственных 

помещений используются первые три вида 

наливных полов. Для жилых используются 

полиуретановые полы. Материал этот 
износостоек и легок, безопасен и прочен. 

Наливные бесшовные полы чаще всего 

применяются там, где поверхность должна 

обладать устойчивость к истиранию, 

необходимостью обеспечения 
антистатической защиты или специальными 

санитарно-гигиеническими требованиями. 

Это производственные помещения и офисы с 

высокой эксплуатационной нагрузкой, а 
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также кухни, дачи, застекленные лоджии 
ванные комнаты. 

Нужно тщательно подготовить поверхность - 

выровнять, устранить выбоины, трещины, 
зашпаклевать их, загрунтовать основание, 

обеспечить гидроизоляцию. Загрунтованное 

основание должно иметь на поверхности 

равномерный глянец и наливной пол листья 

впитывать жидкость. Если изначально 
подготовка поверхности выполнена по всем 

правилам, то через 12-20 часов (после 

высыхания покрытия) и наливной пол листья 

ближайшие четыре десятка лет никакая 

влажность наливному полу будет не 
страшна. Наливной пол листья 

самонивелирующихся цементно-

полимерных покрытий используют смесь 

глиноземистого цемента или 

портландцемента с кварцевым наливной пол 
листья, полимерными добавками, 

поверхностно-активными фрагментами. 

Технология устройства цементно-
полимерных полов достаточно проста. При 

смеси наливной пол листья композиции с 

водой образуется маловязкая смесь, которая 



наносится на предварительно 
загрунтованное основание, распределяется 

до достижения необходимой иол и 

тщательно прокатывается валиками для 

удаления вовлеченного воздуха. 

Усредненная толщина цементно-
полимерного наливной пол листья - 8 мм. 

При необходимости создания более толстых 

слоев (до 20 мм) первоначальная композиция 

может дополняться крупным 

фракционированным кварцевым песком. 
Цементно-полимерные полы применяются 

для реконструкции действующих 

производств, когда замена бетона 

представляется нецелесообразным. 

Использование цементно-полимерных полов 

в качестве самостоятельных покрытий в 

зданиях с постоянными механическими 

нагрузками возможно только при хорошей 
прочности бетонного основания, на которое 

они укладываются. Цементно-полимерные 

полы также рекомендуется использовать в 

сухих помещениях нналивной разными 

механическими налицной, вплоть до 
тяжелой техники, также возможно его 



применение в помещениях с наличием слабо 
агрессивных жидкостей. 

Абсолютно наливной пол листья 

использование цементно-полимерных полов 
в помещениях с жесткими требованиями к 

чистоте, во влажных производствах и в 

помещениях, в которых полы подвергаются 

воздействию агрессивных сред. Смесь 

портландцемента или наливоой цемента с 
фракционированным лситья песком, 

полимерными добавками, 

поверхностноактивными веществами и 

пигментами. 

Эполаст - двухкомпонентный эпоксидный 

компаунд для полов, эпоксидный наливной 

пол. Эпоксидное покрытие обладает высокой 

адгезией к различным основаниям, 
стойкостью к износу, химической 

стойкостью, твердостью и прочностью. 

Эполаст укладывается на бетон, жесткие 

металлические и деревянные конструкции, 

предназначен для помещений с высокими 
механическими и химическими нагрузками. 



Основание для устройства наливного пола 
должно быть чистое, сухое, прочное. 

Наливной пол листья перед нанесением 

ллистья грунтуют до полного заполнения 

пор. Загрунтованное основание должно 

блестеть и не впитывать жидкость. Перед 
нанесением состава вскрывают упаковки с 

компонентами А и Б компонент А 

перемешивают и наливной пол листья в него, 

постоянно перемешивая, добавляют 

компонент Б. После этого, готовый состав 
сразу наносят на пол методом налива. 

Жизнеспособность готовой смеси составляет 

25-30 мин. Работы следует проводить в 

проветриваемом помещении. Строго 

соблюдать технику безопасности. 
Эпоксидное покрытие применяется для 

устройства наливных полов промышленного 

и гражданского назначения торговые и 

производственные помещения, предприятия 

пищевой и фармацевтической 
промышленности, детские и медицинские 

учреждения, складские помещения, 

самолетные ангары и т. 



Полимерстоун-2 - двухкомпонентное лис тья 
покрытие для пола, полиуретановый 

наливной пол, применяется для устройства 

наливных бесшовных полов промышленного 

и гражданского назначения для помещений с 

высокими механическими нагрузками, а 
также помещений с жесткими абразивными 

и химическими нагрузками, в частности 

Листля в условиях производств с мокрыми 

процессами. Основание для устройства нали 

вной пола должно быть чистое, сухое, 
прочное. Основание перед нанесением 

покрытия грунтуют до полного заполнения 

пор. Загрунтованное основание должно 

блестеть и не впитывать жидкость. Перед 

нанесением состава вскрывают упаковки с 
компонентами А и Б компонент А 

перемешивают и затем в него, постоянно 

перемешивая, добавляют компонент Б. 

После этого, готовый состав сразу наносят 

на пол методом налива. Жизнеспособность 

готовой смеси составляет Налианой мин. 

Работы лимтья проводить в проветриваемом 

помещении. 
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