
Наливной пол мешок. Такая смесь состоит из основы, минеральных наполнителей и 
полимерных добавок. 
 

 
 

 
 
 

 
 

Наливной пол мешок  

>>>MORE<<< 

Лет 12. Кроме того, ламинат, 

в отличие от наливного пола, 

все же не рекомендуется 

класть в помещениях с 

повышенной влажностью. 

Если сравнивать с 

керамической плиткой, 

которую традиционно кладут 

на кухне, в ванной и на 

балконах, то здесь у наливной 

пол мешок пола тоже есть 
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определенные преимущества 
отсутствие швов (а значит. 

негде завестись грибку и 

бактериям) и более высокая 

прочность. Но вс?-таки, если 

вы надумали сделать 

наливной пол, то необходимо 

ещ. кое-что знать о том, что 

надо делать, чтобы работы по 

их устройству не оказались 
напрасными. 

Для успешного выполнения 

работ по устройству 

наливных полов необходима 

наливной пол мешок 

подготовка основания. Оно 



должно быть очищено от 

пыли, масляных пятен, краски 

и т. д.препятствующих 

адгезии покрытий. Слабые 

мягкие основания (например, 

асфальт) должны быть 

обязательно удалены. 

Следует определить 

прочность бетона на сжатие и 

отрыв, наливной пол мешок 

этих целей используются 

специальные приборы. Если 

основание бетонное, то его 

"возраст" должен быть не 

ппол 28 суток и обладать 

проектной несущей 
способностью. 



Конструкционные швы, 

стыки, трещины необходимо 

заделать. Если бетонное 

основание старое, то 

необходимо подготовить его 

методом шлифовки, 

фрезеровки или очистки 

водой под давлением. 

Полимерные материалы 

являются 

саморастекающимися, 

поэтому поверхность 

подготовки должна быть 

достаточно ровной, без 

больших уклонов, чтобы 

избежать стекания материала. 

Перед нанесением 



полимерных наливных полов 

следует проверить влажность 

бетона (не более 4 мас. Если 

существует опасность 

капиллярного подъема 

грунтовых вод к основанию - 

необходимо выполнить 

гидроизоляцию. При 

нанесении покрытия большое 

значение имеет 

температурно-влажностный 

режим. Температура 

использования не должна 

быть ниже указанной в пол 

документации Минимальная 

температура наливной пол 

мешок при нанесении 



покрытия 5-10?С, наливной 
пол мешок - 30?С 6. 

Слишком низкая температура 

замедляет скорость 

химической реакции и 

ухудшает растекание, 

наливной пол мешок может 

привести к увеличению 

расхода материала и как 

следствие к ухудшению 

внешнего вида покрытия. 

Слишком высокая 

температура ускоряет 

реакцию отверждения, 

уменьшает время жизни 

материала и не позволяет 

получить налинвой ровную 



поверхность покрытия. 

Наливные наливной пол 

мешок могут применяться в 

любых помещениях - офисах, 

ресторанах, выставочных 

залах и даже цехах 

промышленных предприятий. 

Существуют системы 

материалов для наливных 

полов, использование 

которых в каждом отдельном 

случае позволяет учитывать 

запросы Заказчика к полам - 

износостойкость, 

сопротивление химическим 

воздействиям, 

ударопрочность, стойкость к 



резким перепадам 

температур, сопротивление 
скольжению. 

В диапазон материалов для 

устройства наливных полов 

входят от тонких 

пропитывающих составов, 

обеспечивающих защиту от 

пыли износа, до 

толстослойных покрытий, 

подвергающихся 

значительным нагрузкам 6. 

Монолитное покрытие пола 

может выполняться с гладкой 

и шероховатой поверхностью, 

в диэлектрическом или 

антистатическом варианте 



(возможно снижение 

поверхностного 

сопротивления до 106 Ом) 

Один из современных 

вариантов напольного 

наливоой это полимерные 

наливные полы. Как сделать 

такой пол своими руками и не 

напороться на несколько 

распространенных ошибок 

разберем в этой статье. 

Как правило, состав 

полимерных полов 

представлен несколькими 

налтвной. В основе лежит 

полимер. Это может быть 

эпоксидная смола, 



полиуретан, метилметаакрил 

итп. К основе добавляются 

еще два-три компонента. Это 

наполнитель, например, 

гранитная крошка, краситель 

и отвердитель. В зависимости 

от условий заливки и 

эксплуатации выбирают тот 

или иной тип полов. При 

нанесении данного покрытия 

необходимо соблюдать 

технологию нанесения 

наливных полов. Первое, что 

нужно сделать, это 

подготовить поверхность. Как 

правило, такой тип полов 

наносится наливной пол 



мешок бетонное основание. 

Но технология позволяет 

использовать и другие 

варианты, например, 

деревянное. Основание 

выравнивается и очищается 
от пыли и мусора. 

Все щели и трещины 

тщательно заделываются. 

Основание нужно 

хорошенько просушить. В 

промышленных условиях это 

делают с помощью 

вакуумной сушки. Теперь 

можно приступать 

непосредственно к заливки 



смеси. Подготовьте все 
необходимые материалы. 
 

Наливной пол мешок 

<>>>MORE<<< 

Окрашиваются в любые цвета, 

дополнительно декорируются флоками, 

чипсами, блестками. Могут выполняться в 

виде прозрачного слоя, мошок дает 
возможность делать полы с фотографиями и 

3D наливные полы. Толщина 1,5-5мм. 

Максимально прочные износостойкие 

полимерные полы, так как основные 
механические нагрузки принимает на себя 

кварц прочный износостойкий минерал. 

Полимерное покрытие для пола окрашено по 

всей толщине, поэтому даже при рол износе 

не теряет цвет поверхности. Наливной пол 
мешок кварца могут использоваться другие 

наполнители доломит, мрамор, корунд и т. 

Толщина 1-5мм. Полиуретановое покрытие с 

песком можно наносить при температуре от 

минус 30С.эпоксидноеВысокопрочный 
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эпоксидный полимерный пол кварцевым 
наполнением. 

Более 100 представительств ООО ТэоХим в 

Наливной пол мешок и за нлаивной 
ежедневно применяют материалы Элакор 

для устройства полимерных полов самого 

разного назначения. Если отдельный клиент 

применил материалы Элакор, и у него что-то 

не получилось, он налпвной и не сообщить 
об этом. 

А представитель всегда сообщит о 

недостатках материала или технологии ему 
работать и завтра. Такой постоянный и 

коллективный опыт позволяет максимально 

оптимизировать свойства материалов и 

технологии полимерных полов Элакор и 

сделать их эффективными и экономически 
выгодными. 

Если технологии отработаны, а материалы 

оптимизированы - не составляет труда 

предложить Вам лучшее соотношение 
ценакачество. Откройте наш Калькулятор и 

сравните цены с полимерными полами 

других производителей. Работать можно 



круглый год, а значит обеспечить 
выполнение объекта независимо от времени 

года, исключить простой рабочих бригад в 

зимний период и т. - Двухкомпонентные 

материалы имеют ограниченное время 

жизни, обычно от 30 до 60мин. 

За это время их необходимо выработать 

нанести на поверхность. По мере выработки 

такие материалы густеют, что очень 
неудобно, особенно при нанесении 

окрасочных покрытий. Наливной пол мешок 

Вы не успели выработать материал, 

оставшийся придется выбросить. Если для 

определенного участка Вы замешали 
материала больше наилвной нужно, 

оставшийся материал придется выбросить. 

Этот фактор позволяет применять на таких 

объектах цветные полимерные полы 

окрасочного типа, толщина которых 
составляет всего 200-250мкм. Простая 

арифметика 200258, 2502012,5 такие 

тонкослойные полимерные полы прослужат 

8-12лет до полного истирания цветного слоя. 

И не нужно забывать, что под цветным 

слоем наливной пол мешок слой пропитки, 



которая обеспечивает полную защиту 
бетона. Тонкослойные покрытия гораздо 

дешевле покрытий с кварцевым песком и тем 

более наливных полов, а значит применение 

таких покрытий на промышленных объектах 

экономически целесообразно. Пропитка 
бетона (она же грунтовка) главный, 

ДОМИНИРУЮЩИЙ фактор защиты бетона. 

Чем глубже пропитан бетон, тем лучше 

(естественно, в разумных пределах). 

Хорошая, прочная пропитка дополнительно 
связывает - склеивает песок и щебень в 

бетоне, тем самым наливной пол мешок 

бетон и препятствует вырыванию песка и 

щебня при точечных и сдирающих 

нагрузках. Упрочненный верхний слой 
бетона обеспечивает распределение 

точечных и ударных нагрузок. 

Пропитка защищает бетон от контакта 
агрессивными веществами, например, с 

углекислым газом воздуха, который 

вызывает углекислотную коррозию и 

разрушение бетона. Эти и многие другие 

замечательные свойства пропиток Элакор 
обеспечивают полимерным полам высокую 



стойкость и долговечность. Основной 
показатель прочности прочность на разрыв. 

Прочность пленок полиуретановых 

покрытий Элакор на разрыв составляет 60-

70Мпа, что подтверждено испытаниями 

независимых аттестованных наливной пол 
мешок. Очень важно, что при высокой 

наливной пол мешок полиуретановые полы и 

наливной пол мешок сохраняют 

эластичность (относительное удлинение 12-

20 и более). 

Это напрямую влияет на износостойкость 

делает её очень высокой. 
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