
Наливной пол мм. Обширная цветовая гамма вас не разочарует. 
 
 

 
 

 
 
 

 

Наливной пол мм  

>>>MORE<<< 

Являясь производителями 

данных промышленных 

составов, мы имеем 

возможность наливной пол 

мм продукт, полностью 

отвечающий растущим 

потребностям современного 

рынка, по ценам от 

производителя. В 

зависимости от особенностей 

эксплуатации помещения и 
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конечных требований к 

покрытию выделяют два типа 

составов, обладающих 

высокими эстетическими 

показателями, бесшовностью 

и беспыльностью. 

Уточнить цены на материалы, 

оборудование инструменты, а 

также наливной пол мм 

консультацию по выбору 

материалов, устройству 

покрытий и другим вопросам 

можно по телефону 7 (495) 

642-82-62. покрытия для 

производственных 

помещений с влажными 

технологическими 



процессами (переработка 

молока, мяса, рыбы, 

пивоваренные, 

ликероводочные 

производства и т. ) 

Метилметакрилатные 

промышленные полимерные 

полы наливной пол мм 

наименьшей химической и 

механической стойкостью, но 

позволяющие эксплуатацию 

при отрицательных 

температурах. Бетонное 

основание под 

промышленные полимерные 

полы должно обладать 

высокой прочностью. В 



частности, показатель 

прочности при растяжении 

должен составлять не менее 
1,5 мегапаскалей. 

Бетонное основание под 

промышленные полимерные 

полы должно быть 

максимально ровным. 

Допустимые колебания 

ровности поверхности 

наливной пол мм от толщины 

полимерного покрытия, но в 

любом случае не должны 

превышать значения в 3-5 

миллиметров. Бетонное 

основание под 



промышленные полимерные 
полы должно быть чистым. 

Для максимальной адгезии, 

обеспечивающей прочность 

напольного покрытия, 

необходимо перед укладкой 

полимера удалить с 

основания все загрязнения. 

Мы профессионально 

подберем для Вашего проекта 

наиболее подходящий 

полимерный пол, выполним 

подготовку чернового 

основания и произведем 

укладку полимерного пола. 

Сертифицированы для работы 

с материалами любой 



сложности. Укладываем 

промышленные полы любого 
типа. 

Осуществляем наливной пол 

мм обслуживание во время 

эксплуатации пола. 

Рассчитаем необходимую 

толщину бетонного пола, 

подберем требуемое 

армирование под Ваши 

нагрузки. Качественно 

выполним все работы, 

используя передовой мировой 

опыт и современные 

технологии. таких как 

наливные полы, полимерные 
полы и бетонные полы. 



Уже более 15 лет 

промышленные полимерные 

полы являются основной 

специализацией нашей 

компании. Наши специалисты 

имеют колоссальный опыт 

разработки полов на объектах 

многих отраслей 

промышленности в России и 

Европе, включающих 

пищевую промышленность, 

Бетонные полы широко 

используются в современном 

строительстве, они 

долговечны и доступны в 

цене, но верхний слой 

данного покрытия не 



достаточно устойчив к 

нагрузкам и требует 

дополнительного усиления. 

Износостойкий бетонный пол 

с низким уровнем пыления 

получаются путем затирки 

сухого упрочнителя (топинга) 

в свежеуложенный бетон. 

Данная технология позволяет 

создать на поверхности 

бетона прочный монолитный 

слой, который наливной пол 

мм эксплуатационные 
возможности покрытия. 

Мы используем топинг, 

известного европейского 

производителя 



промышленных напольных 

покрытий. Материал имеет 

широкую цветовую наливной 

пол мм и поставляется в двух 

вариантах Упрочнитель с 

кварцевым наполнением - 

Рекомендуется использовать 

для полов со средними 

эксплуатационными 

нагрузками Полимерные 

полы герметичны, 

выдерживают высокие 

нагрузки, устойчивы к 

агрессивной среде и влаге, не 

требуют специального ухода, 

препятствуют образованию 
пыли. 



Компания 

ПромПолимерСистемс 

поставляет материалы 

ведущих европейских 

производителей и оказывает 

полный спектр услуг по 

устройству полимерных 

полов с учетом 

специфической деятельности 

вашего объекта. Компания 

ПромПолимерСистемс 

проводила работы в августе 
2007 г. 

по ремонту и устройству 

полимерных напольных 

покрытий на подземной 

автостоянке здания, 



расположенного по адресу г. 

Москва, ул. Тимура Фрунзе, 

д. Качеством производимых 

работ Компания 

ПромПолимерСистемс 

зарекомендовала себя с 

хорошей стороны, материалы 

в процессе эксплуатации в 

течение года заслужили 

наивысшей оценки Компания 

ООО 

"ПромПолимерСистемс" в 

2007-2008г проводила работы 

по устройству 

метилметакриловых и 

полиуретан-цементных полов 

на наливной пол мм убойного 



цеха "Свинокомплекса 

Короча" в Корочанском 

районе Белгородской области. 

За время выполнения работ 

компания 

"ПромПолимерСистемс" 

зарекомендовала себя как 

высокопрофессиональная и 
ответственная компания. 

Работы выполнены с 

высочайшим качеством и в 

срок. За время эксплуатации 

покрытия уложенных 

компаний 

"ПромПолимерСистемс" 

показали себя стойкими к 

высоким химическим 



наливной пол мм 

температурным и 

постоянным механическим 

нагрузкам, связанным с 

мясоперерабатывающим 

производством. 

Качеством и сроками 

производимых работ 

компания 

"ПромполимерСистемс" 

зарекомендовала себя с 

лучшей стороны, материалы 

компании в наливной пол мм 

эксплуатации заслужили 

наивысшей оценки. Мы 

делаем профессиональные 



промышленные полы на 
протяжении 15 лет. 

Используя самые новейшие 

наливной пол мм и 

материалы, мы добиваемся 

высочайшего качества нашей 

работы. Ситуация следующая. 

Заказчик хочет новый 

красивый наливной пол мм 

пол в помещении термокамер 

(высокая влажность). 

Склоняется к полимерному 

полиуретановому покрытию. 
 

Наливной пол мм 

<>>>MORE<<< 

http://www.aran.com.ua/forum/17-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/57-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8B-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0#57 


Теперь можно приступать непосредственно к 
заливки смеси. Подготовьте наливной пол 

мм необходимые материалы. Весь объем 

компонентов должен наливной пол мм под 

рукой. Если в помещении холодно, то 

прогрейте его до минимум 10 градусов 
Цельсия. Именно такую температуру 

основания рекомендую большинство 

производителей. Смешивание компонентов 

наливного пола желательно проводить с 

использованием миксера или насадки на 
дрель. Полимерное покрытие наливной пол 

мм мс очень быстро начинает застывать, 

поэтому само смешивание проводят не более 

2 минут. 

После этого необходимо сразу выливать на 

основание. Есть еще один нюанс при 

наливной пол мм. Дело в том, что в этот 

момент наливной пол мм химическая 
реакция компонентов смеси. И происходит 

она с выделением тепла. Поэтому крайне 

желательно емкость в которой смешивается 

состав поместить в наливной пол мм, 

заполненную холодной водой. Это даст 
немного дополнительного времени перед 



окончательным затвердеванием смеси. В 
помещении, где происходит заливка, 

необходимо исключить сквозняки и 

перепады температуры. Иначе верхний 

полимерный слой иол схватится раньше 

основной массы и налливной на покрытии 
получатся трещины. 

Впрочем, если после заливки у вас все таки 

будут дефекты покрытия их легко исправить 
с помощью того же состава. Это касается и 

дефектов которые могут возникнуть в 

процессе эксплуатации. Готовая смесь 

распределяется по поверхности под 

действием силы тяжести. Обычно заливку 
ведут полосами. С налитой смеси выгоняется 

воздух с помощью поо. В простейшем случае 

это валик с вбитыми в него гвоздями без 

шляпок (на фото снизу). Перемещаться по 

еще не застывшей смеси можно с помощью 
специальной обуви, но в домашних условиях 

можно использовать подошвы-аэраторы для 

газона. Вдоль стен необходимо сделать 

температурный шов. 

Его в дальнейшем заполняют герметиком и 

закрывают плинтусом. Чтобы не возиться с 



установкой микроопалубки под шов, можно 
использовать закладные элементы с 

нанесенной на них смазкой. Если вы 

планируете заливать полимерные 

самовыравнивающиеся полы в квартире в 

наливной пол мм крупной разноцветной 
мозаики, то в качестве разделителя можно 

использовать тонкие пластиковые полосы. 

Их необходимо разместить до начала работы 

в соответствием картой заливки. Обычно 

наливной пол мм застывания состава 
колеблется от двух часов до суток. 

Это зависит от производителя и 

обозначается в инструкции на упаковке. 
После окончательного наливной пол мм 

наливной пол можно отшлифовать и 

покрыть полиуретановым лаком. Это 

добавит эстетичности и улучшит 

эксплуатационные параметры. 

Иногда бывает необходимость нанесения 

покрытия толстым слоем, в этом случае 

заливку ведут в несколько этапов. Каждый 
слой перед мм последующего высушивается, 

шлифуется и очищается от пыли чтобы не 

было расслаивания покрытия. 1-е видео. не 



правильно расстояние между продольными 
швами слишком маленькое, а эти швы 

находятся напротив двери где самая большая 

проходимость и само собой 

загрязнения(больше влаги при уборке). если 

это делалось в цели экономии материала 
(скупой платит дважды) то следовало 

начинать от двери. из личного опыта. какие 

бы небыли замки лучше стелить с клеем (на 

500р. дороже, а пролежит на 10 лет дольше). 

неделю назад стелил знакомым сэкономили 

на клее(хотя до этого стелил им с клеем 

пролежали 13 лет ни одного скола просто 

ломали стену летели кирпичи и весь ламинат 
убили. так наливной пол мм положил без 

клея друг пролил водку вытерли в течении 

секунд 30- ти в итоге 3 доски на замену 

вздулись на глазах(ламинат таркет не 

дешевый) Андрей вы о. Кого тяжело делать 
и причем тут натяжные потолки. 

Коментарий который вы оставили относится 

к крыльцу. Или может быть какие то 
неполадки на наливной пол мм. Юрий 

здравствуйте. 
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