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Наливной пол на балконе 

своими руками  

>>>MORE<<< 

Самовыравнивающиеся смеси 

устанавливаются сверху на 

черновую стяжку с толщиной 

слоя более 2 мм. Благодаря 

своей пластичности и 

текучести они устраняют все 

изъяны черновой наливной 

пол на балконе своими 

руками и образуют точный 
уровень горизонта. 
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Однако относятся они к 

данному виду только 

формально, так как идеально 

ровная поверхность не 

получается без человеческих 

рук и соответствующих 

инструментов. Но, 

такое покрытие нуждается в 

облицовки, например 

благодаря укладке плитки на 

пол, ламината, линолеума, 

паркетной доски. Каждая 

комната благодаря такому 

финишному слою становится 

современной, но через 

определенный промежуток 

времени полы требуют 



реставрации либо полной 

замены. Но, что применить 

для пола в помещении с 

высокими техническими 

требованиями, большой 

проходимостью и срок 

службы которого будет 10 

лет.  Хочется установить что-

то новенькое, необычное, 

уникальное? На эти вопросы 

сегодня ответ найден. 

Наливные полимерные полы 

изготавливаются из аблконе 

материалов, которые 

устойчивы к влиянию со 

стороны различных балкное, 



щелочей и других 
агрессивных веществ. 

Именно поэтому они 

устанавливаются как на 

дачах, так и в квартирах, а 

также гостиницах, 

ресторанах, больницах и 

других учреждениях. 

Эпоксидно-уретановые, 

наиболее ударопрочные и 

устойчивы к агрессивным 

средам. Чаще всего 

укладывается такое покрытие 

в местах с высоким 

движением людей 

Метилметакрилатные, лучше 



всего подходят для 
неотапливаемых помещений. 

Благодаря высокой адгезии с 

основанием. Такой пол 

заливается в течение 23 часов 

при температуре даже до 20C. 

Полимерные полы создают 

хорошую защиту для 

оснований из дерева, металла, 

камня. Вне зависимости от 

толщины данного основания 

1,5-5 мм. Получается гладкая 

горизонтальная поверхность с 

высокой прочностью. Срок 

наливной пол на балконе 

своими руками данного 

покрытия до 50 лет. Что же из 



выше перечисленного больше 

всего подходит для жилых 
помещений. 

Мат и глянец зависит только 

от предпочтений и вкусов 

каждого из нас. Поэтому 

давайте прежде, чем сделать 

выбор рассмотрим 

характерные черты каждого 

покрытия. Эпоксидный пол 

- это на ограниченной основе 

двухкомпонентное покрытие, 

состоящий из затвердителя и 

основного состава. Стоимость 

равна примерно 200 р. кг, а 

расход составляет на 

1 м?  1,21,7 кг. Важно. 



Выработать всю 

приготовленную массу 

следует за 4050 минут. При 

этом необходимо сразу при 

помощи игольчато валика 

выгонять наливной пол на 

балконе своими руками 

пузырьки из нанесенного 

слоя. Иначе масса затвердеет 

и все ее прочные 

характеристики потеряются. 

Свотми процесс следует 

делать вдвоем. За 2428 часа 

при температуре 

окружающей среды 15C до 

30C высохнет нанесенный 
вами слой. 



При заливке пола помещение 

следует проветривать и 

применять средства 

индивидуальной защиты, в 

виде перчаток, респиратора и 

баоконе. Это состав из одного 

компонента, похожего 

визуально на масляную 

краску. Стоит 1 

кг приблизительно 200 

рублей, а расход 0,3 кгм? . 

Затвердевает состав при 

температуре не меньше 15C . 

В зависимости от грунтовки, 

основание наливной пол на 

балконе своими руками от 12 

до 24 часов. Различают и 



полиуретановые 

двухкомпонентные наливные 

полы. Они разводятся и 

заливаются аналогично 
эпоксидным наливным полам. 
 

Наливной пол на балконе 

своими руками 

<>>>MORE<<< 

В зависимости от особенностей 

эксплуатации помещения и конечных 
требований к покрытию выделяют два типа 

составов, обладающих высокими 

эстетическими показателями, бесшовностью 

и беспыльностью. Уточнить цены на 

материалы, оборудование инструменты, а 
также получить консультацию по балкоен 

материалов, устройству покрытий и другим 

вопросам можно по телефону 7 (495) 642-82-

62. покрытия для производственных 

помещений с влажными технологическими 
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процессами (переработка молока, мяса, 
рыбы, пивоваренные, ликероводочные 

производства и т. ) Метилметакрилатные 

промышленные руками полы с наименьшей 

химической и механической стойкостью, но 

позволяющие эксплуатацию при 
отрицательных температурах. 

Бетонное основание под промышленные 

полимерные полы должно обладать высокой 
прочностью. В частности, показатель 

прочности при растяжении должен 

составлять не менее 1,5 мегапаскалей. 

Бетонное основание под промышленные 

полимерные полы наливной пол на балконе 
своими руками быть максимально ровным. 

Допустимые колебания ровности 

поверхности зависят от толщины 

полимерного покрытия, но балконне любом 

случае не должны превышать значения в 3-5 
миллиметров. 

Бетонное основание под промышленные 

полимерные полы должно быть чистым. Для 
максимальной адгезии, обеспечивающей 

прочность напольного покрытия, 

необходимо перед укладкой полимера 



удалить с основания все загрязнения. Мы 
профессионально подберем для Вашего 

проекта наиболее подходящий полимерный 

пол, выполним подготовку чернового 

основания и произведем укладку 

полимерного пола. 

Сертифицированы для работы с материалами 

любой сложности. Укладываем 

промышленные полы любого типа. 
Осуществляем техническое обслуживание во 

время эксплуатации пола. Рассчитаем 

необходимую толщину бетонного пола, 

подберем требуемое армирование под Ваши 

нагрузки. Качественно выполним все 
работы, используя передовой мировой опыт 

и современные технологии. таких как 

наливные полы, полимерные полы и 

бетонные полы. Уже более 15 лет 

промышленные полимерные налианой 
являются основной специализацией нашей 

компании. Наши специалисты имеют 

колоссальный опыт разработки полов на 

объектах многих отраслей промышленности 

в России и Европе, включающих пищевую 
промышленность, Бетонные полы широко 



используются в современном строительстве, 
они долговечны и доступны в цене, но 

верхний слой данного покрытия не 

достаточно устойчив к нагрузкам и требует 

дополнительного усиления. 

Износостойкий бетонный пол с низким 

уровнем пыления получаются путем затирки 

сухого упрочнителя (топинга) в 

свежеуложенный бетон. Данная технология 
позволяет создать на поверхности бетона 

прочный наливной пол на балконе своими 

руками слой, который повышает 

эксплуатационные возможности покрытия. 

Мы используем топинг, известного 
европейского производителя промышленных 

напольных покрытий. Материал имеет 

широкую цветовую палитру и поставляется в 

двух вариантах Упрочнитель с кварцевым 

наполнением - Рекомендуется использовать 
для полов со средними эксплуатационными 

нагрузками Полимерные полы герметичны, 

выдерживают высокие нагрузки, устойчивы 

к агрессивной среде и влаге, не наливной пол 

на балконе своими руками специального 
ухода, препятствуют образованию пыли. 



Компания ПромПолимерСистемс поставляет 
материалы ведущих европейских 

производителей и оказывает полный спектр 

услуг по устройству полимерных полов с 

учетом специфической деятельности вашего 

объекта. Компания ПромПолимерСистемс 
проводила работы в августе 2007 г. по 

ремонту и устройству полимерных 

напольных покрытий на подземной 

автостоянке здания, расположенного по 

адресу г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 
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